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CZESC OPISOWO-RYSUNKOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatek Nr: 16/2, 45/2, 33, 112, 126, 125, 124, 118, 111, 110,
109, 108, 107, 50, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 46/2,
107, 106, 105, 102, 100, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 45/1,
44,43, 42, 99,

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej Nr 108073B w m. Trojanowek w lok.
0-+000 — 0+687,00.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie robét ziemnych;
- wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie;
- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1
AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- wykonanie warstwy scieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1
AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- wykonanie przebudowy przepustow na zjazdach gospodarczych;
- umocnienie rowow przydroznych elementami prefabrykowanymi wg KPED 01.13
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjezdzie na droge gminng;
- wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach gospodarczych;
wykonanie oznakowania pionowego.

2. STAN PRAWNY

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach administrowanych przez Urzad Gminy w
Klukowie:
- obreb Trojanowek Nr: 16/2, 45/2, 33, 1121 na dziatkach prywatnych Nr: 126, 125, 124, 118,
L1, 110, 109, 108, 107, 50, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51,
49, 46/2, 107, 106, 105, 102, 100, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82,
81, 45/1, 44, 43, 42, 99 na ktorych nalezy uregulowac stan prawny .

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejgca droga gminna Nr 108073B posiada klase D.
3.1. Przebieg drogi:

W/w odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany w lok. 0+000 — 0+687,00.
Diugosc opracowania 0,687 km.

3.2.  Przekrdj normalny

Omawiana droga posiada przekroj trasowy o nizej wymienionych parametrach:
w lok 0+000 — 0+045,00 1 0+654,00 - 0+687,00

- nawierzchnia zwirowa szerokosci 5,00 m

- grubos¢ nawierzchni 10 - 15 ¢m



- szerokosc korony 7,00 m
- szerokosc¢ pasa drogowego zmienna 6,00 - 7,00 m
w lok. 0+045.00 — 0+654,00 nawierzchnia brukowcowa szerokosci 5,00 m
- szerokos¢ korony 7,00 m
- szerokos¢ pasa drogowego zmienna 6,00 - 7,00 m.

3.3. Uzbrojenie techniczne

Teren na ktorym potozony jest odcinek drogi posiada nizej wymienione uzbrojenie:
- wodociag

- kolektor sanitarny

- napowietrzng lini¢ energetyczng

3.4. Stan techniczny

Nawierzchnia na w/w odcinku drogi jest mocno zdeformowana w przekroju podtuznym i
poprzecznym.

3.5. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do szcza(tkowych‘rowéw drogowych.
3.6. Obiekty inzynierskie
Na projektowanych do przebudowy odcinku drogi brak jest obiektow inzynierskich.
3.7. Warunki ruchowe
Warunki ruchowe samochodowe sg zte.
4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Przebieg trasy

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposob wykorzystac istniejacy pas
drogowy w zwigzku z tym zaprojektowano pigc zataman osi drogi o nizej wymienionych
parametrach:

W - 1w km 0+037,00, o. = 38,00%, R = 28 m, i = 6% jednostronny, PP = 20 m,
W -2 w km 0+136,00, o = 14,008, R = 160 m, i = 2% daszkowy;
W -3 w km 0+176,03, .= 5,00%, R = 500 m, i = 2% daszkowy;
W -4 w km 0+266,50, o = 16,0g, R =360 m, i = 2% daszkowy;
W -5 w km 0+404,00, o= 10,00%, R = 480 m, i = 2% daszkowy;
W - 6w km 0+544,50, a = 10,00g, R =320 m, i = 2% daszkowy;
W - 7 w km 0+660,50, o0 = 86,00%, R = 12 m, i = 6% jednostronny, PP = 20 m;
Spadki podtuzne niwelety mieszcza si¢ w granicach 0,06 — 3,90%, zatamanie niwelety
wyokraglono tukami pionowym wklestymi i wypuklymi o promieniach wykazanych na profilu
podtuznym.

4.2. Skrzyzowania

Droga gminna Nr 108073B krzyzuje sie z droga gminna 1 drogami dojazdowymi do pol.



4.4. Przekroj normalny

Na projektowanym do rozbudowy odcinku drogi projektuje sie przekroj trasowy
0 nizej wymienionych parametrach:

- szerokos¢ korony drogi - 7,00 m,

- szerokosc jezdni - 5,00 m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych 2x1,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych i fukach W-2, W-3,

W-4, W-5, W-6 na tukach W-1 1 W-7 jednostronne 6%

- spadek poboczy 6% .

- klasa drogi - D

- obciazenie ruchem KR-1

- szybkos¢ projektowa 40 km/godz.

4.5. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-1
wg PN-EN-13108-1
- warstwa wigzaca grubosci 3 cm z mieszanki-mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1
- podbudowa zwirowa wzmocniona kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie, grubos¢ warstwy zgodna z profilem podluznym.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe na dotychczasowych warunkach. W celu poprawy
splywu wod opadowych nalezy rowy przydrozne umocnié elementami prefabrykowanymi wg
KPED 01.13 w lok. 0+045,00 - 0+289,00 str. I. i 0+352,00 - 0+649,00 str. p.

5. ROZBIORKI
Nie dotyczy
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. warstw 3+3 cm m” — 3488.68

- pow1e1 zchnia podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
m’ - 473,75

- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej (z rozbiorki) m2 — 35,00

- powierzchnia nawierzchni zwirowej grub. 15 cm na zjazdach m? — 462,00

- dlugosc¢ rur o © 40 cm o zjazdach gospodarczych m — 222,50

- dlugos¢ umocnionych rowéw przydroznych m - 541,00

7. TERENY CHRONIONE

Teren objety rozbudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskie;.



8. TERENY GORNICZE
Nie wystepujg
9. OCHRONA SRODOWISKA
Rozbudowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. W znacznym stopniu

zmniejszy si¢ poziom hatasu i zapylenia kurzem unoszgcym sie podczas ruchu pojazdow
mechanicznych. Zdecydowanie poprawi sie komfort ruchu mechanicznego.

10. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

11. STAN TERENOWO - PRAWNY

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach wymienionych w pkt. 2.

12. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Oddzielne opracowanie.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w projektowanych granicach pasa drogowego
(linie rozgraniczajace teren). Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dziatki
sgsiednie. Nie wystapia tez bezposrednie i posrednie oddziatywania przedsiewziecia na dobra
kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na wyeksponowane punkty widokowe,
gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sasiedztwie.

14. UZGODNIENIA

W zwigzku z przebudowa drogi zostaty przeprowadzone uzgodnienia:
- Zaklad Energetyczny Biatystok, Dystrybucja w Wysokiem Mazowieckiem
- Wodociagi Wiejskie w Lomzy

Mirostaw funmws*/w’
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY
drogi gminnej: Nr 108073 B w lok. 0+000 — 0+687,00
w m. Trojandwek

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsiewziecia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na przebudowe
drogi gminnej: Nr 108073 B w lok. 0+000 — 0+687,00 w m. Trojandwek obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 3+3 cm
- wzmocnienie istniejgcych nawierzchni zwirowych i brukowcowych kruszywem famanym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
- wykonanie nawierzchni zwirowych na zjazdach gospodarczych
- wykonanie oznakowania pionowego

3. 0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robot nalezy:
- prowadzenie robdt pod odbywajacym si¢ ruchem mechanicznym
- prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie podziemnych istniejacych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic z ich Zarzadca
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przewodow infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okresli¢ czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze prowadzenie robot,
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych,
- prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnienia podbudowy,
- uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych, wzmocnienia
podbudowy a w szczegolnosci koparka, rozktadarka mas bitumicznych, walce statyczne,
réwniarka samojezdna.

W zwigzku z tym Wykonawca robot powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.



4.0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych
etapow przebudowy.

Dla wilasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.
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PRZEKROJE NORMALNE
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/ |

q.40 . L. . N : -
PR - proj. w-wa $cieralna grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11850/70wg PN-EN-13108/-1
‘ - proj. w-wa wigzaca grub. cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11W50/70wg PN-EN-13108/-1
- proj. wzmocnienie podbudowy kruszywem tamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie gruboé¢ zgodna z profilem podluznym
istniejaca nawierzchnia brukowcowa
w lok. 0+045,00+326,00
|
1
I -Z ig 3
T 068 1.00 o T g T T T 1.00 !
, — e e ——— S .
\
i
i - proj. w-wa Scieralna grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11550/70wg PN-EN-13108/-1 '
l - proj. w-wa wigzaca grub. cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11W50/70wg PN-EN-13108/-1
. - proj. wzmocnienie podbudowy kruszywem lamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie grubos¢ zgodna z profilem podluznym
[ - istniejaca nawierzchnia brukowcowa
prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu wg KPED 01.13
w lok. 0+351,00 - ¢+662,00
" 7.68 :
R sa0 ' /.00 068 "
¥ ¥ ) e ————— e + +
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prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu wg KPED 01.13
- proj. w-wa scieralna grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11850/70wg PN-EN-13108/-1
- proj. w-wa wiazaca grub. cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11W30/70wg PN-EN-13108/-1
proj. wzmocnienie podbudowy kruszywem lamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie grubos¢ zgodna z profilem podluznym
istniejgca nawierzchnia zwirem
WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNYCH NA LUKACH POZIOMYCH
Lp Nr Lokalizacja Kat Promien skretu Zalamanie Spadek nawierzchni na Poszerzenie Prosta przejsciowa
wierzcholka | wierzcholka | zwrotu o R= trasy w prawo Tuku - nawierzchni m
=¢ m lewo Y% m
N 1 W-1 0+037,00 38,008 28 lewo 6% jednostronny - 20
Ly 2 W-2 0+136,00 14,008 160 lewo 2% daszkowy - N
“ 3 W-3 0+176,03 5,008 500 lewo 2% daszkowy - -
4 W -4 0+266,50 16,008 360 prawo 2% daszkowy - -
5 W-5 0+404,00 10,008 480 prawo 2% daszkowy - -
6 W-6 0+544.50 10,00g 320 prawo 2% daszkowy - -
7 W -7 0+660,50 86,008 12 prawo 6% jednostronny - 20 B
INWESTOR: Wojt Gminy Klukowo
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| FROJEKTANT Miroslaw Luniewski | UAN.7342-108/94 </ CP" Do |
| 5PRAWDZAJACY Lukasz Radziszewski | PDL/0030/POOD/TTS N UAR 5o 27 w0 22k, ‘
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OBIEKT: ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1080738 we wsi Trojanowek w lok.
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RYSUNEK: Profil podiuzny
BRANZA: drogowa | DATA: SKALA: 1 100/1000 | RYSUNEK NR
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PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:20/100

0+000 PT
Pwk = 0,92 W =0,20
134,58 | N =0,64
l
0+023,00
133,90
.
Pwk = 1,28 W =10,26
N=0,86
J © 134,03
\ [
1 0+036,75
|
Pwk = 0,90 J 13349 | W = 0,32
| - N =0,68
— ]
0+045,10
.,,/ 133,39
Pwk =1,28 _ ) l W=0,16
. ]3V
/ 4 N=0,84
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0+060,00
Pwk = 0,43 ] T wW=0,12
[ N =10,28
133,70
0+096,00
Pwk = 0,49 { 133,00 _ s W =0,10
% 133,04 | N=0,32
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Pwk = 0,59 W =20,16

N=10,30




0+135,94

Pwk = 0,45 W =10,18
13246 | N=0,28
“ 199,31
|
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Pwk = 0,68 W =0,16
N =0,38
0+153,53
Pwk = 0,45 W =0,18
l N = 0,36
11’ 132,30 ¢
|
0+176,02
Pwk = 0,90 W =0,14
N =0,48
131,87
[ e
0+190,00
131,42
Pwk = 0,71 g W = 0,14
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132,02 ] 1&
- © 131,83 -
l —
0+210,00
Pwk = 0,55 .5 , W =0,16
L ’ | N =10,32
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i
I . 131,70
| TTT—
0+235,00
Pwk = 0,57

W =0,14
l N=10,28




Pwk = 0,68

Pwk =0,73

Pwk = 0,45

Pwk = 0,54

Pwk = 0,14

129,15

130,94

130,78

130,71

131,48 l

131,32

0+260,00

131,64 !

0+272,00

131,59 -

0+297,00

0-+335,50 ist. przepust 0 @ 150 cm L=10,50 m — stan dobry

?

W =10,14
N=0,34

W =10,14
N=10,42

w=0,18
N =0,32

W=0,14.
N =10,36

129,01
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: 1
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1 1 N =0,46
131,42 ‘
O
' 0+441,62
i 130,72
Pwk = 0,75 % W=10,16
X

N=10,50
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0+470,00

Pwk =0,76 W =0,16
N =044
0+500,00 U 13085
Pwk = 0,57 131,62 ‘ L W= 0,24
N=042
0+530,00
130,92
Pwk =0,76 131,68 ! WwW=0,18
N =0,50
[ 13140 J.I
0+550,00
130,98
Pwk = 0,54 W =020
N = 0,44
0+562,00
e — 131,02
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Pwk = 0,43 } W =0,18
13183
i N = 0,36
X '1;371,(59 T
0+595,00
131,13
Pwk = 0,54 ! W =0,20
! N = 0,34
132,12 | l
I
0+616,00
W =0,20
N =0,34

Pwk = 0,57




0+647,00

Pwk = 0,70 —
s W =0,20
132,68 l N=0,72
i 132,49 .
0+659,00
Pwk = 0,68
: 131,98 wW=0
N = 0,44
0+667,00
Pwk =1,24 _
s W =0,22
N =0,48
1
~ _ |
3272 T~ |
1
0+687,00 KT
Pwk =1,20 W =0,02
133,70 N =10,38
12 =1
Uwaga: . , INWESTOR: Wojt Gminy Klukowo
W — powierzchnia wykopow ’ OBIEKT: ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 108073B we wsi Trojanowek w lok.
N — powierzchnia nasypow 0+000 — 0+687,00 ~
Pwk — powierzchnia wyréwnan kruszywem laman RYSUNEK: Przekroje poprzeczne
p wyT W B BRANZA: drogowa | DATA: SKALA. 1.20/100 | RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Ustugi Projektowe Nr uprawnienl 77, (@Blgm ewskl
Mirostaw Luniewski T/ v
PROJEKTANT Miroslaw Euniewski UAN.7342-108/94. ... | broi d kiezow buddwy
SPRAWDZAJACY | Lukasz Radziszewski PDL/OO30/POO§H&J;. kbnSte—hZyn. w zakr. §iSg

= DL L JAN, 7 352 100795, Lo o3/e
inz. Lukasz Radzis
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PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1 PRZEKROJ PODLUZNY
1:10 1:10 INDEKS WYROBU
4 ! 1 Symbol SWW -1455-29
GIECIE PRETOW E? (00 00, 300 (120 10, MASA ELEMENTU - 210kg
i 1 \
o 2 ‘
Nr1 Cs:._.__..._E)D 'S r’\‘(N . ) y
15 " e |
12 Yg | S | L
Nr ‘ 4z | L | T
N . DS ! U U : U ou WYKAZ STALI DLA 1 ELEMENTU
Nl wn !
10 NI
& va | YL 20 N DLUGOSE MASA THASA
s 2 : r jed. |calk m cafk.
nb5 1 5 & =g > - M POJEs: m’ kA lwkq
Nde 85 5 Do 12 - 2] 460, 1@ 5 |12 | 025 | 300 | G186 | 0.58
gop — 2165 | 4 | 065 | 260 | 0186 | 048
. —=—3 0 slgs [ 11 | 075 | 825 | 0186 | 1.53
T VARt Y . ‘ . .
] Moo BRI ACE 6 | 160 | 960 |0.395 | 3.79
I == R S o, S e 11 OGOLEM _ 8.40
S 150,100, 140 . 160 . 140 100 IS0y
L 740 )
A b
1
ROZWINIECIE 2 L"
N
s i — ; i — @1 ZASTOSOWANIE
E_( -y ! \(\Dﬂ — | foi & £ Do umocnienia rowow skar powych
o ! N
T =3 /4;\/ I : 1 3 RO USZCZELMEENIE i stokowych w partiach wymagajacych
i | | | - STYK@W 1:20 szczelnego ukfadu wodnego.
g || — | RS L N B e I 9, 22 MATE RIALY nalelement
= = | : I = =~ :
iBUl” ; i . 1. Beton klasy B 200
807 ) PRE FABRYKAT
— - ‘ | RS — : /marka 200 / - 0086 m
8 L | 2 _l;#_—r““:-q, . L |I 2. Stal zbr. ¢ 5 —-4,6 kg
_ . | | =3 -
- e I | | & 3. Stal zbr. ¢ 8 -3,8 kg
91 - = I o o L 5
: . : = BN = ;
80,60, 150, 150 | 150 €0 160,130 [100 100 60, 150 ) 150: 1 150 160,80 | MATERIALY na Im umocn. rowu
‘ ! / 1. Korytko zelbetowe - 1,35 szt
/. 7APRAWA 2. Zaprawa cementowo - piaskowa -
Lem piaskown, 1:2 - 0,003 m3 Mirnelon /’//I‘IIQWS'/?I
: d
Lo, B e 4 ey
Upl COAN 7 "63’9‘ e S
AN ODWODNIENIE  PASA ,
——— IﬂﬂnSﬁRﬂjEiﬂ PREFABRYKAT ZELBETOWY DO UMOCNIENIA DNA ROWU
\iY DROGOWEGO




CZESC OBLICZENIOWO-KOSZTORYSOWA



na wykonanie: rozbudowa drogi gminnej nr 108073B w m. Trojanowek w lok. 0+000 - 0+687,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr poz. z
przedmiaru

Symbol
elementu
rozlicz.

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

J.m.

Cena jedn.
netto

llosc

Wartosc
netto

2

3

4

6 7

1

D.01.01.01.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
drogowych w terenie réwninnym

km

0,687

2,3

D.01.02.04.71

Rozebranie przepustéw o $rednicy 40 cm
pod zjazdami wraz z odwozem gruzu na odl.
do 1 km

161,000

D.01.02.04.29

Rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki
brukowej betonowej(kostka do ponownego
uzytku)

35,000

D.01.02.04.51

Rozebranie ogrodzen z siatki

44,000

6,7

D.02.01.01.11

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu)
wykonane mechanicznie w gruncie kat. li-1V

110,07

8,9,10.

D.02.03.01.13

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr.
kat. |-l z transportem urobku z odl. 2-5 km i
wbudowaniem w hasyp

197,54

11,12,13

D.03.01.01.11

Przedtuzenie istniejgcego przepustu o
érednicy 50 cm wraz z obrukowaniem wilotu i
wvlotu

2,00

14

D.03.02.01.73

Pionowa regulacja zaworéw wodociggowych

15,00

15

D.04.01.01.10

Przygotowanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne

495,60

10

16,17,18

D.04.08.01.11

Wyréwnanie podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie

473,750

11

19,20.

D.05.03.05.11

Wykonanie warstwy wiazacej grb. 3 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j
AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1

3 550,510

12

21,22,23,24

D.05.03.05.23

Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11850/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z
oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy
emulsja asfaltowg

3 488,68

13

25,26

D.06.01.01.00

Profilowanie skarp nasypéw i wykopow w
gruncie kat. [-1ll

499,00

14

27,28

D.06.02.01.11

Utozenie przepustow z rur "Wipro" o & 40
cm wraz z wykonaniem niezbednych robot
ziemnych

222,50

15

29

D.06.01.01.61

Umocnienie dna rowdéw elementami
prefabrykowanymi korytkowymi wd KPED
01.13

359,50

16

30,31

D.07.02.01.11

Ustawawienie pionowych znakéw drogowych
odblaskowych na stupkach z rur stalowych @
50 mm

szt

11,00

17

32

D.07.06.01.11

Ustawienie ogrodzen z siatki na cokole
betonowym

44,00

18

33,34,35,36,
37,38,39

D.10.07.01.13

Wykonanie nawierzchni na zjazdach na
drogi boczne z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1
grub. w-wy 4+3 cm wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy
20 cm

43,50

19

40

D.10.07.01.11

Wykonanie nawierzchni zwirowej grub. 15
c¢m na zjazdach

462,00

20

41

Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja
powykonawcza

km

0,687

21

42

Wyniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

szt

9,00

Razem:

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto:

Sporzadzit:

Lt

l;“;;r "\l

r. UAN,

)

Mirostaw §u/zzez,uL¢kz'

ww. proj. yKigrow budowy
NKoNStrApZyn. W zaks drog
342-108/94, Lom 33/8€



dr.gm. N

r 108073B w m. Trojanowek w lok. 0+000 - 0+687,00

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz ; Razem
1/D.01.00.00. Roboty przygotowawcze o
1.1/D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy Ilmowych robotach drogowych w terenle rowmnnym ) )
1'KNNR 1 ‘_Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninny  'km !
d.1.1/0104-03  w lok.0+000 - 0+687,00 1 }
10,687 ‘km 0,687
: 'RAZEM 0,687
1.2/D.01.02.04. 71 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40 cm
2/KNR 2-31 'Rozebrame przepustow rurowych - rury PCV o ér. 40 cm, obmiar wg wykazwm
d.12/0816:01 |zjazdow f
i 161,00 m 161,000
i ! | ‘RAZEM | 161,000
3|KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury PCV o $r.30 cm, obmiar wg wykazu ‘m 1 i
d.1.2/0816-01  |zjazdow | |
118,00 m 18,000
i RAZEM 18,000
~1.3|D.01.02.04. 29 Rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej o o |
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni na wjazdach gospodarczych z kostki bruko- [m2 i 1‘
d.1.310803-01 'wej betonowej na podsypce piaskowej obmiaru wg wykazu zjazdow 1 |
J35 00 m2 35,0001
! RAZEM | 35,000
~ 1.4/D.01.02.04. 51 Rozebranie ogrodzen z siatki o
5/KNNR 6 lRozebranle ogrodzen z siatki na linkach w lok. 0+045,00 - 0+089,00 str. |. m ‘
d.1.4/0808-03 ‘ ‘ !
144,00 m 44,000
i 'RAZEM | 44,000
~ 21D.02.00.00. Roboty ziemne .
2.1/D.02.01.01.11. Roboty Z|emne‘goprzeczne (bez transportu) wykonane 1 mechamczme w gruncne Kat. I-V
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- Im? ‘
d.2.1/0205-02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-1V, obmiar wg t.r.z. ‘ 1
| 110,07 m?3 110,070
i RAZEM | 110,070
7/KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- %ma |
d.2.1/0210-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
| stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -1V | ; i
183,63 im3é | 183,630
‘ IRAZEM 183,630
2.2/D.02.03.01.13. Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5
km
8/KNNR 1 iemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w Im3 ‘
d.2.2/0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.r.z. | i !
.197 54 'm3 197,5401
i RAZEM | 197,540
9/KNNR 1 !Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ‘m3 ! !
d.2.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ; i
! 197,54 m?3 i 197, 540
| iRAZEM | 197,540
10|KNNR 1 [Zasypanie wykop.fund.podiuznych, punktowych rowéw,wykopdw obiekto-  |m? ’ ‘
d.2.210210-02 lwych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w j ?
i |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V i ‘ f
‘197 54 m? 197,540
‘ RAZEM 197,540
~2.3/D.03.00.00. Odeinenle korpusu drogowego B o
234 D 1.01.11. UloZenie przepustéw pod korong dr mcy 50 cm - ) - N B
11KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe pod przepus- ‘m3 ‘
d.2.3.1/0605-01 ty w lok. 0+0540,00 i 0+327,00 | i |
2,00*0,60*0,20 m3 | 0,240,
i 'RAZEM i 0,240
12|KNR 2-33 |Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur  'm 1
d.2.3.1/0601-01 zelbetowych o ér. 50 cm w lok. j.w. ‘ ‘
12,00 m 2,000
| {RAZEM 2,000
13/KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm, | 'm?2 ! j
d.2.3.1{0205-01 wykonanie umocnienia skarp przy przepuscie w lok. j.w. | |
13,00*1,50*2 'm?2 | 9,000
| | \RAZEM 9,000
2.4/D.03.02.01. 73 'Regulacja pionowa zaworéw wodomqgowych ) )
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych lszt. w
d.2.4/1406-04 1 i t
| [15 (szt. 15,000]

_ (7(”1 -



dr. gm. Nr 108073B w m. Trojandwek w lok. 0+000 - 0+687,00.
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| RAZEM | 15,000
3D.04.00.00. Podbudowy i )
4/D.04.01.01.10. Przygotowame podloza pod warstwy konstrukcyjne o
15’KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie podtoza przed wzmocnieniem pod- ‘mz
d.4/1301-01 \budowy kruszywem tamanym w lok. ‘ |
j 10+000 - 0+045,00 tj. 45,00x5,20 = 324,00 m2 _‘ f 1
‘ ‘0+654 00 - 0+687,00 tj. 33,00x5,20 = 171,60 m2 | | |
‘ !Razem 49560 m2 |
‘ 2495 60 §m2 495,600
| RAZEM 495,600
~5/D.04.08.01. 11 Wyrownanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechamcznle o
16/KNNR 6  [Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupefmemem podbudowy kru-  |m3 |
d.5{1301-03 szywem tamanym 0/31,5 obmiar wg tabeli wyréwnan i
473,75 m? 473,750,
1 [RAZEM | 473,750
17{KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie rownarkg samojezdng 100 KMw  |m?2 | [
d.5(1301-01 lok. ;
10+000- 0+687,00 tj. 687,00x5,20= 3572,40 m2 : f
'+ rozjazd w km 347,50 str. p. 7,50x5,20+(144-113):4x2 = 54,50 m2 5
Razem 3626,90 M2 | ‘
3626,90 m?2 3 626,900
RAZEM 3 626,900
18/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.5/1301-02 | i i
13626,90 \m? . 3626 9004
I | IRAZEM | 3 626,900

6/D.05.00.00. Nawierzchnia

6.1/D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 w-wa Wquqca grubosci 3 cm

19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 m2 i 1
d.6.110308-01* |cm (warstwa wiazagca) mieszanka KR-1 AC 11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 | | §
10,75 w lok. |
0+000- 0+687,00 tj. 687,00x5,09= 3496,83 m2
+ rozjazd w km 347,50 str. p. 7,50x5,09+(144-113):4x2 = 53,68 m2 f ]‘
| Razem 3550,51 m2 | | |
| 13550,51 m?2 . 3550,510]
| | RAZEM | 3550,510
20|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (.. 't l |
d.6.1]0308-07 ... km) ! ! }
264,96 t 264,960/
RAZEM | 264,960
_6.2/D.05.03.05.23. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 w-wa smeralna grub. 3 cm
21 /KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok. Im2 |
d.6.2/1005-06 0+000- 0+687,00 tj. 687,00x5,09= 3496,83 m2 !
+ rozjazd w km 347,50 str. p. 7,50x5,09+(144-113):4x2 = 53,68 m2 ‘
| Razem 3550,51 m2 | !
| 3550,51 m? | 3550510
RAZEM 3 550,510
22/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg K-65 nawierzchni drogowych w lok. j.w. m2
d.6.2/1005-07 i |
3550,51 {m?2 | 3550510
| RAZEM 3 550,510
23/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR-1 AC~ |m?2 |
d.6.2/0309-01 1118 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) w lok. | |
|0+000- 0+687,00 tj. 687,00x5,00= 3435,00 m2 [ ; {
+ rozjazd w km 347,50 str. p. 7,50x5,09+(144-113):4x2 = 53 68 m2 | |
Razem 3488,68 m2 | |
| 3488,68 Im2 | 3488680
; IRAZEM 3 488,680
24 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (.. it i
d.6.2/0309-07 |.. km) l
Krotnos¢ = 6 J ‘
250,84 it | 250,840
‘ I |[RAZEM 250,840
~7/D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe B
7.1/D.06.01.01.00. Umocnienie skarp rowow | sciekow .
25/KNNR 1 [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonyw.recznie w | m2 |
d.7.110312-01 ar. kat. I-1ll, obmiar wg tabeli plantowania skarp wykopow \ i
| 11 ,00 m? 11,000
L ; . ; RAZEM | 11,000

~ c'/ -




dr. gm. Nr 108073B w m. Trojanowek w lok. 0+000 - 0+687,00.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | _jm. | Poszcz | Razem
26 KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gr.kat. I-lll,  |m2 | |
d.7.1/0312-05 ‘obmlar wg tabeli plantowania skarp nasypéw ‘ i \
! 1488,00 ‘m2 | 488,000
J | ‘ [RAZEM 488,000
7.2|D. .06.02.01. 11 Ulozenie przepustow rurowych betonowych o srednicy 40 cm pod ZJazdaml
27\KNNR 6 ‘Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe grubosci 10 ]m3 1
d.7.2/0605-01 ‘cm wg wykazu zjazdow wg obmiaru ; ; ‘
1222,5070,50*0,10 m3 | 11,125
| | i 'RAZEM 11,125
28 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm, pod z;az—
d.7.2/0605-06 dami wg wykazu zjazdow
222,50 m { 222,500
[RAZEM | 222,500
7.3/D.06.01.01. 61. Umocnienie dna rowdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi ,
29/KNNR 6 [Scieki z elementow betonowych wg KPED 01.13 na podsypce cementowo- 3m ;
d.7.3/0606-03 ‘plaskowej |
analogia  w lok. 0+045,00 - 0+330,00 str. |. i 0+352,00 - 0+649,00 str.p. t.j. 582,00 m \ i
! - diugosé rur na zjazdach \ | ‘
% 1582,00 - 222,50 = 359,50 m i i i
1359,50 m | 359,500
| IRAZEM | 359,500
B‘D 7.00.00.0znakowanie droq i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
__8.1:D.07.02.01.11. Ustawienie znakow drogowych odblaskowych na stupkach z rur s_talowych B
30 KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o érednicy 50- mm wg pro- |szt. i
d.8.1! 0702-01 "]ektu organizacji ruchu | !
i 11 iszt. | 11,000!
; [RAZEM | 11,000
31/ KNNR 6 1 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt. ‘ ;
d.8.110702-05 ?ne o pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego | ‘
’11 iszt. | 11 OOO
‘ RAZEM | 11,000
8. 2TD 07.06.01. 11 Ustawienie ogrodzen z siatki
32/KNNR-W 2 |Ogrodzenie z siatki 0 wys.do 1.50 m na stupkach stalowych z rur obsadzo- |m
d.8.2/W1503-03 |nych w cokole betonowym, w lok. 0+045,00 - 0+089,00 str. |. ! ‘
44,00 m | 44000
| ! {RAZEM ' 44,000
~9/D.10.00.00. Inne roboty o
~9.1/D.10.07.01.22. Wykonanie zjazdow na drogi boczne z nawierzchnia utwardzona z betonu asfaltowego o
33/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm, obmiar wg wyka- | m2 | |
d.9.1/0113-02  |zu zjazdow | |
43,50 m2 1: 43,500/
5 IRAZEM | 43,500
34/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2 ‘ ’
d.9.110308-01* |3 cm (warstwa wigzaca) mieszanka KR-1 AC 11W 50/70 wg PN-EN i |
10,75 13108-1 obmiar wg wykazu zjazdéww ;'
a 43,50 \m2 43,500
| J RAZEM 43,500
35|KNNR 6  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (.. ft
d.9.1/0308-07 ... km) { i
3,24 It | 3,240
| } RAZEM 3,240
36/KNNR6  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Im2 ;
d.9.1/1005-06 ‘ ; ‘
43,50 |m2 43,500
RAZEM | 43,500
37|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg K-65 nawierzchni drogowych w lok. j.w. m2 !
d.9.1{1005-07 | :
! 143,50 m? 43,500
| |RAZEM 43,500
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci  !m2 ] i
d.9.110309-01 13 cm (warstwa $cieralna), KR-1 AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1obmiar |
, |Wg wykazu zjazdow | |
| 43,50 'm2 43,500
| RAZEM | 43,500
39/KNNR 6 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (.. |t ‘ R
d.9.1/0309-07 |.... km) |
! 3,13 t | 3,130/
[ 'RAZEM 3,130

9.2/D.10.07.01.11. Wykonanie zjazd6w gospodarczych z nawierzchnia utwardzona z kruszywa

-3




dr. gm. Nr 108073B w m. Trojanowek w lok. 0+000 - 0+687,00

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia EL Poszcz Razem
40 KNNR 6 %Nawierzchnie 2wirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozsécietanego  |m? ‘
d.9.2/0202-02  |recznie, obmiar wg wykazu zjazdoéw | i
| 1462,00 'm2 | 462,000/
| | | RAZEM | 462,000
41 lInwentaryzacja powykonawcza {km } ‘
d.9.2 kalk. wias- J‘ ‘,
‘na ! | i
| 10,687 km 0,687
; {RAZEM i 0,687
42 Wyniesienie punktéw osnowy geodezyjnej obmiar wg projektu zagospodaro- |szt | ]
d.9.2 kalk. wias- iwania terenu ‘ |
na ; i
{ 9 szt 9,000
; g RAZEM 9,000

7 i do
Up(a\l\:’/pr?}' "\ W ' g:ﬁ( d;r:é/ye
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WYKAZ NAWIERZCHNI NA ZJAZDACHOW GOSPODARCZYCH DO WYKONANIA

podczas rozbudowy dr. gm. Nr 108073 B w m. Trojanowek w lok. 0+000 — 0+687,00

L Wymary _n§w1§rzchn1 na Wijazd Rodzaj nawierzchni Uwagi
p Km zjezdzie do -
STRONA PRAWA
1 0+028.00 |5.00x3,00=15.00 pola zwirowa grub. 15 cm -
2 0+065.00 |35.00x3.00=15.00 pola zwirowa grub. 15 cm -
3 0+125.00 |5.00x3,00=15.00 posesji Zzwirowa grub. 15 cm -
4 0+197.00 |5,00x3.00=13.00 posesji zwirowa grub. 15 cm -
5 0+365.00 |35.00x3,00=15.00 posesji zwirowa grub. 15cm | ist. @ 40 L=7.00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10,00 m
6 0+380.00 |5.00x3.00=15.00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=7.00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10,00 m
7 0+410.00 |5.00x3.00=15,00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=6,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=7.50 m
8 0+427.50 |35.00x3,00=15.00 poses;ji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=7,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10,00 m
9 0+447.00 |- posesji - ist. @ 40 L=15.00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=15,00 m.ist.
nawierzchnie z kostki o wym. 8.00x2,50= 20,00 m” przelozy¢
10 0+453.00 |5,00x3.00=15.00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. stalowy @ 40 L=7,00 rozebrag, zalozy¢ @ 40 L=10.00
11 0+472.00 |5.00x3,00=15.00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=5,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=7.50 m
12 0+3502.00 |5.00x3,00=15,00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=9.00 - zalamany, zalozy¢ © 40 L=10,00 m, ist.
nawierzchnie z kostki o wym. 6,00x2,50= 15,00 m” przelozy¢
3 0+522.00 {5.00x3.00=15,00 poses;ji Zwirowa grub. 15 cm ist. © 40 L=12,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=12,50 m

14 0+3544.00 |5.00x3,00=15.00 posesji zwirowa grub. 15cm | ist. @ 40 L=7.00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10,00 m
13 0+380.00 |5,00x3,00=15.00 poses;ji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=7,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10,00 m

0+613.00 |- - - rozebrac ist. ist. @ 40 L=5,00

STRONA LEWA

1
2 0+040.0 5.00x3.00=15.00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=6,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=7.50 m
3 0+063,00 |8.00x3.00=24.00 posesji zwirowa grub. 15cm | ist. @ 30 L=10,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10,00 m
4 0+126.00 |5,00x3,00=15,00 posesji zwirowa grub. 15cm | ist @ 30 L=8,00 — zalamany ., zalozy¢ @ 40 L=10,00 m

0+148.00 |8.00x3,00=24.00 poses;ji zwirowa grub. 15cm  |ist. @ 40 L=6,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10,00 m
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3 0+172.00 |8.00x3.00=24.00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=7,00 - zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10.00 m
6 0+198.00 |5.00x3.00=15,00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. @ 40 L=8,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=10.00 m
7 0+233.00 |5,00x3.00=13.00 posesji zwirowa grub. 15 cm ist. © 40 L=6,00 - zalamany, zalozyé @ 40 L=7.50 m
3 0+248.00 15.00x3,00=15.00 poses;ji zwirowa grub. 15 ¢cm ist. @ 40 L=6,00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=7.50 m
9 0+276.00 |5.00x3.00=15,00 poses;ji zwirowa grub. 15 cm ist. 9 40 L=7,00 - zalamany, zalozy¢ @ 40 L=7.50 m
10 0+294.00 |- dr. gm. - ist. © 40 L=9.00 — zalamany, zalozy¢ @ 40 L=12,50 m wvk.
podbudowg z kruszywa lamanego gr. podbudowy 20 cm i naw.
bit. grub. 3+3 cm 8,00x3,50+(144-113):4x2 = 43,50 m2
11 0+307.00 |5.00x3.00=15,00 poses;ji zwirowa grub. 15 cm 1st. @ 40 L=12,00 - zalamany, zalozy¢ @ 40 L=12.50 m
12 0+389.00 |5,00x3.00=15.00 posesji zwirowa grub. 15cm |-
3 0+418.00 |5,00x3.00=15.00 posesji zwirowa grub. 15 cm -
14 0+443.00 |5.00x3,00=15.00 pola zwirowa grub. 15cm | -
135 0+545.00 |5.00x3.00=15,00 pola zwirowa grub. 15 cm -
16 0+662.00 |5.00x3.00=15,00 pola zwirowa grub. 15 ¢cm -
Razem: - powierzchnia nawierzchni zwirowej grubosci 15 cm do wykonania m” - 462,00
- podbudowa z kruszywa lamanego warstwa grubosci 20 cm 2 -43.50
- nawierzchnia bitumiczna gr. 3+3 cm m2 - 43,50
- podbudowa z kruszywa lamanego warstwa grubosci 15 ¢cm (pod naw. z kostki) m?” - 35,00
- powierzchnia z mostki brukowej do przelozenia m’ - 35,00
- dlugos¢ rur ., Wipro™ o @ 40 ¢cm do zalozenia m -222.50
- dlugos¢ rur o © 40 cm do rozebrania m - 161,00
- dlugos¢ rur o @ 30 cm do rozebrania m - 18,000
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
droga gminna Nr 108073 B w m. Trojanéwek w lok. 0+000 - 0+687,00

PIKIETAZ  |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNIE|ODLEGL{ OBJETOSC ZUZYCIE NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
PWYKOP PNASYP PWYKOP PNASYP LC)DCINKA VWYKOP VNASYP V(NAMIEJSCU VWYKOP VNASYP VODKLAD VDOKOP
kml{ (m] | (m?% | [m% | (w7} | (m% | (m] m | [m’ [m’] [m’) [m’] [m’] [m’)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0 | 000 | 02000 | 06400 0,00 0,00
0,230 | 0,750 | 23,00 | 5,29 17,25 5,29 0,00 11,96
0 | 23,00 | 0,2600 | 0,8600 0,00 11,96
029 | 0770 | 33,75 | 979 | 2599 9,79 0,00 16,20
0 | 36,75 | 0,3200 | 0,6800 0,00 28,16
0,240 | 0,760 | 6,00 1,44 4,56 1,44 0,00 3,12
0 | 4510 | 0,1600 | 0,8400 0,00 31,28
0,140 | 0,560 | 14,90 | 2,09 8,34 2,09 0,00 6,26
0 | 60,00 | 0,200 | 0,2800 0,00 37,54
0,110 | 0,300 | 36,00 | 3,96 10,80 3,96 0,00 6,84
0 | 96,00 | 0,1000 | 0,3200 0,00 44,38
0,130 | 0,310 | 24,00 | 3,12 7,44 3,12 0,00 4,32
0 | 120,00 | 0,1600 | 0,3000 0,00 48,70
0,170 | 0,290 | 1594 | 2,71 462 2,71 0,00 1,91
0 | 13594 | 0,1800 | 0,2800 0,00 50,61
0,170 | 0,330 | 10,06 1,71 3,32 1,71 0,00 1,61
0 | 146,00 | 0,1600 | 0,3800 0,00 52,22
0,170 | 0,370 | 7,53 1,28 2,79 1,28 0,00 1,51
0 | 153,53 | 0,1800 | 0,3600 0,00 53,73
0,160 | 0,420 | 2249 | 3,60 9,45 3,60 0,00 5,85
0 | 176,02 | 0,1400 | 0,4800 0,00 59,57
0,140 | 0,450 | 13,98 1,96 6,29 1,96 0,00 433
0 | 190,00 | 0,1400 | 0,4200 0,00 63,91
0,150 | 0,370 | 20,00 3,00 7,40 3,00 0,00 4,40
0 | 210,00 | 0,1600 | 0,3200 0,00 68,31
0,150 | 0,300 | 2500 | 3,75 7,50 375 0,00 3,75
0 | 235,00 | 0,1400 | 0,2800 0,00 72,06
0,140 | 0,310 | 2500 | 3,50 7,75 3,50 0,00 425
0 | 260,00 | 0,1400 | 0,3400 0,00 76,31
0,140 | 0,380 | 12,00 1,68 4,56 1,68 0,00 2,88
0 | 272,00 | 0,1400 | 0,4200 0,00 79,19
0,160 | 0,370 | 2500 | 4,00 9,25 4,00 0,00 525
0 | 297,00 | 0,1800 | 0,3200 0,00 84,44
0,160 | 0,340 | 18,00 | 2,88 6,12 2,88 0,00 3,24
0 | 315,00 | 0,1400 | 0,3600 0,00 87,68
0,070 | 0,250 | 20,50 1,44 513 1,44 0,00 3,69
0 | 335,50 | 0,0000 | 0,1400 0,00 91,37
0,000 | 0,490 | 1250 | 0,00 2,38 0,00 0,00 2,38
0 | 348,00 | 0,0000 | 0,2400 0,00 93,74
0,040 | 0,420 | 22,00 | 0,88 9,24 0,88 0,00 8,36
0 | 370,00 | 0,0800 | 0,6000 0,00 102,10
0,090 | 0,580 | 15,00 1,35 8,70 1,35 0,00 7,35
0 | 385,00 | 0,1000 | 0,5600 0,00 109,45
0,085 | 0,620 | 9,00 0,77 5,58 0,77 0,00 4,82
0 | 394,00 | 0,0700 | 0,6800 0,00 114,27
0,095 | 0,570 | 19,00 1,81 10,83 1,81 0,00 9,03
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413,00 | 0,1200 | 0,4600 0,00 123,29
0,140 | 0,480 | 28,02 3,92 13,45 3,92 0,00 9,53

441,02 | 0,1600 | 0,5000 0,00 132,82
0,160 | 0,470 | 28,98 4,64 13,62 4,64 0,00 8,98

470,00 | 0,1600 | 0,4400 0,00 141,80
0,200 | 0,430 | 30,00 6,00 12,90 6,00 0,00 6,90

500,00 | 0,2400 | 0,4200 0,00 148,70
0,210 | 0,460 | 30,00 6,30 13,80 6,30 0,00 7,50

530,00 | 0,1800 | 0,5000 0,00 156,20
0,190 | 0,470 | 20,00 3,80 9,40 3,80 0,00 5,60

550,00 | 0,2000 | 0,4400 0,00 161,80
0,190 | 0,400 | 12,00 2,28 4,80 2,28 0,00 2,52

562,00 | 0,1800 | 0,3600 0,00 164,32
0,190 | 0,350 | 33,00 6,27 11,55 6,27 0,00 5,28

595,00 | 0,2000 | 0,3400 0,00 169,60
0,200 | 0,340 | 21,00 4,20 714 4,20 0,00 2,94

616,00 [ 0,2000 | 0,3400 0,00 172,54
0,200 | 0,530 | 31,00 6,20 16,43 6,20 0,00 10,23

647,00 | 0,2000 | 0,7200 0,00 182,77
0,100 | 0,580 | 12,00 1,20 6,96 1,20 0,00 5,76

659,00 | 0,0000 | 0,4400 0,00 188,53
0,110 | 0,460 8,00 0,88 3,68 0,88 0,00 2,80

667,00 [ 0,2200 | 0,4800 0,00 191,33
0,120 | 0,430 | 20,00 2,40 8,60 2,40 0,00 6,20

687,00 | 0,0200 | 0,3800 0,00 197,53

110,07 307,61 110,07 0,00

Sprawdzenie: 307,61 - 110,07 = 197,54
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TABELA WYROWNAN KRUSZYWEM t.

droga gminna Nr 108073 B w m. Trojanéwek w lok. 0+000 - 0+687,00

PIKIETAZ  |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNIE|ODLEGL{ OBJETOSC ZUZYCIE| NADMIAR SUMA

SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwykop | Prasyp | Pwykop | Pnasyp | Lopeinka | Vwykor | Vnasyr [Vinamesscu] Vwykor | Vnasye | Vookean| Vookor

kel | Im] | (m’ | (w7 [ (] | (] | [m] m’ | [m° [m’] [m°] [m’] [m’] [m°]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 | 0,00 [ 0,0000 |0,9200 0,00 0,00
0,000 | 1,100 | 23,00 | 0,00 | 2530 0,00 0,00 25,30

0 | 2300 | 0,0000 | 1,2800 0,00 25,30
0,000 | 1,000 | 3375 | 000 | 36,79 0,00 0,00 36,79

0 | 3675 | 0,0000 | 0,9000 0,00 62,09
0,000 | 1,090 | 6,00 0,00 6,54 0,00 0,00 6,54

0 | 4510 | 0,0000 | 1,2800 0,00 68,63
0,000 | 0855 | 14,90 | 000 | 12,74 0,00 | 0,00 12,74

0 | 60,00 | 0,0000 | 0,4300 0,00 81,37
0,000 | 0460 | 36,00 | 000 | 16,56 0,00 0,00 16,56

0 | 96,00 | 0,0000 | 0,4900 0,00 97,93
0,000 | 0,540 | 24,00 | 000 | 12,96 0,00 0,00 12,96

0 | 120,00 | 0,0000 | 0,5900 0,00 110,89
0,000 | 0520 | 1594 | 0,00 8,29 0,00 0,00 8,29

0 | 13594 | 0,0000 | 0,4500 0,00 119,18
0,000 | 0,565 | 10,06 | 0,00 5,68 0,00 0,00 5,68

0 | 146,00 | 0,0000 | 0,6800 0,00 124,86
0,000 | 0565 | 7,53 0,00 425 0,00 0,00 425

0 | 153,53 | 0,0000 | 0,4500 0,00 129,11
0,000 | 0,675 | 2249 | 000 | 1518 0,00 0,00 15,18

0 | 176,02 | 0,0000 | 0,9000 0,00 144,29
0,000 | 0,805 | 1398 | 000 | 11,25 0,00 0,00 11,25

0 | 190,00 | 0,0000 | 0,7100 0,00 155,55
0,000 | 0,630 | 20,00 | 000 | 1260 0,00 0,00 12,60

0 | 210,00 | 0,0000 | 0,5500 0,00 168,15
0,000 | 0560 | 2500 | 000 | 14,00 0,00 0,00 14,00

0 | 235,00 | 0,0000 | 0,5700 0,00 182,15
0,000 | 0,625 | 2500 | 0,00 | 1563 0,00 0,00 15,63

0 | 260,00 | 0,0000 | 0,6800 0,00 197,77
0,000 | 0,705 | 12,00 | 0,00 8,46 0,00 0,00 8,46

0 | 272,00 | 0,0000 | 0,7300 0,00 206,23
0,000 | 0590 | 2500 | 000 | 14,75 0,00 0,00 14,75

0 | 297,00 | 0,0000 | 0,4500 0,00 220,98
0,000 | 0,495 | 18,00 | 0,00 8,91 0,00 0,00 8,91

0 | 315,00 | 0,0000 | 0,5400 0,00 229,89
0,000 | 0,340 | 20,50 | 0,00 6,97 0,00 0,00 6,97

0 | 33550 | 0,0000 | 0,1400 0,00 236,86
0,000 | 0,305 | 12,50 | 0,00 3,81 0,00 0,00 3,81

0 | 348,00 | 0,0000 | 0,4700 0,00 240,68
0,000 | 0,580 | 22,00 | 0,00 | 12,76 0,00 0,00 12,76

0 | 370,00 | 0,0000 | 0,6900 0,00 253,44
0,000 | 0,675 | 1500 | 000 | 10,13 0,00 0,00 10,13

0 | 385,00 | 0,0000 | 0,6600 0,00 263,56
0,000 | 0,765 | 9,00 0,00 6,89 0,00 0,00 6,89

0 | 394,00 | 0,0000 | 0,8700 0,00 270,45
0,000 | 0,780 | 19,00 | 000 | 1482 0,00 0,00 14,82




[ o[ 413,00 | 0,0000 | 0,690 000 | 28527
0,000 | 0720 | 2802 | 000 | 2047 | 000 | 000 | 2017

441,02 | 0,0000 | 0.7500 000 | 30544
0,000 | 0755 | 2898 | 000 | 2188 | 000 | 000 | 2188

470,00 | 0,0000 | 0,7600 0.00 | 32732
0,000 | 0,665 | 3000 | 000 | 1995 | 000 | 000 | 1995

500,00 | 0,0000 | 0,5700 000 | 34727
0,000 | 0,665 | 3000 | 000 | 1995 | 000 | 000 | 1995

530,00 | 0,0000 | 0,7600 0.00 | 36722
0,000 | 0650 | 2000 | 000 | 1300 | 000 | 000 | 1300

550,00 | 0,0000 | 0,5400 0,00 | 38022
0000 | 0485 | 1200 | 000 | 582 | 000 | 000 | 582

562,00 | 0,0000 | 0,4300 000 | 38604
0,000 | 0,485 | 3300 | 000 | 1601 | 000 | 000 | 16,01

595,00 | 0,0000 | 05400 000 | 402,05
0000 | 0555 | 2100 | 000 | 1166 | 000 | 000 | 11,66

616,00 | 0,0000 | 05700 0,00 | 41370
0000 | 0635 | 3100 | 000 | 1969 | 000 | 000 | 19,69

647.00 | 0,0000 | 0,7000 000 | 43339
0,000 | 0690 | 1200 | 000 | 828 | 000 | 000 | 828

659,00 | 0,0000 | 0,6800 0,00 | 44167
0000 | 0960 | 800 | 000 | 768 | 000 | 000 | 768

667,00 | 0,0000 | 1,2400 000 | 44935
0000 | 1220 | 2000 | 000 | 2440 | 000 | 000 | 2440

687,00 | 0,0000 | 12000 000 | 47375

0,00 473,75 0,00 0,00
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TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

droga gminna nr 108073 B w m. Trojanowek w lok. 0+000 - 0+678,00

Szerokosé Sr. szerokosé Odlegtosc Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m?2

0 0 0,66

0,74 23 17
0 23 0,82

0,8 13,75 11
0 36,75 0,78

0,83 8,35 T
0 45,1 0,88

0,69 14,9 10
0 60 0,5

0,48 36 17
0 96 0,46

0,33 24 8
0 120 0,2

0,32 15,94 5
0 135,94 0,44

0,49 10,06 5
0 146 0,54

0,6 7,53 5
0 153,53 0,66

0,64 22,49 14
0 176,02 0,62

0,66 13,98 9
0 190 0,7

0,58 20 12
0 210 0,46

0,42 25 11
0 235 0,38

0,39 25 10
0 260 0,4

0,6 12 7
0 272 0,8

0,61 25 15
0 297 0,42

0,54 18 10
0 315 0,66

0,33 20,5 7
0 335,5 0

0,13 12,5 2
0 348 0,26

0,65 22 14
0 370 1,04

1,12 15 17
0 385 1,2

1,19 9 11
0 394 1,18

1,01 19 19
0 413 0,84

0,91 28,62 26
0 441,62 0,98

3 ¢ -




0,87 28,38 25

470 0,76
1 30 30

500 1,24
1,21 30 36

530 1,18
1,2 20 24

550 1,22
1,08 12 13

562 0,94
0,95 33 31

595 0,96
0,8 21 17

616 0,64
0,88 31 27

647 1,12
0,8 12 10

659 0,48
0,32 8 3

667 0,16
0,2 20 4

687 0,24
488
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TABELA PLANTOWANIA SKARP WYKOPOW
droga gminna nr 108073 B w m. Trojanéwek w lok. 0+000 - 0+678,00

Szerokosé Sr. szerokos¢ | Odlegtosé Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m2
0 0 0,96
0,48 23 11
0 23 0
1
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