ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska ul. Kottataja 15/17, 15-774 Biatystok

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Slownika Zamédwien
45310000-3 Raboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI  : Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynku Szkoly Podstawowej w tuniewie Matym
ADRES INWESTYCJI @ 18-214 tuniewo Mate, gm. Klukowo, tuniewo Mate 2

INWESTOR : Gmina Klukowo

ADRES INWESTORA :  ul. Mazowiecka 14, 18-214 Kiukowo

BRANZA :  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZADZIE KALKULACJE : Wojciech Grudzifski

DATA OPRACOWANIA ¢ lipiec 2017r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data apracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2017r

ARGH-EKO PROJEKT 770 7. 2077
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar elektr. Luniewo.ath DZIALY PRZEDMIARU

Lp.: Kod Nazwa dziatu

vy |

114531000 [INSTALACJA OSWIETLENIOWA
'0-3

~ 72'4531000 |BADANIA | POMIARY - CPV 45310000-3
0-3

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27241 Uzytkownik: Wojciech Grudzinski



Przedmiar elektr. uniewo.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
_ 1/45310000-3 INSTALACJA OSWIETLENIOWA . )
1/ KNNR-W 9 Wymiana opraw oswietleniowych $wietldwkowych do 3x40W - wymiana opraw |szt.
d.1/0501-02 oswietleniowych na oprawy LED |
i !- adaptacja pozyciji f |
| 42 szt, 42,00
1 ‘ | RAZEM . 42.00
2 KNNR-W 9 Wymiana opraw o$wietleniowych Zarowych na oprawy LED IP65 szt. } i
d.1/0501-01 | - adaptacja pozycji \
1 szt 1.00
| i |RAZEM | 1.00
3'KNNR-W 9 IWymiana swietlowek w oprawach wnetrzowych {zainstalowanych) $wietléwko- szt | ?
d.10507-09  'wych i belkach montazowych w obudowach zamknigtych - pierwsza - Wymiana| | i
i |$wietlowek na tuby LED (w istniejacych oprawach) i [
‘ - adaptacja pozycji | i
94 Iszt 94.00
i | RAZEM 94.00
4iKNNR-W 9 Wymiana $wietldwek w oprawach wnetrzowych (zainstalowanych) swietléwko- szt i
d.1!0507-10 wych i belkach montazowych w obudowach otwartych lub zamknietych - kazda ‘ !
nastepna - Wymiana swietlowek na tuby LED (w istniejacych oprawach) [ !
‘ |- adaptacja pozyciji ! |
62 st | 6200
i ] |RAZEM | 62.00
5'KNNR-W 9 |Wymiana zrodet $wiatta zarowych w oprawach wnegtrzowych (zainstalowanych) szt | ‘
d.1/0507-02 zwyklych, bryzgoodpornych,strugoodpornych metalowych lub porcelanowych - | ! ;
| |obudowa zamknieta - Wymiana zrédet Zzarowych na Zrédia LED (w istniejacych { |
i Ioprawach} i ‘ ;
i - adaptacja pozycji | |
‘ 146 szt ! 46.00.
i 3 | |RAZEM | 46.00
_2/45310000-3 BADANIA | POMIARY - CPV 45310000-3 )
6'KNNR 5  [Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia [pomiar |
d.2)1301-01 | : | i
| |28 |pomiar | 28.00!
| I | RAZEM 28.00
7|KNNR-W § |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt | ‘
d.2:1201-02 ptaszczyzny robocze] - pomiar pierwszy (o$wietlenie podstawowe) ; {
| 74 |punkt 74.00
| | : |RAZEM | 74.00
8/KNNR-W 9 'Pomiar natgzenia o$wietlenia wnegtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ipunkt ! :
d.2/1201-03  |ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny pomiar w pomieszczeniu (oswietlenie | i
! podstawowe) ! ,
\ 692 lpunkt | 692.00|
‘ { : 'RAZEM 692.00

Norma PRQ Wersja 4.35 Nr seryjny: 27241 Uzytkownik: Wojciech GrudziAski



