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Kuczyn - sanitarne.PRD

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. ' Kodwg CPV | Nazwa dziatu | od | Do |
. 1| 453311007 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA S B3

| 1.1 | _45331100-7 'Roboty demontazowe 12
1.2 45331100-7  Roboty montazowe o 13 57 i
| 1.3 | 453311 [Roboty budowlane | 588 | 83
| 2 | 45331110-0 KOTLOWNIA OLEJOWAZ POMPACIEPLASOLANKAWODA | 64 | 128

| 2.1 45331110-0 Roboty demontazowe . i 64 72|
[2.2] 45331110-0 _|Rurociggi, izolacja termiczna, préby 73 87
2.3 | 45331110-0 !Urzadzenia i armatura 88 128

[ 3 | 45331110-0 |DOLNE ZRODLO 129 129

Norma PRO Wersja 4,58 Nr serviny: 26891




Kuczyn - sanitarne.PRD PRZEDMIAR ROBOT

i’ LbT _Kod'@-'i‘" ~ Opis i wyliczenia ' ~ [ im. | Poszez. | Razem |
L. eit ” |
1 45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

A, P, Gt A VPV e — i R SR R |
. 14 453311007 Roboty demontazowe T o |
1 | KNR 4-07 z. ‘Nak{ady na zamknigcie doplywu, spuszczenie i napeinienie oraz sprawdze- obiekt.
d.1.1  szr3-3.7.a 'nie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania |
1 o __|obiekt. 1,00 i
— [ e ; L RAZEM 1,00
2 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o &r. m
d.1.1 0506-01 |15 mm
i 91 [ m 91,00 |
| ! RAZEM 91,00 |
| 3 ! KNR-W4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o sr. m
 d1.1 | 0508603 |25mm
| 179 m 179,00
[ : | RAZEM 179,00
4 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o &r. m
d.1.1 0506-05 |40-50 mm
[ rura o $r. 40 mm
- 25 | m 25,00
rura o sr. 50 mm |
74 m 74,00
i - RAZEM 99,00
"5 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu miedzianego o $r.zewnetrznej 22-28 mm m |
d.1.1 0609-03
rura o §r. 22 mm
20 m 20,00
rura o sr. 28 mm
20 m 20,00
| RAZEM 40,00
6 KNR 4-07 'Demontaz podejscia do grzejnika | szt
1 d.1.1 0308-02
poz. zast.
58 szt. 58,00
RAZEM 58,00
7 kalk. wiasna 'Demontaz osfon na grzejniki szt
d.1.1
12 szt 12,00
| RAZEM 12,00
8 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkosé 1 - typ T - iloé ele- kpl.
d.1.1 | 0520-06 mentéw powyzej 16
poz. zast.
1+3 kpl. 4,00
| RAZEM 4,00 |
| 9 [|KNR-W4-02 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego kpl.
| d.1.1 0521-03 |
|14+26+14 kpl. 54,00
| RAZEM 54,00 |
’_ 10 | KNR-W 4-02 ‘Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt. i
d.1.1 0512-03 |
|58 szt, 58,00
. RAZEM 58,00
11 | KNR-W 2-16 'Demontaz izolacji m?2
d.1.1 : 0303-01 z.0. |
3.3. 9905-02
poz. zast.
3,14*(0,033+0,03*2)*179 m2 52,27
3,14%(0,048+0,04*2)*25 m2 10,05
3,14*(0,06+0,05*2) 74 m?2 37,18
| . RAZEM 99,50
12 KNR 4-04 iTranspnrt ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1 ! 1107-01 recznym na odlegtosé ustalong przez Wykonawce
1107-04 ‘
13,7 t 3,70
RAZEM 3,70
1.2 | 45331100-7 |Roboty montazowe
13 | KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o ér. 15x1,2 mm wraz z ksztattkami m
d.1.2 ' 0402-01
| poz. zast.
| 5 m 5,00
| | RAZEM 5,00 |
I 14 | KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o ér. 18x1,2 mm wraz z ksztattkami m
d1.2 | 0402-02
‘ poz. zast, |
476 m 476,00
| | RAZEM ; 476,00
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Kuczyn - sanitarne.PRD PRZEDMIAR ROBOT

{ Lp. | Kod pozy- | Opis i wyliczenia | j.m. LPOSZCZ. | Razem
| _cji
16 KNR-W 2-15 Rura ze stali weglowe] ocynkowana o &r. 22x1,5 mm wraz z Ksztaltkami om
fdi12  0402-02 ' .
poz. zast. I [
o e b m L oqoso0|
I S o RAZEM | — 106,00
[ 16 | KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 28x1,5 mm wraz z ksztaltkami m
‘ d1.2, 0402-03 |
‘ poz. zast.
24 m 24,00
| , RAZEM | 24,00
17 | KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o sr. 35x1,5 mm wraz z ksztattkami [ m
| d.1.2 0402-04 [ |
| poz. zast.
18 m 19,00
| RAZEM 19,00
18 | KNR-W 2-15 'Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 42x1,5 mm wraz z ksztaftkami m |
d.1.2 | 0402-05
| poz. zast.
| 27 m 27,00
| RAZEM 27,00
19 | KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikow | kpl.
d1.2 0429-04 | |
| |77 kpl. 77.00
! ! RAZEM 77,00
20 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe lewe z kompletem zawieszen o wysokosci szt. |
d.1.2 0418-07 |600 mm i diugoéci 700 mm z padigczeniem bocznym
i1 szt 1,00
RAZEM 1,00 |
21 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe lewe z kompletem zawieszen o wysoko$ci I szt
d.1.2 | 0418-07 |600 mm idiugosci 1000 mm z podigczeniem bocznym
| |1 szt. 1,00
| RAZEM 1,00
| 22 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe lewe z kompletem zawieszer o wysokosci szt.
! d.1.2 0418-07 600 mm i diugos$ci 1200 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,00
\ ) RAZEM 1,00
23 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe lewe z kompletem zawieszen o wysokosci szt.
d.1.2 0418-07  |600 mm i diugosci 1400 mm z podigczeniem bocznym
3 szt 3,00
| RAZEM 3,00
[ 24 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe lewe z kompletem zawieszer o wysokosci szt.
d.1.2 0418-07 800 mm i dtugosci 1600 mm z podigczeniem bocznym
] i szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 | KNR-W 2-15 IGrzeJmiu stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokaosci szt.
d.1.2 0418-07 600 mm i diugosci 1000 mm z podigczeniem bocznym
| szt 1,00 °
[ RAZEM 1,00
26 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokosci szt.
d.1.2 0418-07 |600 mm i diugosci 1200 mm z podtgczeniem bocznym
. i1 szt. 1,00
: RAZEM 1,00
27 | KNR-W 2-15 [Grzejniki stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszer o wysokosci szt,
d.1.2 ' 0418-07 |600 mm idtugoéci 1400 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,00 |
W RAZEM 1,00
28 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokosci szt.
d.1.2 | 0418-07 600 mm idtugosci 400 mm z podigczeniem bocznym
| |1 szt 1,00
! RAZEM | 1,00
29 { KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszer o wysokosci szt. } '
‘ d.1.2 0418-07 '600 mm i dlugosci 600 mm z podigczeniem bocznym !
| |3 | szt 3,00
F [ \ RAZEM 3,00
30 ‘ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokosci szt.
d.1.2 0418-07  |600 mm i diugosci 700 mm z podigczeniem bocznym
|12 szt 2,00
| RAZEM 2,00
' KNR-W 2-15  Grzejniki stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokosci szt.
d. 1 2 0418-07 ‘800 mm i diugosci 900 mm z podigczeniem bocznym
| | szt 1,00
L | RAZEM 1,00
[ 32 |KNR-W2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt
d.1.2 0418-07  |600 mm i diugosci 1000 mm z padtgczeniem bocznym
‘ i 12 szt. 12,00 |
l | | | RAZEM | 12,00
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Kuczyn - sanitarne.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp T Kod pozy- ’ Oprs i wyllczema i jom. T Poszcz. TRazem j
cji_ | I
| KNR-W 2-15 Grzelnlkl stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt | |
! d. 1 2 0418-07 600 mm i dtugoéci 1200 mm z podigczeniem bocznym ! | |
L 28 - o - szt | 28,00 .
1 i' L BREEM . 3E00
34  KNR-W2-15 IGI'ZBerlkI stalowe ¢ dwup{ytowe prawe z komp[etem zawieszen o wysokosm | i
"d12 | 041807 600 mmi diugosci 1400 mm z podigczeniem bocznym ‘
5 5,00 |
RAZEM 5,00
35 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe prawe z kompletem zawieszen o wysokosci | szt
I d.1.2 0418-07  |600 mm i dtugosci 1600 mm z podigczeniem bocznym ;
115 szt. 15,00
) RAZEM 15,00
! 38 | KNR-W 2-15 |Zawdr kulowy motylek DN15 szt. |
d.1.2 | 0411-01 [
i 20 szt. | 20,00
| RAZEM 20,00
i 37 KNR-W 2-15 |Zawor kulowy motylek DN20 szt.
d.1.2 0411-02 |
4 | szt 4,00
RAZEM 4,00
38 | KNR-W 2-15 |Zawér kulowy motylek DN25 szt. [
d1.2 0411-03
‘ 16 szt. 16,00
i RAZEM 16,00
[ 39 [KNR-W 2-15 |Zawor kulowy raczka DN32 szt
d.1.2 0411-04
13 '6 szt. 6,00
I | . RAZEM 6,00
40 | KNR-W 2-15 [Zawér kulowy raczka DN40 | szt
d1.2 0411-04 |
‘6 szt. 6,00
i RAZEM 6,00 |
41 | KNR-W 2-15 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty DN15 szt.
d.1.2 0412-02 |
|77 szt. 77,00
I RAZEM 77,00 |
42 | KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny przelotowy figura skosna kvs=4,75 DN15 szt.
d.1.2 0411-01
1 szt. 1,00 |
] [ RAZEM 1,00 |
43 | KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny przelotowy figura skosna kvs=6,12 DN20 szt
d.1.2 ’ 0411-02
j 1 szt, 1,00
| | i RAZEM 1,00
| 44 | KNR-W2-15 \Zawér regulacyjny przelotowy figura skosna kvs=10,4 DN25 szt.
d. 12 0411-03
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
45 | KNR-W 2-15 |Zawdr termostatyczny prosty DN15 szt.
d.1.2 ‘ 0412-02
=4 77 szt. 77,00
RAZEM 77,00
46 | KNR-W 2-15  Glowica termostatyczna zabezpieczone przed manipulacjg DN15 szt.
d.12 | 041202 |
i i77 szt 77,00
| | . RAZEM 77,00 |
47 | KNR-W 2-15 'Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm ze stopkg szt
(di2| 041207 |
| 116 szt. 16,00
[ [ RAZEM 16,00 |
\ 48 | KNR-W 2-15 'Zawor odcinajacy z kurkiem spustowym DN15 szt.
d.1.2 0411-01 |
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00 !
49 [ KNR-W 2-15 [Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal- m
d.1.2 0406-02 |nych
‘ |Przedmiar dodatkowy
| ‘1 préba 1,00
|poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18 m 657,00
' RAZEM 657,00
| KNR-W 2-15  Piukanie instalacji c.o. trzykrotne w budynkach niemieszkalnych m
K T2 | ooz
‘ poz. zast.
| |poz.49 m 657,00
l \ ! = RAZEM | 657,00 |
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Kuczyn - sanitarne.PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kodpozy- | oOpisiwyliczenia | jm. T‘P'b;zcz. T ‘Razem
| cji i S

|
51 h(NR-W 2-15 |Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulagji | urz. {
i d1.2 0436-01 ! ‘
RN PO .-~ - e S T ¢ <N N B I
. T T T TRAZEM 71,00
52 | KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggow o $r. 15x1,2 mm z welny skalnej pokrytej plaszczemze | m2 | |
d.1.2 0303-01  zbrojone;j folii aluminiowej wyposazonej w zakiadke samoprzylepna o gr. 20 '
| poz.zast, |mm '
| 3,14*(0,0174+0,020*2)*5 m?2 0,90 ]
i ! RAZEM 0,90
|53 [ KNR-W 2-16 |Izolacja rurociagow o sr. 18x1,2 mm z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze m2
d1.2 0303-01  zbrojonej folii aluminiowe] wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr. 20
1 poz. zast. |mm
13,14*(0,0204+0,020%2)*476 | m2 90,28
B . RAZEM 90,28 |
54 | KNR-W 2-16 |Izolacja rurociagéw o r. 22x1,5 mm z welny skalnej pokrytej plaszczemze | m2 | ‘
d.1.2 | 0303-01 izbrojonej folii aluminiowe] wyposazonej w zakiadke samoprzylepng o gr. 20 '
poz. zast. |mm i
:3,14*(0,025+0,020*2)*1086 m?2 21,63
| RAZEM 21,63
55 | KNR-W 2-16 !Izoiacja rurociggéw o $r. 28x1,5 mm z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze m2
d.1.2 = 0303-01 zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr. 30
| poz. zast. |mm
3,14*(0,03+0,030%2)*24 | m2 6,78
| RAZEM 6,78
56 | KNR-W 2-18 |zolacja rurociggdw o $r.35x1,5 mm z weiny skalnej pokrytej ptaszczemze | m2 |
d.1.2 0303-02  'zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zakiadke samaoprzylepna o gr. 30 |
poz, zast. |\mm
13,14*(0,038+0,030*2)*19 m?2 5,85
| i RAZEM 5,85
| 57 !KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggdw o &r. 42x1,5 mm z weiny skalnej pokrytej plaszczem ze m2
[ d.1.2 0303-05  zbrojone;j folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr. 40
[ poz. zast. 'mm
3,14%(0,045+0,040*2)*27 m2 10,60
| . RAZEM | 10,60
1.3 | 45331100-7 |Roboty budowlane
I 58 | KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z befonu zwiro- | szt. |
d.1.3 | 0208-03 |wego o grubosci do 30 cm
| 9 szt, 9,00
I RAZEM 9,00
59 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
d.1.3 0206-02 | przy gtebokosci ponad 10 cm
|poz.58 szt. 9,00
? = RAZEM 9,00
60 | KNR-W 4-01 ‘Przebicie ofworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
| d.1.3 0335-09 'mentowo-wapiennej
133 szt. 33,00
\ RAZEM 33,00
61 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3 0325-03
|poz.60 szt 33,00
T | RAZEM 33,00
62 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu| m3
d.1.3 1101-02 ‘samochodem skrzyniowym na odleglto$¢ ustalong przez Wykonawce
1101-05
0,05*0,40"p0z.58 m3 0,18
:0,05*0,25*poz.60 m3 0,41
| B RAZEM 0,59
63 | kalk. wlasna [Roboty budowlane towarzyszace, np. uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie, | kpl.
d.1.3 malowanie, uzupeinienie posadzek w miejscach istniejgcych pionéw - w ko-
llorze dostosowanym do pomieszczeri, ostony na grzejniki ‘
|1 _ kpl. 1,00
I | RAZEM | 1,00
2 45331110-0 |[KOTLOWNIA OLEJOWA Z POMPA CIEPLA SOLANKA/WODA
21 | 45331110-0 |Roboty demontazowe
64 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o r. ‘ m | |
d.2.1 0506-06 |65 mm | i
25 m 25,00
RAZEM 25,00
65 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o &r. m
d.2.1 ‘ 0506-06 [65 mm
‘ 20 m 20,00
\ | | RAZEM 20,00
| 66 | KNR-W 4-02 'Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. m
| d.2.1 0506-03 |25 mm
L J 5 m 5,00
| ! | | RAZEM 5,00
5B
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Kuczyn - sanitarne. PRD PRZEDMIAR ROBOT

i Lp. ’ Kod pozy- r Qpis i wyliczenia Tj.m. Poszcz. Razem
cji |
Il_ 67 | KNR-W 4-02—Iﬁemontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadze i instalagji c.o. o $r. do | m +
1 d21  0427-02 80 mm {
poz. zast, |
L _..je02 R I m | o 200] |
1 T T 'RAZEM . 200
68 | KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotia olejowego o mocy 100kW kpl.
| d.2.1 0410-07 .
poz. zast. |
1 | kpl. 1,00
| ! | RAZEM | 1,00
69 | KNR-W 4-02 iDemontaz zbiornika stalowego na olej opatowy V do 1000 | szt.
d.2.1 0421-04
poz. zast.
1 | szt 1,00
. RAZEM 1,00
| 70 KNR 7-07  Demontaz pompy obiegowej kpl.
1 d.2.1 010101 z.0.
3.12.
i3 kpl. 3,00 !
N i RAZEM 3,00
71 | KNR-W 2-16 !Demontaz izolagji m?2
| d.2.1 | 0303-01 z.o.
| 3.3. 9905-02
poz. zast.
3,14*(0,086+0,08*2)*25 m?2 19,31
3,14*(0,076+0,06*2)*20 m2 12,31
13,14%(0,033+0,03*2)*5 m2 1,46
| |3,14%(0,086+0,08*2)*2 m?2 1,54 ]
| | RAZEM 34,62
72 | KNR4-04 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wyladunkiem |t
d.2.1 1107-01  |rgcznym na odlegto$é ustalong przez Wykonawce
1107-04
0,9 t 0,90
| RAZEM 0,90
2.2 | 45331110-0 |Rurociagi, izolacja termiczna, proby
73 [ KNR-W 2-15 |Rura PP z wkfadkg aluminiowa Al PN20 o $r. 50 mm wraz z ksztattkami m
d.2.2 0112-05
. 6 m 6.00
RAZEM 6,00
74 | KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 28x1,5 mm wraz z ksztattkami m
d.2.2 0402-03
poz. zast.
l6 m 6.00
| I RAZEM 6,00
| 75 ] KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 35x1,5 mm wraz z ksztaltkami m
1 d22  0402-04
poz. zast.
14 m 14,00
RAZEM 14,00
76 | KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o $r. 66,7x1,5 mm wraz z ksztaltkami m
d.2.2 | - 0402-07
poz. zast.
15 m 15,00
RAZEM 15,00
77 | KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana o ér, 76,1x2 mm wraz z ksztaltkami m
d.2.2 0402-08
| poz. zast. |
‘ 12 m 12,00
! | RAZEM 12,00
78 ‘ KNR-W 2-15 'Rurocia PE o ér. 90 mm wraz z ksztattkami m
d22 0112-08
\ | 20 m 20,00
‘ ! | RAZEM 20,00
i 79 | KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji z rur w budynkach m
d.2.2 | 0406-02
‘Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,00 |
'poz.73+p0z.74+p0z.75+poz.76+p0z.77+p0oz.78 m | 73,00 ]
| [ | RAZEM 73,00
| 80 | KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach m |
| d.2.2 0128-02 |
‘ poz. zast. ‘
i poz.79 m 73,00
| | RAZEM | 73,00
Ten
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[ Lp. | Kod pozy- ‘ Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz. Razem |
. L I R B I N SR |
| 81 [KNR-W 2-15 Uruchomienie kotiowni | kpl. | | ‘;
d22 0517-02 | | ] |
L B | . kol 100,
T T T T T T T T T TRaZEM L 100
82 | KNR-W 2-16 |zolacja rurociggdw PP o $r.50 mm z weiny skalnej pokrytej ptaszczemze | m? |
d.2.2 0303-06  zbrojonej folii aluminiowe] wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr. 40 |
poz. zast. |mm
3,14*(0,050+0,040*2)*6 m2 2,45 o
! ] RAZEM 245
83 | KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggéw o sr. 28x1,5 mm z wetny skalnej pokryte] ptaszczem ze m2
d.2.2 0303-01  |zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zakiadke samaprzylepna o gr. 30
poz.zast. 'mm
13,14*(0,03+0,030*2)*6 m2 | 1,70
| i RAZEM 1,70 |
84 | KNR-W 2-16 [izolagja rurociggdw o $r.35x1,5 mm z welny skalnej pokrytej plaszczemze | m?2
d.2.2 0303-02  |zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepna o gr. 30 |
poz. zast. :mm [
3,14*(0,038+0,030*2)*14 m2 4,31
) RAZEM 4,31
85 | KNR-W 2-16 lzolacja rurociggow o $r.66,7x1,5 mm z wetny skalnej pokrytej plaszczem ze| m2
d2.2 | 0303-06 | zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zakiadke samoprzylepng o gr. 40
poz. zast. |mm
13,14*(0,07+0,040*2)*15 m2 7,07
RAZEM 7,07
I 86 |KNR-W 2-16 [Izolacja rurociggéw o §r.76,1x2 mm z welny skalnej pokryte] ptaszczem ze m2
d.2.2 0303-06 |zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zakiadke samoprzylepng o gr. 40 |
poz. zast. |mm |
3,14*(0,079+0,040%2)*12 m2 5,99 ]
! | RAZEM 599 !
87 KNZ-15 23- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 40 mm dla ruroc. o §r. 90 mm m
d.2.2 10
poz. zast.
.20 m 20,00
| RAZEM 20,00
2.3 | 45331110-0 |Urzadzenia i armatura
88 KNR 7-07 4Pompa ciepta 28,8kW + regulator pompy ciepta + czujnik temperatury ze- kpl.
d.2.3 0101-06 Iwnetrznej
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89 KNR 7-07 Pompa obiegowa typ 25/1-5 B kpl.
d23 | 010101
i poz. zast.
[1+1 kpl. 2,00 -
! RAZEM 2,00 |
90 KNR 7-07 |Pcmpa obiegowa typ 25/1-6-N kpl. |
d.2.3 0101-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
. | RAZEM 1,00
I'"91 [ KNR-W 2-15 |Rozdzielacz magistrali (przy wigcej niz 1 urzadzeniu) szt.
d.2.3 0523-02
poz. zast.
1 | szth 1,00
| i i RAZEM 1,00
92 KNR 7-07 ‘Pompa ciepta 28,8kW + czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pier-'  kpl.
d.2.3 0101-06 'wotnego + czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00 |
a3 KNR 7-07 |Pompa obiegowa typ 25/1-6 kpl.
l d.2.3 0101-01
| poz. zast. ’
| 1 kpl. 1,00
F | RAZEM 1,00
| 94 |KNR-W2-15 |Amatura zabezpieczajaca zestaw szt.
d.2.3 | 0523-02 ‘
poz. zast.
2 szt. 2,00 i
RAZEM 2,00
95 | KNR-W 2-15 |Naczynie przeponowe do c.o. 140 | szt.
d.2.3 | 0510-01 I
\ 1 szt 1,00
| \ | RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

' -j.m._r Poszcz,

Lp: Kod pozy- Opis i wyliczenia | Razemi[
I B N N SR B
96 KNR 7-07  Pompa obiegowa typ 25/1-10 kpl. ‘
d23 ' 0101-01 | ; |
poz. zast. | |
L 141 o | kel_| 200 |
e T T T T T T T T TIRAZEML [ 2000
97 ‘ KNR-W 2-15 ' Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki szt.
d23 | 0526-01 ’
poz. zast.
{1 szt. 1,00
| i ] | RAZEM 1,00
I 98 | KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody 500 | + czujnik temperatury wody w | kpl.
| d.2.3 | 0507-01 |podgrzewaczu ,
‘ poz. zast. |
1 kpl. 1,00
. RAZEM 1,00 |
99 | KNR-W 2-15 |Naczynie przeponowe do c.w.u. 33 | szt.
d.2.3 0510-01
1 szt. 1,00 i}
| RAZEM 1,00
100 | KNR-W 2-15 ‘Zawdr bezpieczenstwa do CWU 6 bar 3/4” I szt
d:2:3 0526-02
| 1 szt 1,00
\ | RAZEM 1,00
| 101 KNR 7-07 |Pompa obiegowa typ 25/1-4 kpl.
| d.2.3 | 0101-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
| | RAZEM 1,00
102 | KNR-W 2-15 [Wymiennik plytowy 36kW szt
d.2.3 0505-01 |
poz. zast.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103 KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna do cwu typ 15-14 kpl.
d23 | 0101-01 ‘
poz. zast.
|1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104 | KNR-W 2-15 |Lanca tadujgca kpl.
d.2.3 0512-01
| poz. zast.
| 1 Kkpl, 1,00
‘ RAZEM 1,00
| 105 | KNR-W 2-15 |Kondensacyjny kociot olejowy 53,7kW + czujnik temperatury w kotle + za- | kociol
| d.2.3 0501-01  'wdr tréjdrogowy obrotowy DN8O z sitownikiem 3 punktowym
poz. zast. ‘
1 kociot 1,00
| RAZEM 1,00
106 | KNR-W 2-15 |Buforowy podgrzewacz wody grzewcze] 750/ + czujnik temperatury kpl.
| d.2.3 0507-01 |
‘ poz. zast. |
|1 kpl. 1,00
| RAZEM 1,00
107 | KNR-W 2-15 |Czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji szt.
d.2.3 0526-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
| RAZEM 1,00
108 | KNR-W 2-15 [Zdalne sterowanie szt.
d.2.3 0526-01
poz. zast.
11 szt, 1,00
[ | RAZEM 1,00
109 KNR 7-07 |Pompa obiegowa typ 25/1-4 kpl.
1 d23 0101-01
' poz. zast.
11 kpl. 1,00 !
i [ RAZEM 1,00
110 | KNR-W 2-15 [Zawér kulowy 1/2" szt.
‘ d2.3 | 0411-01
| 6 szt. 6,00
| \ RAZEM 6,00
111 | KNR-W 2-15 [Zawoér kulowy 3/4” szt.
| d.2.3 0411-02 |
[ | |6 szt | 6,00 |
[ \' | | RAZEM 6,00 |
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[ Lp. ]| Kod pozy- [ Opis i wyliczenia | jm, Poszcz. T Razem
cji ]
[ 112 TKNR-W 2-15 | Zawor kulowy 1° 4 szt,
| d.2.3 0411-03 i |
| iz R szt 1200 _
T T — _RAZEM | 1200
113 | KNR-W 2-15 Zawér kulowy 1 1/2" | szt
d.2.3 0411-04
8 szt, 8,00 |
RAZEM 8,00
114 | KNR-W 2-15 |Zawor kulowy 2” szt.
d.2.3 0411-05 |
|6 szt. 6,00
. | | RAZEM 6,00
115 | KNR-W 2-15 | Zawdér odcinajgcy z kurkiem spustowym 1/2” szt
d.23 ! 0411-01 .
8 szt. 8,00
| RAZEM 8,00 |
116 | KNR-W 2-15 Termometr tarczowy 0-120 szt
d.2.3 0530-01
6 szt, 6,00
i RAZEM 6,00
117 | KNR-W 2-15 {Manometr 0-6 szt,
d.2.3 | 0530-02 ‘
8 szt 8,00
o ) RAZEM 8,00
118 | KNR-W 2-15 |Manometr 0-10 szt.
d.2.3 0530-02
12 szt. 2,00
! RAZEM 2,00
119 | KNR-W 2-15 |Filtr do wody 3/4” szt.
d.2.3 0411-02
poz. zast.
1 szt. 1,00 i
RAZEM 1,00
120 | KNR-W 2-15 |Filtr do wody 1" | szt
d.2.3 0411-03
poz. zast.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
121 | KNR-W 2-15 |Filtr do wody 1 1/2" szt.
d.2.3 0411-04
poz. zast.
4 | szt 4,00
l RAZEM 4,00
122 | KNR-W 2-15 |Zawdr zwrotny sprezyna 3/4" [ szt,
d.2.3 ‘ 0411-02
1 ‘1 szt 1,00 |
\ | ‘ RAZEM 1,00
| 123 TKNR-W 2-15 |Zawor zwrotny sprezyna 1" szt.
| d2.3 | 0411-03 |
i |4 szt. 4,00
F' g RAZEM 4,00
124 | KNR-W 2-15 Zawér zwrotny sprezyna 1 1/2" szt.
| d.23 | 0411-04 ‘
4 szt. 4,00
| RAZEM 4,00
125 | KNR9-07 Komin: kpl.
‘ d.23 0208-07 |rura kominowa ze stali kwasoodpornej z uszczelkg o $r. 100 mm L=1m - 12
[ poz. zast. szt
kolano 88st o $r. 100 mm z uszczelkg - 2 szt
piyta dachowa o ér. 100 mm - 1 szt
ustnik o §r. 100 mm - 1 szt
{gcznik katowy do kotla - 1 szt
|1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00 |
126 | kalk, wtasna ‘Rozdzielacz wykonanie wiasne DN80 kpl.
d.2.3
[1 kpl. 1,00
I | RAZEM 1,00
127 | kalk. wlasna |Przerobka $ciezki paliwowej kpl.
d.2.3 ‘ ‘ .
i1 kpl. 1,00
| RAZEM 1,00
| 128 | kalk. wiasna ‘Kanat zetowy 200x250 kpl.
| d.2.3 i
i ‘- 1 kpl. 1,00
| | | | RAZEM \ 1,00

-10-
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Lp. | Keod pozy- Opis i wyliczenia jm. T Poszcz. }_ﬁazem j
cji ! ! |
| 3 [45331110-0 DOLNEZRODEO o o ]
129  kalk. wiasna 'Odwierty dolnego Zrédia ciepta: kpl. ' |
d.3 ;sonda geotermalna koaksjalna w systemie odwiertow radialnych 63/32 L= ! !
160mb - 21 szt
| ,sonda geotermalna koaksjzInaw systemie odwiertéw radialnych 63/32 L=
|50mb - 21 szt
{studnia o &r. 1000 mm), 21 sekcji w petni wyposazona wraz z armaturg i
montazem - 3 szt
rura PEB3 - 65 mb
rura PE9O - 232 mb
ksztaitki elektrooporowe [
|bezcisnieniowa przejécia szczelne na rure [
|wykopy
‘wykonanie zgrzewodw elektrooporowych
odwierty
napeinienie sond dolnego Zrddta
|uszczelnienie | wypeinienie przestrzeni pomigdzy sondg
taéma do oznakowania wykopow
{proby
[1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00 |
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