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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty rozbiérkowe 45111300-1

451-2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
451-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie budynkéw Kod CPV 45210000-2
452-1 Wykonywanie obrobek blacharskich 45261210-9
452-2 |zolacje poziome i pionowe 45320000-6

Grupa 454 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych Kod CPV 45400000-1
454-1 Roboty elewacyjne 45443000-4

454-2 Docieplenie stropodachéw granulatem z weiny minerainej

454-3 Pokrywanie podtég i Scian 45430000-0

454-4 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow 45421100-5
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WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia przegréd budynkoéw Szkoty Podstawowej w
tuniewie Matym gmina Klukowo.

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robé6t stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one podstawa, kidrej
speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robét.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010
wielkosci.
PN-70/B-01025
budowlanych.
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogélne - oznaczenia podstawowych
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -

wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051

Ogolne wytyczne

PN-70/H-97050
malowania

PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej

Kil asfaltowy uszczelniajgcy.
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M82151
PN-72/M-82503
PN-72/M82505
PN-70/5028-12
PN-B-24008
PN-B-30001/A2

Wyroby lakierowe. Wstepne préoby techniczne.

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.
Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:
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Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

0.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspdine dla
robét objetych kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.

Docieplenie i prace przewidziane w projekcie.

® Docieplenie scian piwnic i fundamentowych z wkopaniem w ziemige na gteboko$¢ min. 1,20 m
polistyrenem ekstrudowanym XPS - lambda 0,36 (W/mK) — gr. 15 cm:
- skucie nierbwnosci - odsfonietg Sciane nalezy osuszy¢, starg zniszczong izolacje wraz z tynkiem
sku¢ i oczysci¢ szczotkami drucianymi;
- wykonanie wyréwnania $cian - wykonac gruntowanie;
- naniesienie na $ciany izolacji przeciwwilgociowej — preparatu przeznaczonego do przyklejania
plyt styropianowych oraz wykonywania powfok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych;
- wykonanie warstwy termicznej ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
- ufozenie zabezpieczenia z folii kubetkowej lub geowtbkniny,
- wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekanej odcinajacej cze$¢ cokolowa oraz w oknach
piwnicznych w cze$ci podokiennej, wykoriczenie w czesci nad gruntem tynkiem mozaikowym).

® Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem fasadowym gr. 15 cm i 3 cm w glefach - z lambda
0,036 (W/mK) w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykorniczeniem tynkiem
silikonowym w uziarnieniu ,baranek, 1,5 mm. Przed dociepleniem nalezy sku¢ zmurszafe i
odspojone partie tynkéw lub uzupetni¢ ubytki w tynkach.

® Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wefny mineralnej gr. 30 cm o
wspofczynniku przewodzenia ciepfa lambda min. 0,042 W/K — metoda wdmuchiwania.

® Komin kotlowni dociepli¢ na cafej wysoko$ci ponad dachem styropianem fasadowym gr. 5 cm
lambda 0,040 (W/mK) w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykonczeniem
tynkiem silikonowym w uziarnieniu ,baranek, 1,5 mm. Wymiana czapy kominowej betonowej z
obrobka blacharskg (brzegi czapy powinny wystawac¢ przynajmniej 5 cm poza obrys komina, od
spodu czapka musi mie¢ kapinos).

®  Wymiana rur spustowych i obrobek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55
mm, kolor obrébek szary;, nowa obrébka powinna wystawac poza lico Sciany co najmniej 4 cm i
zabezpieczy¢ elewacje przed zalewaniem wody deszczowej odpowiednim wyprofilowaniem
obrobek.

® Wymiana balustrady zewnetrznej przy schodach do piwnicy na balustrade stalowa, malowang
proszkowo na kolor szary.

® Wykonanie nowej opaski przeciwwilgociowej po wykonaniu prac dociepleniowych - wykonanie
opaski betonowej wok6f budynku gr. 5-6 cm na podsypce piaskowej z obrzezem betonowym
(kraweznikiem).

® Wykonanie nowych zadaszen nad wejSciami do budynku — standardowe daszki w konstrukcji
aluminiowej z wypetnieniem z poliweglanu.

® Wymiana okien na wykonane z PCV o wysokim standardzie izolacyjnos$ci cieplnej U=0,900
W/m2K zgodnie z wykazem stolarki do wymiany w projekcie.

® Wymiana drzwi prowadzgcych do piwnicy na drzwi stalowe, ciepte o wspo6iczynniku przenikania
ciepta 1,1 W/m2K oraz drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi PCV lub aluminiowe, ciepfe,
pefne o wspofczynniku przewodzenia ciepfa 1,1 W/m2K zgodnie z wykazem stolarki do wymiany
w projekcie.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
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* Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

« Bruzda instalacyjna - zagiebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypeinione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

» Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

» Deklaracja zgodnosci -oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnose,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy),

« Dziennik budowy-opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

+ Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

+ Obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywolujgce sity
bezwiadnosci w konstrukgiji:

+ Obciazenie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

+ Obciazenie statyczne - obcigzenie, ktorego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sity
bezwiadnosci w konstrukcji;

+ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

« Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robdt;

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

* Podtoze gruntowe - strefa, w ktérej wasciwosci gruntow maja wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowili;

Podtoze jednorodne - podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co
najmniej 2B (B- szeroko$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

« Podloze warstwowe - podioze, w ktorym do glebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

+ Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;,

« Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia
styczne rébwne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

* Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

* Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robot;

» Stan graniczny - stan podioza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podiozu, po
osiggnigciu, ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie speinia
okreslonych wymagan uzytkowych;

« Stan graniczny naprezenia w podiozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymatosci na scinanie;

« Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

Wiasciwosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n" umieszczonym u dotu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u gory;
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» Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnosé
gruntéw oraz niedoktadnos$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupeinia sie
indeksem ,f umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych
indeksem ,r" u goéry. Warto$¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspoéiczynnik obcigzenia yf, a wartos¢ obliczeniowa parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspoiczynnik materiatowy;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skroéty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.0I.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 p6z. 383 z pézniejszymi
zZmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 p6z. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

* Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

+ Dokumentacje projektowe

« Dziennik budowy

« Ksiege obmiarow

« Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robot

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg
obowiagzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bitedow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace W
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegOlIny wzglad na:

al lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych

b/ rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, przed
mozliwoscig pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace sie do wbudowania beda podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca skiadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek skladowad i przechowywa¢ materiaty w sposob zapewniajgcy ich jakosc i
przydatnos$¢ do robét.. Materiaty powinny by¢ skiadowane oddzielnie wg. Asortymentow, jakosci i
#rodet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
probek.

Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy skiadowaniu cementu bituméw materiatow chemicznych, paliw
i innych materiatow fatwo ulegajacym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.
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Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobdr sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentaciji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP. Dobér sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzgtu w dobrym stanie technicznym przez
caly okres wykonywania robot. Roboty zwigzane z podigczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody do podigczenia
urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktorej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuije i naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Doboér srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkow nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkoéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegoblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitamychs. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

0.5.12. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktére s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentaciji a projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanej na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robét zostana, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
rob6t wchodzacych w skiad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badarn i pomiarow inwentaryzacji biezgcej oraz
protoké6tu odbioru robot.

0.5.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
0.5.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
0.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

al dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiarow
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¢/ dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokétow odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokoty przekazania terenu budowy

i/ protokéty z narad i ustalen

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badarh muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar rob6t

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i S STw jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie Jopuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany W czasie pomiaréw
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbiér robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t godnie z dokumentacja projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierac :

al organizacje wykonania robot, termin i spos6b prowadzenia robot,

b/ organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot.

f/ system / sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

h/ sposoéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

jl rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, Spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine s3 odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobow o ktorym
mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r Dz.U. 98/99.

10
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Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robot uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowosé¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowos¢ robot do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koficowego zobowiazany jest przygotowa¢ nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza

- Szczego6towe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/

- ksigzke obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbiér przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robét.

0.5.22. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wartosc / kwota podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczaitowe robot obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, warto$é pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytaczeniem podatku
VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 451 00000-8

451-1 Roboty rozbiérkowe

Rozbiorki

Wyszczegolnienie robot :

e demontaz parapetow zewnetrznych i obrébek blacharskich

skucie luznych tynkéw ze scian

rozebranie rur spustowych na budynku

wykucie z muréw okien i drzwi piwnicznych

rozebranie kolidujacych z izolacjg fundamentow chodnikéw, opasek

e usuniecie z placu rozbiorki wszystkich odzyskanych materiatéw, odpadow oraz gruzu.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrocenia czeSci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza
10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac¢ suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie€ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wykowanie i demontaz elementoéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac tak
aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen. ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity
pozniejsze wykorzystanie.

Teren od ulicy i parkingu wewnetrznego zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia z
zadaszeniem zgodnie z projektem zajecia pasa drogowego.

Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Wszelkie rozbiorki pokry¢ dachu, obudowy &cian i attyk wykonane z eternitu powinny by¢ wykonane
przez firmy specjalistyczne posiadajace uprawnienia do przeprowadzania takich prac, a materiat
powinien by¢ utylizowany z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

Przed przystapieniem do rob6t trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgcji i stanu
technicznego poszczegdinych elementow sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie , ustalic
metode rozbiérki, opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowac plac rozbiérki.
Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow wykonczenia. Remont
dachu rozpoczyna si¢ od zdjecia rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich. Elementy
wykonczenia i wyposazenia znosi si¢ recznie lub przy zastosowaniu prostych przeno$nikow, gruz
spuszcza sie rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Rusztowania

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukgcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos$¢ uziomu,

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

I) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysiku;

5) posiada¢ porecz ochronng, 0 ktorej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Skiladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej polozong linie kotew wigcej niz3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronowa.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizaciji ruchu. Rusztowania, o ktérych mowa
w ust. |, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiadac¢ co najmniej: zabezpieczenia przed
spadaniem przedmiotow z rusztowania; zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania
urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania,
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc dia pieszych,
oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajacych Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod

warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci' bezpieczne
wynoszg W poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty s3 wykonywane. Montaz, eksploatacja i
demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestoéw roboczych s3 zabronione: jezeli 0
zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$é; w czasie gestej maly,
opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10
m/s.

Pozostawianie materiatéw | wyroboéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje si¢ W najnizszym potfozeniu lub w pofozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczes$nie wigcej 0sob, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materialéow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang
obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie jest zabronione. taczenie ze soba
dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.



DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUNIEWIE MALYM, GMINA KLUKOWO

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac, a pomost podestu opuscic¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona,
a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwéch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.

451-2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem docieplenia przegréd budynkéw Szkoly
Podstawowej w Luniewie Matym gmina Klukowo.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy obiektéw budowlanych, drog, placow i sieci urzadzen podziemnych
-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - I1l) z selekcja czesci gruntow do

wykorzystania na nasypy,
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wywoz nadwyzki gruntu.
llosci robot podano w Przedmiarach Robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne Z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogolne”
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Ogéine wymagania dotyczace rob6t zgodnie z ST ,Wymagania ogoline”
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo —wodna
1. W podiozu wystepuje:

- nasyp niebudowlany (gleba, gruz)

- pospotka i zwir, szg. i zg.
2. Woda gruntowa

- nie wystepuje
2.2 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore speiniajg warunki przydatnosci do wykorzystania
przy zasypce wykopow lub budowie nasypow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntéw przydatnych
do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru, ktory podejmie
stosowng decyzje
2.3 Materiaty uzywane do budowy nasypow i wykonania wykopow
Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowac prawidiowe zageszczenie sig i wodoprzepuszczalnosc
nie mniejszg niz 8m/dobe.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine odnosnie sprzetu.
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu zgodnie z ST .Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntow (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),
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jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegto$¢ 10 km.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczeséniej zaakceptowane na piémie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odkiad

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe skfadowanie

odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gigbokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢
budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

W obrebie budynkow, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie
jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go $rodkami transportu poza teren budowy. Miejsce skladowania
urobku musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, W wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz +10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szeroko$é korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz: + 10cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie W catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot
na speinienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t
ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntow (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢
okresowego zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni gruntow stabiej przepuszczalnych,
wystapi koniecznos¢ wykonywania odwodnienia wykopéw kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltrow z pompami.
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5.1.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej

W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwroci€ na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie ‘wykopow w czasie 'wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

podczas robét budowlanych zwigzanych wykonaniem elewacji budynku Sadu Okregowego w
Biatymstoku.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

451-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 451112914

1. WSTEP

§ 1% Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania roboét zwigzanych z

wykonaniem docieplenia przegrod budynkow Szkoty Podstawowej w Luniewie Matym gmina Klukowo.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych Specyfikacja

1. Wykonanie nowej opaski przeciwwilgociowej po wykonaniu prac dociepleniowych - wykonanie
opaski betonowej wokot budynku gr. 6 cm na podsypce piaskowej

2. Wykonanie rob6t

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza

bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest

mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac

naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i SST, 1j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce

wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed

profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez

Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dia gornej strefy

korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe

do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
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zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego nizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia lsdo gt. 0,50 m od powierzchni podioza powinna wynosic
1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze€ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoé¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta Co20m

2 Réwnos¢ podiuzna co20m

3 | Réwnos¢ poprzeczna Co20m

4 | Spadki poprzeczne Co10m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie ’ jw.

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dzienneizdziatce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600 m

Szerokoé¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
byé mniejszy od podanego w specyfikacji

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm,

17
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wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczaline.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, profilowanie dna podioza, zageszczenie,

utrzymanie podioza, przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Przepisy zwigzane

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

4 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni lanografem i tatg

5 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Podbudowa z kruszyw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z

ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej jako podbudowe zasadnicza wg Katalogu

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu W

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w specyfikacji .Wymagania ogéine” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacej

podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji

.Wymagania ogoéine” pkt 2.

Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowag

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniac wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegobinienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 Zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartosé ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym zageszczeniu od 30do 70 BN-64/8931-01 [17]
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles 35
a) scieralnos¢ catkowita po peinej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
b) cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie 30
wiecej niz
7 Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy facznie, % (m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714-39
10 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 1 -28
11 | Wskaznik no$nosci Wnes mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu ls > 1,00

Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sig:
cement portlandzki wg PN-B-1 9701,

wapno wg PN-B-30020 ,

popioly lotne wg PN-S-96035,

zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sig stosowanie in
ulepszania kruszywa i po zaa
Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszaj

Woda - nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].
Sprzet

Wykonawca przystepujacy
powinien wykazac si¢ moz
mieszarek do wytwarzania mieszanki,
powinny zapewnic wytworzenie jednorod

rowniarek albo uktadarek do rozkiadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnyc!
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszcza

wibracyjne.
Wykonanie robot

Podioze pod podbudowe powin

Podbudowa powinna by

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

nych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
kceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
acego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [14].

do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
liwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
wyposazonych w urzadzenia
nej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

dozujace wode. Mieszarki

h lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
rki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

no speinia¢é wymagania okreslone w OST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i OST ,Roboty ziemne”.
¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
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D5
dgs

<5 (1)

w ktorym:

Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody | rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi€¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
Czestotliwos¢ oraz zakres badar podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na podbudowy przy—gadajaca na
dziennej dzialce |jedno badanie (m")
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 500
3 | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 500 m*
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt2.3.2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badarn powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej
niz raz na 500 mz, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztaicenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy Co10m

2 Roéwnos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 10 m fatg na
kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna Co10m

4 Spadki poprzeczne* Co10m

5 Rzedne wysokosciowe co10m

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co10m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziaice

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m*
- modut odksztafcenia Jw.
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04

Nieréownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierbwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
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0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o | zageszczenia ls | sprezyste pod kotem, mm mierzony plytg o Srednicy 30 cm, MPa

wskazniku Wpes

nie mniejszy niz

nie mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E, obcigzenia E;

60 1.0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dofozenie materiatu | powtérne zageszczenie.

Niewiasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig giebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Odbidr robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Przepisy zwigzane

Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2 PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

3 PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4 PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5 PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

6 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

4 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
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mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

11 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

13 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie piytg

14 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

15 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Nawierzchnie z kostki betonowej ,POLBRUK"

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm

Materiaty

Kostka betonowa gr. 8 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm .

betonowej

Sprzet

Ze wzgledu na mate szerokosci i powierzchnie chodnikéw kostki betonowe ukiadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonanie robot

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement wg PN-B-
19701.

Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Ukfadanie nawierzchni z kostek betonowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: [71cm,

o szerokosci powyzej 3m: [ 2.cm,

szerokosci koryta: (1 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢
03 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg [ 0,3%.

Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przepisy zwigzane

1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

2.PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Kod CPV 45200000-9

452-1 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot z wykonaniem
docieplenia przegréd budynkéw Szkoty Podstawowej w tuniewie Matym gmina Klukowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie:

- wykonanie obrobek blacharskich .

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) odbiér poditoza (podkfadu) pod pokrycie z blachodachowki,

b) wykonanie pokrycia dachowego z blachodachéwki. Grubos¢ blachy 0,55mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie potaci
dachowych blacha.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow | wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukciji,

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych blachg powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- blachodachéwka w kolorze brazowym lub ciemno brgzowym

- blacha plaska stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5 + 0,55 mm, arkusze o
wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej
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Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg
cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5 = 0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow | wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania gontéw przed diuzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usung¢ folie ochronng

skiadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie srodki transportu:
samochaéd skrzyniowy o tadownosci 5 = 10 ton

samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 tony

ciagnik kotowy z przyczepag

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukiada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej, wzdiuz $rodka transportu.

jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkosS¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po speinieniu wymagan ogoinych podanych wykonania
podioza.

Przed przystagpieniem do ukfadania wiasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Wymagania ogéine dla podkiadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999

réwnos¢ powierzchni deskowania powinna taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej)

rownos¢ potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub na 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi)

podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym.

w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkitadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujgcych
zalecen:

taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
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pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

blachy przycina sie¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas cigecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po
cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach, blachy trapezowe nalezy uktada¢ i mocowaé¢ za pomoca wkretéw
samonawiercajgcych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek
ze sprzegiem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna
nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w
Srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej
nakiadajgcej sie krawedzi, przed montazem blach trapezowych nalezy zamocowac¢ haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczerstwo skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidfowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego
sposobu utozenia, pokrycia z blach o profilu trapezowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy, niezbedne jest
prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie
stosowanie uszczelek wzdituz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawié bez
uszczelek, zaginajgc do goéry dolne czesci fal, wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie
transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie do podioza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna fgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potaczenia blachy wykonuje sie na
pojedynczy lub podwojny rabek lezacy i na zabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé
na rgbki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrobki kominéw mogg by¢ z wydrg i bez wydry.
Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrébkag dekarska.

Rynny i rury dachowe

- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczegoblng uwage nalezy zwroci€ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér podkiadu :

Badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowej

Wymagania ogéine:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi€¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podkiadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow | zapisoéw w dzienniku
budowy:

al czy przygotowane podkiady nadawaly sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaly speinione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

26
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia zadaszenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 0.5.21

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m? obrobek blacharskich obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ lll ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r_,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolonych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

452-2 lzolacje poziome i pionowe 45260000-7

1 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania izolacji pionowych
fundamentéw zwigzanych z wykonaniem docieplenia przegréd budynkéw Szkoly Podstawowe] w
tuniewie Matym gmina Klukowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji faw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek

® - jzolacja Scian piwnic i fundamentowych z wkopaniem w ziemie na gleboko$¢ min. 1,20 m
polistyrenem ekstrudowanym - lambda 0.35 — gr. 15 cm (skucie nieréwno$ci - odsfonietg $ciane
nalezy osuszyc, starg zniszczong izolacje wraz z tynkiem skuc i oczysci¢ szczotkami drucianymi,
wykonanie wyréwnania $cian - wykona¢ gruntowanie, naniesienie na $ciany izolacje
przeciwwilgociowg — abizol ST - przeznaczony do przyklejania plyt styropianowych oraz
wykonywania powfok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych lub CP 43, wykonanie warstwy
termicznej plytami styropianowymi XPS, ufozenie zabezpieczenia z folii kubetkowej lub
geowfokniny, wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekanej odcinajgcej cze$¢ cokofowa
oraz w oknach piwnicznych w czes$ci podokiennej, wykoriczenie w czesci nad gruntem tynkiem
mozaikowym),

1.4. Okreslenia podstawowe.

|zolacja pozioma, pionowa -warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody i wilgoci gruntowej do konstrukcji budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora.

|zolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

- zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnig,

- wykazywac przyczepno$¢ do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

2.1. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-74/B-24622

2.2. |Izolacja powtokowa

Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa DYSPERBIT

WELASNOSCI

- wykazuje wysokg odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych,

- duza odporno$¢ termiczna powitok,

- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podiozy budowlanych:

betonu, drewna, metalu, kamieni naturalnych, szkia.

UWAGA:

Przechowywac i przewozi¢ w temperaturze powyzej +5°C.

Przed uzyciem dokfadnie wymieszac.

WYDAJNOSC

Okoto 1 kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniu.

Wiasciwe zabezpieczenie przed wilgocig uzyskuje sie przy zuzyciu wynoszgacym min. 2 kg/m2.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

- pedzle, szczotki.

- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5:1. Ogoélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Izolacje mozna ukiadac¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca
sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podioza w czasie ukiadania
izolacji powinna by¢ > od 5 °C i <od 35 °C.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podioza lub
podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia.
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Powierzchnia podfoza lub podkitadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podfoza lub podkiadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15°C

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy
ukiadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny
w temperaturze 20°C. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzic,
jezdzi¢, sktadowac narzedzi i materiatéw. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno skiadowaé
zadnych materiatow sypkich i pylgcych. Temperatura podifoza gruntowanego materiatem gruntujgcym
powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%. Temperatura podioza w czasie ukladania i
zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza <90%.

Izolacja powtokowa -moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powioke ukiadang na gorgco
podgrzewa sie¢ do odpowiedniej temperatury (np. 180C° dla asfaltéw i 100C° dla smoly) jw specjalnym
kotle i nastepnie pedzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-
2mm. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gérng mozna ukfada¢ dopiero po catkowitym
stwardnieniu warstwy dolne;j.

Powioke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie
twardym pedzlem lub szczotkg. W ten sposdb nakiada sie jedng warstwe jako powloke gruntujgca lub
tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podfozach .

52, Przygotowanie podioza.

Podioze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDIM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczeg6lnosci:
- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania,

- wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa,

- powinno by¢ suche oraz dokfadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podiozem betonu, mleczka cementowego, zatluszczen i pytléw oraz innych drobnych frakcji kruszywa,
- powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nierébwnosci nie powinny przekraczaé +3 mm, przy czym
krawedzie tych nierbwnosci nie mogg byc¢ ostre,

- wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone fukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykornczenia ptyty pomostu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypeini¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozku¢ tak aby byly zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r.
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

Lokalne nierbwnosci podioza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypeini¢ specjaing
bezskurczowg zaprawa lub masg PC, po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepuja
nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.

Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy
PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze
powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z
nierbwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC
lub innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM.
Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje powiokows.

Podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste bez luznych ziaren, kurzu itp. Przed nakfadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie. Podkiad
zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Przed uzyciem dokiadnie wymiesza¢. Stosowac na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +3°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powifoki podtoze nalezy
zagruntowaé masg rozcieficzong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubosci ok. 1mm.
Kazdg kolejng warstwe (powioka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po
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wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w
temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschnigecia powloke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.3. Sposéb wykonania izolacji z pap

5.3.1. Oczyszczenie podioza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy
i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungc¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.3.2. Zagruntowanie podioza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdiny,
wymagajacy pisemnej zgody inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowac podfoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
$rodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchiongé tak, aby na powierzchni nie pozostata
powloka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 /m?.

Nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych
8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas” z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podfoza do
rozpoczecia ukfadania izolacji nie powinno uptynaé wiecej niz 24 godz. Srodek gruntujgcy nalezy
nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do Srodkéw gruntujgcych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych) przed utozeniem izolacji
powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dionig (nie zatluszczong lub zakurzong) gdy dion nie
przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujgcy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztworéw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut, w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na
dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych
miejscach.

5.3.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace izolacyjne

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomocniczy i nastepujgce narzedzia:

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i diugosci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitumiczny, ktéry gwarantuje
szczelne poigczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegto$¢ ca 1+2 cm, oraz na catej diugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno si¢ w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno ukfada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji
nalezy doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C
od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢
<85%. Temperatura podioza w czasie ukladania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%. Powtoki malarskie
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigeciu pierwszej, temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. Wykonanie izolacji z folii PE

Podioze betonowe pod izolacje z folii PE powinno spetnia¢ takie same wymagania pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak podioze pod izolacje papowe. Podiozem moze by¢ beton konstrukcyjny
gladko zatarty lub warstwa wyrobwnawcza zaprawy cementowej. Poniewaz folia podatna jest na
uszkodzenie mechaniczne, bardzo wazne jest takie przygotowanie podioza, aby nie miato ono ostrych
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wypukiosci i zagtebien o ostrych krawedziach itp. Tego rodzaju usterki nalezy usung¢ skuwajac
wypukiosci i wypetniajgc zagtebienia zaprawg cementowa. Wszystkie zatamania powierzchni podtoza
nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 3 cm - jak pod izolacje z papy. Folie mogg ulec
uszkodzeniu nawet przez ostre ziarna piasku wystajace z podioza.
Izolacje z folii PE mozna ukiada sie luzem na podiozu. Pasy folii igczy sie na zakiadach spawajgc
gorgcym powietrzem lub klejac. Kierunek zakiadéw powinien by¢ zgodny ze spadkiem podioza.
Niezaleznie od sposobu tgczenia folii PE powierzchnia zaktadéw powinna by¢ czysta, sucha odpylona
i odttuszczona.
Doktadnos¢ potgczen na zakiadach nalezy sprawdza¢. Wykonana izolacja z folii PE wymaga ochrony
przed uszkodzeniem.
5.5. Wykonywanie izolacji powtokowych
Preparat rozprowadza¢ na podkiadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe
do gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji
za zgoda Inspektora mozna jej uzyc.
5.5.1. Gruntowanie.
Gruntowanie nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.
W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byl co najmniej 23 dniowy. Do gruntowania
nalezy zastosowac wodny roztwér DYSPERBIT-u w stosunku 1:2.
5.5.2. Izolacja wodochronna.
Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni betonowej po gruntowaniu. Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpic nie
wczesniej niz po stwardnieniu poprzedniej. Warstwe izolacyjng z masy asfaltowo- kauczukowej
DYSPERBIT uzyskuje sie po min. 2-krotnej powfoce (min.2kg/m2).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Kontroli jako$ci wykonania podlega :
- sprawdzenie potgczen na stykach
- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.
6.2. BHP i ochrona srodowiska.
Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzeri ciernych, urzadzen
strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :
powierzchnia, na ktorej wykonuje sig¢ gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach
gruntujgcych, $rodki do gruntowania nalezy przechowywa¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonietym od stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych
okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu
przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym wodag.
Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:
- érodki przeciwoparzeniowe,
- $rodki do zmywania asfaltu,
- krem nattuszczajgcy do rak,
- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajgce ates
7. OBMIAR ROBOT
7. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoéline zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami. Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa za 1 m* wykonanych rob6t obejmuje:
- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe,
- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz -
wiasciwe przygotowanie powierzchni betonowe;j,
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- zagruntowanie podioza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji,
- utozenie wiasciwej izolacji,

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robét,
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjg

Grupa 454 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

454-1 Roboty elewacyjne 454430004

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem docieplenia przegrod budynkéw Szkoty Podstawowej w tuniewie Matym gmina Klukowo.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
termomodernizacjg $cian.

® Docieplenie Scian piwnic i fundamentowych z wkopaniem w ziemie na gfebokos$¢ min. 1,20 m
polistyrenem ekstrudowanym - lambda 0.35 — gr. 15 cm, wykoriczenie w cze$ci nad gruntem
tynkiem mozaikowym),

® Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem fasadowym gr. 15 cm, 5 cm i 3 cm w glefach - z
lambda 0,036 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykoriczeniem tynkiem
silikonowym w uziarnieniu ,baranek, 1,5 mm.

14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne”.

1.5 Ogdine wymaganie dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spos6b przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

Przygotowanie podioza pod termomodernizacje

Przed przystapieniem do remontu elewacji zdemontowac istniejgce rury spustowe z metalu , sku¢
wszystkie odspojone lub wykazujgce matg przyczepnosc¢ tynki, zdemontowac parapety zewnetrzne.
Podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno by¢ zmyte, oczyszczone z brudu, kurzu,
czesci organicznych w celu eliminacji wszystkich czynnikéw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju.

W szczeg6lnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
pltyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

UWAGA: Warunki odrzucajg stanowczo mozliwos¢ wyréwnania podioza poprzez stosowanie
lokalnych podklejek z plyt termoizolacyjnych.

Ogéinymi obowiazujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w
petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci,
wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 barow
Préba odpornosci na Scieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni€ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitdow na podiozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnosc
podioza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powiok.

Préba zwilzania szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chfonnosci podioza
Test rownosci i gladkosci Postugujgc sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnos$ci przygotowawcze

> kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod
ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku€ i oczyscic¢
nierébwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawe tynkarska lub wyréwnawczg z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okres6w
karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia
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> wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
> luzne i nieno$ne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetnié materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karenc;ji

Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwg
fakturowa;

> brud, sadza, tluszcz zmy¢ wodg pod ciSnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych srodkéw czyszczacych, splukaé czysta wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku podifozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Gruntowanie

Gruntowanie podioza mozna wykonywac po catkowitym wyschnigciu muréw, tynkéw i miejsc
naprawianych. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podioze - naprawi¢ uszkodzenia,
oczysci¢ z kurzu, sadzy, tluszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw,
ewentualnych ztuszczen farb, jezeli podkiad byt uprzednio malowany i chemicznie z wykwitow.
Podfoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ materiatow. Podioze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w
reakcje chemiczne z dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ociepler spowoduje
utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze
powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
Wymagania dla granitu: lepkos¢ 10-15[s]; gestos¢ nie wieksza niz |,66kg/m3; czas schniecia w temp.
20°C i przy wilgotnosci otoczenia 55% max 3h; przyczepnos$¢ do podioza >0,6Mpa;

Przyczepnos¢ do styropianu >0,IMpa; ciepto spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie wieksze niz
0,4 MJ/m2.

Grunt nakfada¢ szczotkg malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystapienia duzej
chtonnosci podioza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

W szczegbinych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania
siatki i przyjecia wiasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podfoza.

Ogodlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza sg proby przeprowadzone w Kilku
miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Przygotowanie podioza odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réownosci i gtadkosci,
wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 barow
Préba odpornosci na Scieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podiozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki nacig€ lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢
podioza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powiok.

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslic stopien chfonnosci
podfoza.

Test rownosci i gladkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
$ciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)
W przypadku podiozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Uzupetnienie podktadéw pod tynki

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem
szarego mydla. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ wodg. Podtoze przygotowac zgodnie z
opisem w pkt. B.2.4.

Elementy stalowe nalezy na catej powierzchni owing¢ siatkg stalowg i powlec zaprawg cementowa.
Piasek do zapraw winien speinia¢ normy - nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wiasciwg frakcje
0,25-0,5mm.

Obrzutke na podiozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nanosi¢
po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy
dociskac paca stale przesuwajac w jednym kierunku. Podkiad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gtadkg pacg drewniana.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt B.7.8.
Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podioza;
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wystepowania plesni itp. trwatych sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

Docieplenie $cian

Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawg tynkarskg - tynkiem
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich
zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe
moga wykonywac wyiacznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wiascicieli systemow ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy
ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepleniowy musi posiadac certyfikat zgodnosci obejmujacy caty system ociepleniowy $cian
zewnetrznych w skiad, ktérego wchodzg poszczegoine elementy potwierdzajacy, ze system speinia
wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, dla ktérego wykonano kompleksowa i wlasciwe badania ogniowe i okreslono
stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skiadowych z ré6znych systemoéw ociepleniowych.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

> roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkonéw lub taraséw
zostang zakonczone i odebrane,

> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkfo, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okfadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

> widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych scianach zewnetrznych),

>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

> zostanie jasno okreslony sposéb zakoriczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac¢ sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
zas$ w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegoinosci:

> nalezy stosowac wylgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

> wszelkie materiaty wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

> w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna by¢
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C,; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

> podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

> rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje
sie wykonywania prac w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz
dopuszczalne. Prace nie mogg by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatur)' ponizej O st. C.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ podioze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja.
Pod pojeciem podioze rozumiana jest warstwa, na ktorg nakiadany jest kolejny materiat (skiadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. giebokos¢
majgce wplyw na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.:

> dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do giebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

> dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca fgcznikow kotwigcych z
podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikow, od lica izolaciji ciepinej do
gtebokosci zakotwienia (osadzenia) fgcznikéw, zapewniajacej ich wymagang no$nos¢,
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> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji ciepinej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimainej
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z
dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkciji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetniac¢
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spetniania wymogow geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowac zgodnie z pkt B.3.
niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostang nierébwnosci podfoza do IO mm nalezy w celu wyréwnania
zastosowac szpachlowke systemowa. W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podioze
nalezy wyréwnac¢ nakfadajgc kilka warstw.

Dla wiasciwego potgczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowac, prace wykonac
zgodnie z pkt. B.5. niniejszej ST.

Masy klejace stuzgce do klenia styropianu do podtoza Sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojgcej muszg spetni¢ nst. wymagania:

A/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze rézni€ sie o 10% od wartosci podanej przez producenta,
B/ straty prazenia — nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po
pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepnos$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min. 250;
po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornos¢ na rysy mm —min. 5

F/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojgcej.
Rodzaje mas klejgcych.

A/ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,

Zaprawe nalezy przygotowac¢ wediug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z wiékna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odporno$¢ na dziatanie Srodowiska
alkalicznego

¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

g/ Wydiuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/

dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/

dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5% /przy sile 600 N/

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
Wymagania stawiane tgcznikom:

> ilo$¢ rodzaj i dlugos$¢ tgcznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

> Diugosc¢ tgcznikéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy
tynk nalezy traktowac jako nieno$ne podioze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikow
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiadac¢ co najmniej diugos¢
strefy rozpreznej.

> rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikéw z trzpieniem z tworzywa.

> w przypadku podiozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym ukiadzie komor
powietrznych nalezy zachowa¢ szczegoélng ostroznos¢ przy doborze tgcznikow i stosowac fgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

> w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegoélnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw.

tgczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.

iloé¢, rodzaj i diugos¢ fgcznikoéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu,
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Wymagania techniczne dotyczace tacznikdbw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze
styropianu :

Cecha Wartos¢

LP.

1 Materiat tacznika Zachowujgc wilasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach

2 Trzpien {gcznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy
ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie
mostkow cieplnych

3 Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk — $rednica 60 mm
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepnosc¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa facznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu fgcznika

7 Liczba fgcznikow Musi wynikac z obliczen statycznych, jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania facznika ilo$¢ tacznikéw nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt. na 1 m/kw

8 Rozmieszczenie fgcznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Diugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ robwna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej glebokosci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubos¢ starego tynku [mm] + gr.
kleju [mm] + grubo$¢ plyty izolacyjnej. Rodzaje podioza mogace wystgpi¢ na remontowanym obiekcie
to beton kl.B-15, cegta ceramiczna kl. 150, gazobeton 500-700, cegta kratowka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac zasad doboru wymaganych rodzajow kotkéw w zaleznosci od rodzaju
przegrody, ich gtebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez
producentow systemu dociepleniowego.
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llos¢ facznikéw nie moze byé
mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane jest
zwiekszenie ilosci fgcznikow. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzac w
narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi fgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku Sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.
Wymagania dla styropianu:
A Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianowych odmiana EPS 040 FASADA, lub poréwnywalne, gr. 14
cm jako ocieplenia $cian,
A Wspodiczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wigksze niz 0,04 W/mK
A Przewidziane grubosci styropianu to: 14cm,
A Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.
A Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztaicen wzgledem nie mniej niz 80 kPa
A Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%
A Chtonno$¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %
A Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadia do powierzchni nie mniej niz 100 kPa
A Wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa
A Samogasnagce
A Piyty frezowane o wymiarach 100x500mm
Srodek gruntujacy tworzacy powloke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od systemu.
Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze.
A / Podkiad tynkarski
Opcjonalnie:
W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg lub inng podkiadu
tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem przeswitoéw i utrzymania barwy tynku.
B/ Masy i zaprawy tynkarskie.
Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajgcy ognia
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Najczesciej stosowane
na rynku produkty do ocieplenia budynkéw styropianem to:
1. silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym jest spoiwo
silikatowe (krzemianowe)
wyglad zewnetrzny — ciekia jednorodna masa bez obcych wtrgcen,
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konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0

plastyczno$¢ — 17+/- 2 cm,

strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,

strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%,

odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

Elementy uzupeiniajace np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.

Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu.

Zreguly sgto:

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

katowniki z siatki pancernej.

Do docieplenia mozna przystgpi¢ po potwierdzeniu wiasciwego przygotowania podfoza oraz po
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatow z zatozeniami projektowymi, ich atestow i
certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosi¢ takg iloS¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierbwnosci podioza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. | do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podioza (przy wiekszych nierébwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji).
Po obwodzie plyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w $srodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zaprawe klejgca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco
przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetnia¢ klinami z tej
samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych do ich
wypeiniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu plyty, a przed przyklejeniem
kolejnej plyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac na
naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potowek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nic nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniegcie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawic¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac¢ w taki
sposob, aby unikac zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wierci¢ na gtebokos¢ min. 6cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordéw w elewacjach. Niedopuszczalne
jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tacznikébw mechanicznych. Niedopuszczalne jest
zerwanie przez {gczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig piyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad ptaszczyzne piyt).
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowac¢ recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z
siatki z widkna szklanego, aby uzyskac ciggte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.
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Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. '
Na naroznikach budynkoéw listwe cokotowa nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 °C. réwniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarkg, Slusarka, obrébkami blacharskimi wykonaé przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach minimum 25
x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z widkien szklanych
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktadac pionowo, z zaktadem minimum
5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm. Cato$¢ powinna schng¢ nie krécej niz 2 dni.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania
podioza. Nakiada sie zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np.
zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco
wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkiada
sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.
Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojgcg. Grubosé
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojaca nalezy ukiadac na zakiad o szerokosci kilku cm (dokfadng szerokos$¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejace;.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomiernie pionowo
lub poziomo szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownac¢. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢
zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tame elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowaé. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do goéry. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili sciennych. Przy
obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponujg
systemodawcy. Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty s3 to:

. katowniki ze stali szlachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

. katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancernej.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu
profil na czas obrébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z wikna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajgcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta
systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykonac¢ cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu ,baranek”
zgodnie z dyspozycjg kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubos¢ ziarna 1,5 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Czas schnigcia 12-48h |
gestosé |,9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadkg paca drewniang, metalowg lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

38



DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W tUNIEWIE MALYM, GMINA KLUKOWO

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

wiekszej niz 2 na
diugosci laty
kontrolnej 2m

3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

3 mm na cafej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchnii |Odchylenie powierzchnii |Odchylenie

tynku powierzchni tynku  |krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od pfaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentaciji

0.1, 1la nic podlegaja nie podlegajg sprawdzeniu nie podlegajg sprawdzeniu |nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu

Il nie wieksze niz Nie wigksze niz 3mm na |Nie wigksze niz4mm na |Nie wigksze niz
4mm na diugosci Im Im i ogétem nie wiecej niz [4mm na Im
faty kontrolnej 2m IOmm na catej powierzchni

miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

1} nic wieksze niz Nie wigksze niz2mm na |Nie wigksze niz 3mm na |Nie wigksze niz
3mm i w liczbie nie |Im i ogétem nie wiecej niz [Im i ogélem nie wigcej niz |3mm na Im
wiekszej niz 3 na 4 mm w pomieszczeniach (6mm na calej powierzchni
dtugosci laty s, do 3,5m wysokosci oraz  |miedzy przegrodami
kontrolnej 2m nie wiecej niz 6mm w pionowymi ($ciany, belki

pomieszczeniach powyzej |itp.)
3,5m wysokosci

IV, Ivf, IVw [nic wigksze niz Nie wigksze niz |,5mm na |Nie wigksze niz2mm na |Nie wigksze niz 2
2mm i w liczbie nie |Im i ogétem nie wigcej niz |Im i ogélem nie wiecej niz |mm na Im

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow |I-Iv kat. nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Dla
wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci

wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podioza;

wystepowania plesni itp. trwatych sladoéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
W trakcie prowadzenia prac

al sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi
b/ przygotowania podioza czy wykonano prawidiowo oczyszczenie, zmycie, uzupeinienie ubytkow,
wzmochnienie, wyrownanie w zakresie koniecznym,
c/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciggtosci powierzchni, uktfadu i szerokosci spoin.
d/ osadzenia tgcznikbw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych.
W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zakiadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow
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twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.
g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne $ciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z
projektem struktury.

A odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej jej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

A odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 3 Omm na catej wysokosci budynku,

A dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji I0mm,

A dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

A odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac
sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukifosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogoIinymi warunkami odbioru technicznego robé6t budowlanych lub z warunkami szczegétowymi
zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykoriczona wyprawg tynkarskg
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wkiestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogéinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
szczegO6towymi warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

Odbiér tynkéw o fakturze specjalne;.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B/10100).

Kategor | Odchylenie Odchylenie powierzchni i | Odchylenie

ia tynku | powierzchni tynku | powierzchni od krawedzi od przecinajgcych
od plaszczyzny i poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie Pionowego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentaciji
prostej

Nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie

Nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie

Nie wieksze niz
3mmnaimi

Nie wieksze niz 3 mm
nalm

wiekszej niz3 na |wiecej niz4 mmw ogotem nie
calej diugosci taty | pomieszczeniach do | wiecej niz 4 mm
kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci na catej
oraz nie wiecej niz 6 | powierzchni
mm w miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wieksze niz Nie wieksze niz Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm
IVf 2mm i w liczbie nie | 1,5mmna 1mi 2mmnaimi [nai1m
IVw wigkszej niz2 na | ogbtem nie wiecej ogotem nie
catej diugoscifaty | niz3 mmw wiecej niz 3 mm
kontrolnej 2m pomieszczeniach do | na catej
3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wiecej niz4 | miedzy
mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
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powyzej 3,5 m (Sciany, belki
wysokosci itp.)

Docieplenie stropu — ukfadane na sucho

Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu na poddaszu jako izolacje cieplng i
przeciwdzwiekowg z weiny minerainej z ptyt uktadanych na sucho gr. 12 cm.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odplywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Materiaty

Piyty z weiny mineralnej jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu

Wyrob:  Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. ciezarem wiasnym 0,31 kN/m2
Krétkotrwata nasigkliwos¢ wodag < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubo$¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegblnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci ciepinej

b/ malg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wpltywy biologiczne

f/ odpornos$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowg

SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegéinych materiatéw.
TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6inym materialom przez
producentow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolac;ji

ODBIOR ROBOT

Odbidr koricowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogéinych wykonania robét (ciepinych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania poszczegoéinych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie protokétow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny

Ogolne zasady odbioru robét podano w dziale ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspéiczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogéine i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny minerainej.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z weiny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z weiny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

10.2.  Inne dokumenty

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6ézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegroéd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z weiny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.

454-2 Docieplenie stropodachoéw granulatem z welny mineralnej

. WSTEP

1.1. Przedmiot- SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na dociepleniu stropodachéw wentylowanych przy

uzyciu granulatu z welny mineralnej jako materiatu izolacyjnego zwigzanych z wykonaniem

docieplenia przegréd budynkéw Szkoty Podstawowej w tuniewie Matym gmina Klukowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowo Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres rob6t skiadajgcych sie na

docieplenie stropodachéw wentylowanych granulatem z weiny mineralnej wdmuchiwanym w

przestrzen stropodachu przez otwory w Scianie szczytowej - poczgwszy od wykonania otworow,
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poprzez utozenie warstwy termoizolacji, zakonczywszy na zamurowaniu otworow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Docieplenie z granulatu z wetny mineralnej - element stropodachu petnigcy role izolacji
cieplnej, z granulatu z wetny mineralnej przystosowanych do utozenia metodg wdmuchiwania w
przestrzen stropodachu;

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

1.5.1. I1zolacje cieplne z granulatu z weiny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez firmy
poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania izolaciji cieplnej tego rodzaju,
wiasciwosci technicznych granulatu oraz kontroli jakosci wykonywanych prac.

1.5.2. 1zolacje ciepine z granulatu powinny by¢ wykonywane zgodnie z opracowang
dokumentacja techniczng, przy uwzglednieniu wiasciwosci technicznych granulatu oraz
wymagan przepiséw budowlanych oraz pozostatych dokumentdéw odniesienia.

2. MATERIALY

(Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrola,
jakosci - poszczeg6ine wymagania odnosi sie do postanowien norm)

2.1. Granulat z weiny mineralnej; granulat o nieregularnym ksztalcie i jednolitej barwie, bez
obcych wiracen i zanieczyszczen. Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg metoda czesciowego
zanurzenia nie wigeksza niz 1,0. Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10°C -
warto$¢ deklarowana < 0,043 W/(mK). Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci - wyréb
niepalny. Granulat powinien by¢ pakowany oraz przechowywany w spos6b zabezpieczajacy go
przed zniszczeniem szczegolnie przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscig)

3.1. agregat do wdmuchiwania granulatu;

4. TRANSPORT

4.1. ogodlne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda. speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych; srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen moga. by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace transportu granulatu; granulat powinien by¢ transportowany w
spos6b zabezpieczajgcy go przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, okreslony w instrukcji opracowanej przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem Sposobu wykoriczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne)

5.1. Prace przygotowawcze,

5.2. Wykucie otworoéw 50x50 cm w $cianie szczytowej;

5.3. Zainstalowanie urzgdzer. Wdmuchiwanie granulatu do przestrzeni stropodachu;

5.4. Kontrola grubosci docieplenia;

5.5. Zamurowanie otworéw;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatar) zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentow odniesienia)
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6.1. lzolacja cieplna z granulatu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) gestos¢ utozonego granulatu powinna wynosi¢ 30+5 kg/m3;

b) grubos$¢ utozonej izolacji cieplnej powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana ds ;

c) granulat powinien by¢ utozony rowna, warstwa, bez przerw i ubytkow;

d) granulat nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych

6.2. Kontrola izolacji ciepinej z granulatu powinna obejmowaé sprawdzenie:

a) grubosci;

b) gestosci;

6.3. Grubos¢ nalezy sprawdzac¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji. Pomiaru mozna
dokonywac:

a) przy pomocy ptyty pomiarowej o wymiarach 20x20 cm i masie 2005 g. Plyte nalezy natozy¢
ostroznie nn warstwe izolacyjna, i wyznaczy¢ grubos¢ za pomoca, preta znajdujgcego sie posrodku
plyty, lub

b) przy uzyciu przymiaréw liniowych pozwalajgcych na wykonanie pomiaréw z wymagana,
dokfadnoscia;

c) za wynik badania nalezy przyja¢ $rednia, arytmetyczna, z oznaczen;

6.4. gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposob: granulat nalezy wdmuchng¢ z dyszy
urzadzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci rownej | m, do pojemnika on sztywnej konstrukcji
i niezmiennym ksztaicie, o wymiarach ( w $wietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemnos$¢ 0,25 m3) lub o
wymiarach 1,00 x 2,00 x 0,25 m (pojemnos¢ 0,50 m3). Powierzchnie warstwy nalezy wyréwnac przy
uzyciu liniatu do gérnej krawedzi pojemnika, usuwajgc nadmiar granulatu. Zawarto$¢ pojemnika
zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g. Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

gestosé probki (kg/m3) = masa probki (kg) / objetos¢ prébki (m3).

Za wynik badania nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng z trzech oznaczen na kazde 100 m2
powierzchni izolacji ciepinej.

6.5. Jezeli ze wzgledéw wykonawczych nie jest mozliwe dokonanie pomiaru gestosci i grubosci
termoizolacji mozna zrezygnowac z tych badan na pisemny wniosek Inwestora i za zgoda.
Producenta. W tym przypadku prawidiowo$¢ wykonania termoizolacji nalezy okresli¢ kontrolujgc mase
wdmuchnietego granulatu i przeprowadzajac ogledziny termoizolaciji.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. lzolacjo z zastosowaniem granulatu z weiny mineralnej;

Zasady przedmiarowania:

1) llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie docieplonego stropu;

2) Do obliczenia ilosci robot przyjmuje sie wymiary rzeczywiste.

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru bedg poszczegdine fazy robét,

1) przygotowanie otworéw do wdmuchiwania termoizolacji,

2) wykonanie termoizolacji metoda, wdmuchiwania,

3) sprawdzenie gestosci i grubosci termoizolacji,

4) zamurowanie otworéw w $cianie,

8.2. Poszczegoblne fazy robot zanikajgcych zostano, odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catosci robét termo izolacyjnych z granulatu z welny mineralnej, dokonany
zostanie odbior roboét i zostanie sporzgdzony protokét odbioru z podaniem nastepujgcych informacji:
1) nazwa granulatu zgodna z <4probatq.Technicznqg.ITB;

2) nazwa firmy wykonujacej izolacje,

3) powierzchnia ocieplana,

4) Srednia grubosc izolacji ciepinej,

5) $rednia gestos¢ granulatu,

6) masa zuzytego granulatu,

7) data wykonania izolacji cieplnej

8.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét Jest
zobowigzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robot obejmuje réowniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszacych

1) Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostéw i zabezpieczen;

2) wywoz gruzu uzyskanego z rozbiorki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3) sprzatniecie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;
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9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawa, do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)
10.1. Aprobata techniczna ITB: AT-15-6189/2003 GRANULAT Z WEELNY MINERALNEJ GRANROCK;
10.2. projekt wykonawczy;

10.3. szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

10.4. przedmiar- robét;

454-3 Pokrywanie podiég i Scian 45432100-5

1. WSTEP

1:1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem docieplenia przegroéd budynkéw Szkoty Podstawowej w Luniewie Matym gmina Klukowo.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podiog i posadzek.

14. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podiogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podioze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podioga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5 Ogobine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® (wytrzymatosci na
Sciskanie min. 25 Mpa)

terrakota na zaprawie klejgcej elastycznej

plytki gres ,
Parametry techniczne plytek podfogowych
Lp Wartosci
Parametry normowe Norma parametrow
1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 Wytrzymalo$é na zginanie (N/mm?®) PN-EN ISO 105454 min. 35
3 Twardos$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodpornos$é PN-EN ISO 10545-12 odporne
Odpornos¢ na dziatanie srodkow )
5 chemicznych domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
6 Odpomnos$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
T Odpomos$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odpornos$¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skali producenta
9 Wymiary i jakos¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 \é}f;ﬁ:;;ynmk liniowe] rozszerzalnosci PN-EB 1SO 10545-8 Max_ 9x10°K"
Odporno$¢  szkliwa na  pekniecia
11 aioskowaks PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegéinym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podtédg i posadzek

Konstrukcje poditdg na podiozu betonowym:
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konstrukcja podtég ukfadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢
ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosc cieplina.

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktére muszg
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode,
a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze
spadkiem w kierunku kratki Sciekowej.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogoinym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej
sptywata do kanalizacji

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatéw. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podiogi
od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukciji
podiogi od podioza albo posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany
grubosci podkiadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtdg

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podkfadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podiogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?
przy diugosci boku prostokqta nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczehnaml
nie powinno przekraczaé¢ 5 m? przy najwiekszej diugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci
podkiadu

52 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podfogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac
pape podkiadowa termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na zigczach) — zgodnie z
B-04.01.02. w celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowsg, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podkiadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zakiad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii
politylenowej. 1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do
podioza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podioza lub podkiadu pod izolacjg
przeciwwilgociowg z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw
sztucznych powierzchnia poditoza lub podkiadu powinna by¢ rowniez gtadka. Izolacje z materiatow
bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z tworzyw
sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podktadow

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z g)odeem
Zastosowano podkiad zbrojony wi6knami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m™i 0,6 kglm

Podioze na ktérym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podkiad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace poprawiajace urabialnosé lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna byé nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie
skfadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakiadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢
cementu w podkiadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m3'

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukiadaé niezwiocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkfadu lub nakiadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tata, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W swiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2 5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami.
Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenie wpustow podiogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podiogowe
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podkiadu

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacii

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbiér podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas ukfadania podkiadu
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c/ po catkowitym stwardnieniu podkitadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidiowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkiadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkiadu

e/ sprawdzenie rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podiozem nalezy mierzy¢ z
dokitadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw
podfogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielacych je na
pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podkiadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkfadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodia ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkiadu

Badania wilgotnosci podkiadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagowa Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosuc przy powierzchni
podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m” — dodatkowo jedno
badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkiadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér koricowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez porownanie wykonanej podfogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (ciepinych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru migedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke peitnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatébw posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykonac za pomocg naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykornczenia posadzki i prawidiowo$ci mocowania listew podiogowych lub cokotow;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiég i wyktadzin oraz 1mb cokolikéw.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podioég obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podiég i wykfadzin z gresu

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

454-4 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéow 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych
z wykonaniem docieplenia przegréd budynkéw Szkoty Podstawowej w tuniewie Matym gmina
Klukowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw | wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej i wykonanej na zamdwienie stolarki
drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadajgcej Deklarac;e Zgodnosci dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie o maksymalnym wspoéiczynniku U (W/m“K) dla okien 1,6, dla drzwi— 2,0
Szczelnos$¢ na wode | powietrze otwarte ztgcza [okna i drzwi balkonowe | podwojna uszczelka
przylgowa.

Mocowanie szyb: za pomoca listwy przyszybowej

Grubos¢ szklenia 9,5 -36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydta okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stata 45 mm gr, skrzydto okienne 45 mm skrzydio drzwiowe 45 mm
Zaktadka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm
Zaktadka pomiedzy rama stalg a skrzydtem 7 mm

Parapety ze sztucznego marmuru
3. SPRZET

Specijalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu Scian
ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki

Przygotowanie osciezy
- Stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow
- OsScieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci o$cieza), powinny
zapewnia¢ prawidiowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
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- QOscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby speinione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujgacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla Scian murowanych wykonczonych
wyprawg tynkarskg wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica diugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sasiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéw

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierbwnosciach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podkiadach lub listwach
- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigeksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na calej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigeksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m diugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydia powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac¢ skrzydia do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i o$cieznicg sznurem smotowym
lub innymi materiatami wiéknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokiadnie
zamkngg.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét

- Dokfadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie
nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30
cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac¢ za pomocg tacznikéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i osScieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg
poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegoblnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m i nie wigecej niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze koricowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
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- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegélnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidiowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrot, prawidiowe uszczelnienie miedzy
oscieza i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobéw.

- Prawidiowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogoéine” pkt. 0.5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup | dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia®
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podioza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnos$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogolinego.
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