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1 . Zadanie geologiczne.

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac geologicznych w celu pozyskania ciepta Ziemi
na potrzeby budynku Szkoly Podstawowej w  Luniewie Malym gm. Klukowo,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

Adres nieruchomosci Szkoty Podstawowej - Luniewo Mate 2.

Cieplo Ziemi bedzie wykorzystywane za pomocg pompy ciepta oraz umieszczonych w  Ziemi
gruntowych wymiennikdéw ciepta zwanych popularnie sondami geotermalnymi. Sondy geotermalne
beda stanowity dolne zrodto pompy ciepta.

W/g audytu energetycznego budynku szkoty, obliczeniowa moc cieplna centralnego ogrzewania
oraz cieptej wody uzytkowej wynosi¢ bedzie po termomodernizacji 63,0 kW.

Zaprojektowano instalacj¢ sond koaksjalnych w otworach wiertniczych uko$nych wykonanych
systemem odwiertow radialnych z dwoéch studni startowych. Z jednej studni startowej wykonane
zostanie 7 otworéow pod katem 65° 0 glebokosci 50 m kazdy oraz 7 otwordw pod katem 45° o
glebokosci 60 m kazdy - razem 770 mb

Laczna dhugos¢ odwiertow - 770 m x 2 studnie startowe = 1540 m.

Roboty geologiczne prowadzone beda w obrgbie nieruchomos$ci Luniewo Male 2 na dzialce
nr 134/9 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Klukowo.

Arkusz mapy topograficznej w skali 1 : 50 000: uktad WGS-84 godto N-34-117-C,D Malkinia
Gorna.

Arkusz mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000: ark. 416 Czyzew Osada, godlo arkusza
N-34-117-D, ramki arkusza - uktad 1942.

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadzono wg wymogoéw okreslonych Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011y w sprawie szczegélowych wymagah dotyczgcych
projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji /Dz.U.
Nr 288 poz.1696/ zmienionym ROZPORZADZENIEM MINISTRA SRODOWISKA z dnia 1 lipca
2015 r. /Dz. U. z dnia 9 lipca 2015r. poz. 964/

Projekt robot geologicznych podlega zgloszeniu Staroscie Wysokomazowieckiemu na podstawie
art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze Dz. U. Nr 163 poz. 981 z poz.
zm/ na miesigc przed rozpoczgciem robot.

Wyniki prac geologicznych zrealizowanych na podstawie niniejszego projektu nalezy opracowac
w formie dokumentacji geologicznej okreslonej w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6
grudnia 2016r, w sprawie innych dokumentacji geologicznych (DZ. U. z 2016r poz. 2023),
dokumentacje t¢ po trzy egzemplarze w postaciach papierowej 1 elektronicznej nalezy przekazac
organowi ktoremu zgloszono projekt robot geologicznych.

2 . Lokalizacja zamierzonych robot geologicznych, w tym lokalizacja w ramach tréjstopniowego
podzialu terytorialnego panstwa, oraz opis zagospodarowania terenu, na ktérym maja by¢
przeprowadzone te roboty, z uwzglednieniem obiektéw i obszarow chronionych.

Roboty geologiczne prowadzone beda w obrgbie nieruchomosci Luniewo Mate 2, GMINA
KLUKOWO, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, WOJEWODZTWO PODLASKIE.

Dzialka geodezyjna nr 134/9 nieruchomosci Luniewo Mate 2 stanowi grunt zabudowany i
zurbanizowany, oznaczony symbolem Bi. Na nieruchomos$ci znajduja si¢ budynek Szkoly
Podstawowej, studnia glebinowa, plac sportowy. Nieruchomo$¢ uzbrojona jest przyziemnie, posiada
kanalizacj¢ sanitarng, sie¢ wodociggowa oraz kabel elektryczny. Nieruchomos$¢ przylega bezposrednio
do ulicy wiejskiej, w najblizszym otoczeniu znajdujg si¢ dom mieszkalny jednorodzinny, grunty rolne
oraz zagrody wiejskie.

Teren na ktérym prowadzone beda roboty geologiczne jest ptaski, porosnigty roslinnoscia
trawiastg.

Rzedna wysoko$ciowa terenu zamierzonych robot geologicznych - 123 =125 mn. p. m.

W odlegtosci ok. 50 m od zachodniej strony terenu zamierzonych robdt geologicznych przeptywa
ciek wodny Nitka, doptyw rzeki Nurzec.
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Pod wzgledem fizyczno-geograficznym teren projektowanych robot nalezy do mezoregionu
Wysoczyzna Wysokomazowiecka, makroregionu Nizina Poéinocnopodlaska. Pod  wzgledem
geomorfologicznym jest to wysoczyzna staroglacjalna, bezjeziorna.

Teren rob6t geologicznych potozony jest w znacznym oddaleniu od obszaréw chronionych na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1651), w tym obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:

© ZespoOly przyrodniczo-krajobrazowe: Park Krajobrazowy w Czyzewie - 12.33 km, Park

Krajobrazowy w Szepietowie Wawrzyncach - 12.81 km,

© Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony - Dolina Dolnego Bugu PLB140001 - 12.39 km,

© Natura 2000 Specjalne obszary ochrony - Ostoja Nadbuzanska PLH140011 - 12.48 km,

© Parki krajobrazowe - Nadbuzanski Park Krajobrazowy - 12.38 km.

Najblizsze obszary chronione pokazane sa na zal. nr 4.

Zamierzone roboty geologiczne nie beda miaty zadnego wptywu na w/w formy ochrony przyrody.

3 . Omoéwienie wynikow dotychczasowych prac geologicznych w rejonie projektowanych badan.
Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych.

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano dane uje¢ wod podziemnych z Centralnego
Banku Danych Hydrogeologicznych Panstwowego Instytutu Geologicznego oraz Mape
Hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50 000 arkusz 416 Czyzew Osada.

W najblizszym sasiedztwie terenu zamierzonych robdt geologicznych prowadzone byty
dotychczas badania geologiczne zwigzane z ustaleniem zasobow eksploatacyjnych uje¢ wod
podziemnych poziomu czwartorzedowego. Studnie wiercone tych uje¢ oznaczono numerami CBDH
na zatgczniku nr 2.

1. Studnia wiercona na terenie Szkoty Podstawowej w Luniewie Matym

© rzedna terenu otworu studziennego 130,0 m n.p.m.

© glebokos¢ odwiertu — 91,0 m,

©® ujeta warstwa wodonosna czwartorzedowa, wystepujaca w interwale glebokosci
63,5+ 87,0 m, zbudowana z piaskow $rednioziarnistych i drobnoziarnistych,

© lustro wody statyczne —

© wydajnos¢ eksploatacyjna Q = 56,0 przy s= 9,4 m

©® wspodlczynnik filtracji z pompowania pomiarowego k = 0,000119 m/s,

© warstwa wodonosna przypowierzchniowa w interwale glgbokosci 29,0 = 35,5 m piasek
pylasty, zwierciadlo wody ustabilizowane 11,2 m p.p.t. na rzednej ok.119 m n.p.m.

© Fe4,0mg/l, Mn 0,0, azot amonowy 0,8 NNH, mg/I

2. W odlegtosci 6,2 km na SE studnia na terenie dawnego SKR

© rzg¢dna terenu otworu studziennego 120,0 m n.p.m.

© glebokos¢ odwiertu — 72,0 m,

©® ujeta warstwa wodonosna czwartorzedowa w interwale glebokosci 52,5 + 72,0 m, zbudowana
z piaskéw drobnoziarnistych, pylastych

© lustro wody statyczne — 3,2 ponizej terenu, na rz¢dnej — ok. 117 m n.p.m.,

© wydajnos¢ eksploatacyjna Q =71 przy s = 24 m

©® wspolczynnik filtracji z pompowania pomiarowego k = 0,00005 m/s,

© Fe4,0mg/l, Mn 0,15 mg/l, azot amonowy 0,7 NNH,; mg/l, azotyny - 0,001 NNO , mg/I

Szczegdtowe dane wymienionych uje¢ zamieszczone na zat. nr 7.

Utwory czwartorzedowe na omawianym obszarze badan w profilu geologicznym otworu
studziennego GS Samopomoc Chlopska w Klukowie osigga migzszos¢ ok. 130 m.

Czwartorzed buduja gltownie utwory glacjalne(migzsze kompleksy glin zwatowych czasami z
wkladkami zwirow) i zastoiskowe (osady pylasto-ilaste), przewarstwione utworami fluwioglacjalnymi
tj. piaskami roznej granulacji, piaskami ze zwirem (pospotki) i lokalnie zwirami. Cykl
sedymentacyjny utworow czwartorzgdowych zwigzany jest z dzialalnoscia denudacyjna,
akumulacyjng 1 erozyjna zachodzaca w czasie kolejnych transgresji i1 regresji ladolodu
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skandynawskiego. Starsze podloze stanowig tu morskie osady trzeciorzedu i kredy.

Ogolny schemat budowy geologicznej pokazano na przekroju geologicznym zat. nr 5.

W/g Mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 w rejonie terenu zamierzonych robot
geologicznych na powierzchni terenu wystepuja piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuty
holocenskie zwigzane z przeptywajacym w poblizu ciekiem Nitka, prawym doplywem rzeki Nurzec.

Pod dwumetrowa warstewka piaskéw zawodnionych w spagu, do glebokosci 60 m zalega glina
zlodowacenia srodkowopolskiego, przedzielona serig interglacjalng piaskow zawodnionych i itow. W
interwale glebokosci 60 + 82 wystepuja interglacjalne utwory piaszczyste stanowigce pierwsza
uzytkowa warstwe wodonosng ujmowang studniami wierconymi. Wspotczynnik filtracji 0,000119 m/s
kwalifikuje warstwe wodono$ng do dobrzepuszczalnych.

Hydrodynamike wod podziemnych ksztaltuje gldwnie rzeka Nurzec stanowigca podstawe sptywu
wod podziemnych.

W miejscu zamierzonych robot geologicznych przewiduje si¢ nastgpujacy profil geologiczny:

0,0 — 2,0 m piasek, wodonosny w spagu,

2,0 - 24,0 m glina zwalowa,

24,0 - 32,0 m piasek wodono$ny,

32,0-47,0 m i,

47,0 - 60,0 m glina zwatowa,

60,0 - 82,0 m piasek wodono$ny,

82,0 - 100,0 m glina.

Zwierciadto wody: nawiercone ustabilizowane
wmop.p.t. wmop.p.t.

o warstwa wod gruntowych 2,0 2,0

O pierwsza wgtebna warstwa wodonosna 24,0 7,0

o druga wglebna warstwa wodono$na 60,0 5,0

4 . Zalozenia wymaganej dlugosci sond geotermalnych.

Obliczenia wymaganej dtugosci sond geotermalnych dokonano na podstawie przewidywanego
profilu geologicznego projektowanych otwordéw wiertniczych oraz wielkos$ci parametrow stosowanych
do wymiarowania sond pionowych przyjetych w/g Poradnika dr inz. Mariana Rubika ,,Pompy ciepta”

Zapotrzebowanie mocy cieplnej w/g audytu energetycznego budynku Qg = 63 kW.

Moc cieplna pobierana z gruntu, inaczej moc chtodnicza pompy ciepla przy rocznym wskazniku
efektywnosci energetycznej fa =4

Ba-1 4-1
Qo = Qg --------- =63 ----------- = 47,25~ 48 kW
Ba 4

W/g Poradnika dr inz. Mariana Rubika ,,Pompy ciepta”, Warszawa 2006 orientacyjne wartosci
wskaznika poboru mocy jednostkowej ciepta wynoszg od 15 W/ m w zwirach i piaskach suchych do
80 W/m w warstwach wodono$nych o duzych przeptywach.

Wyksztalcenie litologiczne skat Glebokos¢ Migzszos¢ Wskaznik
w/g przewidywanego profilu zalegania w /m/ mocy poboru
geologicznego w /m/ g1 W/m

piaski i zwiry w warstwie 24 - 32 30 50

wodonos$ne;j 60 - 82
glina, it 2-24

32 -60 68 30

82 -100




Srednia wazona wskaznika mocy poboru ciepta:
(30m x 50W/m) + (68 x 30W/m) 1500 + 2040 3540
= mmmmmm s D e D e = 354 W/m
100 100 100
Projektant termomodernizacji budynku Szkoly zaprojektowat instalacj¢ sond koaksjalnych
@ 63/32 w otworach wiertniczych uko$nych wykonanych systemem odwiertow radialnych z dwoch
studni startowych.
Z jednej studni startowej zainstalowane zostanie 7 szt. sond pod katem 65° o dtugo$ci 50 m kazda
oraz 7 sond pod katem 45° o dtugo$ci 60 m kazda, razem 770 mb.
Laczna dhugos¢ zaprojektowanego kolektora pozyskania ciepta Ziemi 770 m x 2 studnie startowe
= 1540 m ma zapewni¢ moc chtodnicza pompy ciepta 48 kW.
Dla zaprojektowanej dlugosci kolektora ciepta wystarczajacy jest wiec wskaznik poboru mocy
jednostkowej q =48 000 W : 1540 m = 31,1 W/m.

5 . Zakres projektowanych prac geologicznych.

5.1. Mozliwosci osiggniecia celu zadania geologicznego, w tym konstrukcja
techniczna otworow, sposob izolacji poziomow wodonosnych.

Zaprojektowano wykonanie ukosnych otworéw wiertniczych wiertnicami w technologii odwiertow
radialnych. Otwory wykonane zostang z dwoch studni startowych (zat. nr 3):

©® Nr 1 - 7 otworéw pod katem 65° o glebokosci 50 m kazdy,7 otworéw pod katem 45°

o glebokosci 60 m kazdy, razem 770 mb,
©® Nr 2 - 7 otworéw pod katem 65° o glebokoéci 50 m kazdy, 7 otworéw pod katem 45°
o glebokosci 60 m kazdy - 770 mb.

Przewidywany profil geologiczny wraz ze schematem wymiarowania odwiertow uko$nych
pokazano na zalgczniku nr 6.

Odwierty wykonane zostang zestawem wiertniczym sktadajgcym si¢ z jednostki transportujacej ze
stacja hydrauliczng 1 wiertnicag hydrauliczng. Wiercenie prowadzone bedzie §widrem gryzowym o
srednicy 127 mm metodg obrotowa na prawy obieg ptuczki bentonitowej. Urobek w czasie wiercenia
odprowadzany bedzie do 2 dotéw ptuczkowych o wymiarach co najmniej 1,5 m?® kazdy. Dotki zaleca
si¢ polaczy¢ korytem pluczkowym. Pluczka wiertnicza powinna posiada¢ odpowiednig gestosé
(1,1 g/cm3-1,25 glcm®) oraz lepko§¢ umowna 30 s + 40 s. Parametry pluczki nalezy dostosowaé do
warunkow geologicznych przewiercanych skat. Do pomiaréw nalezy uzy¢ wycechowanych
przyrzadow 1 odczynnikéw (lejek Marscha, waga ramienna do pomiaréw gestosci, papierek
lakmusowy). Podczas wiercenia szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obecnos¢ w profilu itow
peczniejacych, powodujacych zakleszczanie otworu oraz przewarstwien wegla brunatnego
przyczyniajacych si¢ do ucieczek pluczki. Pluczka wiertnicza powinna by¢ tak dobrana by zapewniala
stabilno$¢ otworu, izolacj¢ horyzontéw wodonos$nych oraz zapobiegata zakleszczaniu otworu. Do
przeciwdziatania pgcznieniu iléw mozna zastosowac inhibitory skat ilastych np. polimery PHPA lub
chlorek potasowy. W razie ucieczek ptuczki zwigzanych z obecno$cig wegla brunatnego lub innych
skat chlonnych zastosowa¢ dostepne na rynku srodki ograniczajace migracje ptuczki np.: mika, widry
drewniane zmieszane z bentonitem, tupinki orzechéw, pokruszone muszle morskie itp.

W otworach wiertniczych osadzone zostang sondy koaksjalne sktadajace si¢ z rury zewnetrznej o
srednicy PE 100 @ 63 PN 16 SDR 11 i rury wewngetrznej PE 100 @ 32 PN 16 SDR 11.

Dla potwierdzenia szczelno$ci systemu przed oraz po zapuszczeniu wymiennika do otworu
wiertniczego nalezy podda¢ go testowi ci$nienia wedlug wytycznych producenta wymiennika. Po
sprawdzeniu szczelno$ci uktadu wod¢ nalezy wypompowaé 1 wypeli¢ wymiennik ciepta 33 %
roztworem glikolu propylenowego. Proces napetniania przeprowadzi¢ za pomoca odpowiedniej
pompy.

Po zakonczeniu catosci robot wiertniczych teren dziatki zostanie wyréwnany i przywrocony do
pierwotnego stanu.
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Wyniki préb i1 przebieg wiercenia nalezy zapisa¢ w dzienniku wiertniczym. Podczas prowadzenia
robot geologicznych nalezy prowadzi¢ obserwacje zmian litologicznych oraz warunkéw
hydrogeologicznych w otworach wiertniczych.

Zastosowana metoda wiercenia nie dopuszcza do migracji wod migdzy poziomami wodono$nymi.
Do sporzadzenia pluczki wiertniczej nalezy stosowac srodki wyprodukowane na bazie skat ilastych np.
bentonitu. Zastosowanie bentonitdéw polimerowych spowoduje obnizenie filtracji pluczki wiertniczej
do przewiercanych warstw oraz izolacje potencjalnych pozioméw wodonosnych.

Wolng przestrzen w otworze po posadowieniu sondy nalezy wypehi¢ szczelnie therocementem lub
pasta bentonitowa. Po zabudowaniu sondy w otworze nie moze by¢ wolnych przestrzeni miedzy sondg
a §cianami odwiertu, ktoére moglyby obnizy¢ sprawno$¢ pobrania energii cieplnej Ziemi. Rury sondy
wraz z odwiertem muszg stanowi¢ monolit, bo tylko wtedy mozna zapewni¢ niezaklécony odbidr
ciepta z gruntu.

5.2 . Warunki techniczne i bezpieczenstwo prowadzenia robot.

Art.86 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze Dz. U. Nr 163 poz. 981 z
poz. zm/ o stosowaniu przepisow zaktadu gorniczego i1 jego ruchu oraz ratownictwa gorniczego nie ma
zastosowania do projektowanych robot geologicznych, poniewaz roboty te nie stuzg poszukiwaniu i
rozpoznawaniu zt6z kopalin, beda wykonywane bez uzycia $rodkow strzatowych, na glgbokos$ci nie
przekraczajacej 100 m oraz poza obszarami goérniczymi utworzonymi w celu wykonywania
dziatalno$ci metodg robot podziemnych albo metodg otwordéw wiertniczych.

Roboty geologiczne przy wykonywaniu projektowanego otworu wiertniczego nalezy prowadzic¢
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczqcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi/Dz.U. 2014 poz. 812/, majacymi  zastosowanic do  robot
geologicznych wykonywanych metoda wiertniczg. Maja tu zastosowanie przepisy z zakresu
bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pozarowego 1 higieny pracy pracownikow.

Organizacja 1 technologia robodt geologicznych winny mi¢dzy innymi zapewnic:

©® ochrong wod podziemnych przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu oraz izolacje

poziomoéw wodonosnych;

© ochrone srodowiska wraz z obiecktami budowlanymi;

© zapobieganie szkodom i ich naprawienie.

Lokalizacja otworéw uzgodniona zostata z Inwestorem i uwzglednia nast¢pujace uwarunkowania:

© sposob wykorzystania projektowanych otworéw wiertniczych,

© istniejace 1 projektowane zagospodarowanie terenu,

© warunki BHP.

Teren przeznaczony pod wiertni¢ jest ptaski, poro$nigty trawnikiem.

Zgodnie z W/W Rozporzgdzeniem §44 ust.1pkt 2 otwor wiertniczy lokalizuje si¢ co najmniej w
odlegtosci wynoszacej 1,5 wysokosci wiezy wiertniczej lub masztu od linii elektrycznych, linii
kolejowych, kanatéw 1 zbiornikéw wodnych, rzek, drég publicznych, zabudowan, z tym ze odlegtos¢
od napowietrznych linii wysokiego napigcia powinna wynosi¢ 1,5 wysokos$ci wiezy lub masztu, lecz
nie mniej niz 30m.

W przypadku wystapienia odstepstw od powyzszych wymagan Wykonawca robot geologicznych
winien zastosowaé szczegdlne zabezpieczenia techniczno-ruchowe na czas prowadzenia wiercenia.
Kierownik ruchu zaktadu zawiadamia wtasciwy organ nadzoru gérniczego o zmniejszeniu odlegtosci
przed rozpoczeciem robot przygotowawczych lub montazowych.

Szczegotowa lokalizacja projektowanych otworéw pokazana jest na mapie zasadniczej w skali
1: 1000 zat. nr 3.

Teren wiertni projektowanego otworu jest uzbrojony, a lokalizacja tego uzbrojenia moze byc¢
nieznana, przed rozpoczeciem robot wiertniczych uzbrojenie nalezy lokalizowa¢ za pomocag
odpowiedniej aparatury lub wykonanego w tym celu wykopu. Z wykonanych czynno$ci sporzadza si¢
protokot.

Dodatkowe uwagi ogdlne dotyczgce warunkow technicznych prowadzenia robdt geologicznych



(wykonania otworu wiertniczego):

© zastosowane urzadzenie wiertnicze powinno posiada¢ parametry zapewniajgce zrealizowanie

postawionego zadania geologicznego, zgodnie z jego dokumentacjg techniczno-ruchowa,

© roboty wiertnicze powinny by¢ prowadzone pod dozorem o0sob posiadajacych odpowiednie

(stwierdzone) kwalifikacje,
© zaloga prowadzaca roboty wiertnicze powinna by¢ przeszkolona w zakresie bhp i1 ppoz.
(zgodnie z W/iw Rozporzqdzeniem,).

Ponadto powinien by¢ zatrudniony co najmniej jeden pracownik przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Na wiertni znajdowaé si¢ beda numery telefonow strazy pozarnej,
policji, Okregowego Urzedu Gorniczego 1 inwestora.

Przy wykonywaniu otworu wiertniczego nalezy prowadzi¢ dokumentacje robot wiertniczych oraz
eksploatacji urzadzen energomechanicznych i sprzetu wiertniczego.

W sktad dokumentacji robdt wiertniczych wchodza:
protokot przekazania urzadzenia wiertniczego do ruchu;
raporty wiertnicze;
aktualny profil geologiczny otworu wiertniczego;
dziennik wiertniczy;
projekty techniczne i protokoty przeprowadzonych rurowan i uszczelnien, w tym cementowan,
kolumn rur oktadzinowych oraz prob szczelnos$ci rur;

© protokoly przeprowadzonych badan skutecznosci uszczelniania rur oktadzinowych oraz prob

szczelnosci rur.

Dokumentacja eksploatacyjna urzadzen energomechanicznych i sprzetu wiertniczego winna
zawierac:

© dokumentacj¢ techniczno-ruchowg maszyn, urzadzen i sprzetu wiertniczego, w tym instrukcje

eksploatacyjne,

© instrukcje okreslone w przepisach dotyczacych zasadniczych wymagan dla wyrobow

podlegajacych ocenie zgodnosci,

© ksiazki kontroli oraz eksploatacji urzadzen i sprzetu,

© dokumentacj¢ dotyczaca wymaganych atestow urzadzen i sprzetu.

Przed rozpoczgciem prac, przedsigbiorca aktualizuje dokument bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow, zwany dokumentem bezpieczefstwa zgodnie z § 8.1 w/w rozporzadzenia. Dokument
bezpieczenstwa stanowi zbidr wewnetrznych regulacji oraz dokumentoéw, umozliwiajacych oceng 1
dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbgdnych s$rodkow profilaktycznych
zmniejszajacych to ryzyko w zakladzie.

Dla wyeliminowania zagrozen S$rodowiska 1 bezpieczenstwa publicznego zwigzanych z
wykonywaniem robdt terenowych wykonawca wiercen zachowa szczegdlng ostrozno$¢ i podczas
wykonywania robét bedzie przestrzegal nastepujacych zalecen:

© teren wykonywania robdt geologicznych powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob

postronnych a na granicy terenu objetego robotami powinny by¢ zainstalowane tablice
informacyjno-ostrzegawcze,

©® W miejscu znanym wszystkim pracownikom bedzie znajdowaé si¢ podstawowy sprzet

gasniczy, apteczka z podstawowymi §rodkami opatrunkowymi i lekami,

©® na terenie wykonywanych robot bedzie znajdowacé si¢ instrukcja postepowania w czasie

wypadku oraz instrukcja postgpowania w czasie pozaru,

©® pracownicy podczas wykonywania robot powinni posiada¢ ubrania ochronne oraz kaski,

© teren wokot wykonywanych robot nalezy oznakowac tasma,

© teren budowy oraz droge dojazdowa nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, a odpady

pochodzace z wiercenia powinny by¢ na biezaco usuwane,

© przestrzegac przepiséw bhp 1 ppoz, zapewni¢ kadre i nadzér z wymaganymi uprawnieniami,

© zapewni¢ sprzet spelniajacy wymagania norm technicznych.

Szczegdtowe warunki techniczne prowadzenia robot:

© W trakcie wiercenia nie przewiduje si¢ napotkania i przewiercania horyzontow wodnych o

® 6 6 8 6
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podwyzszonym ci$nieniu (samowyptywow).

© Urobek w trakcie wiercenia bedzie odprowadzany do dolu urobkowego, ktory po zakonczeniu
wiercenia bedzie zasypany, zastabilizowany a jego nadmiar zostanie zuzyty do splantowania
terenu.

5.3 . Pobieranie probek gruntu i wody

W trakcie wiercenia nalezy pobra¢ probki dla okreslenia rodzaju przewiercanych skat
(Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej
- Dz. U. nr 282, poz. 1657 z 15 grudnia 2011 r ). Probki beda przechowywane przez wykonawceg robot
do czasu przyjecia przez organ administracji geologicznej dokumentacji wynikowe;.

Probki nalezy pobiera¢ z kazdej warstwy wyrdzniajacej sie litologicznie, nie rzadziej niz co 3 m.

5.4 . Prace geodezyjne

Nalezy wytyczy¢ w terenie projektowane otwory wiertnicze i nanies¢ na mape zasadniczg w skali
1 : 1 000, ktory bedzie stanowi¢ zatagcznik do dokumentacji powykonawczej z wykonania prac
geologicznych w celu wykorzystania ciepta Ziemi.

5.5 . Prace dokumentacyjne

Wyniki wykonanych prac geologicznych nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji z wykonania
prac geologicznych w celu wykorzystania ciepta Ziemi, okreslonej Rozporzqdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 6 grudnia 20161, w sprawie innych dokumentacji geologicznych (DZ. U. z 2016r
poz. 2023), dokumentacj¢ t¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej nalezy
przekaza¢ organowi administracji geologiczne;.

6 . Oddzialywanie projektowanych prac geologicznych na srodowisko.

Przy realizacji przedsiewzigcia wykonawca winien przestrzega¢ wymagania aktualnych
przepisow: ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o odpadach.
Podczas realizacji projektu istnieje ryzyko stworzenia zagrozen dla srodowiska i bezpieczenstwa
publicznego. Zwigzane to jest ze specyfika robot wiertniczych, ktére moga znalez¢ sie w kolizji z
istniejacg infrastrukturg kanalizacyjng, energetyczng czy wodociggowa. Poza tym istnieje mozliwos¢
zaklocenia naturalnego obiegu wodd podziemnych pozioméw wodonosnych. Podczas robot
wiertniczych powstaja réwniez odpady (nadmiar pluczki wiertniczej, urobek wiertniczy). Do
wypetnienia kolektora uzywa si¢ medium w postaci glikolu propylenowego.
Opisane zagrozenia wykonawca rob6t zlikwiduje do minimum:
© teren w bliskim sgsiedztwie wiercenia jest uzbrojony przyziemnie i naziemnie, uzbrojenie
terenu pokazane jest na zal. Nr 3, niezaleznie od tego przed rozpoczgciem robot przebieg
uzbrojenia przyziemnego nalezy sprawdzi¢ wykopami r¢cznymi w miejscu wiercenia na
glebokos¢ 1,5 m p.p.t.
© ze wzgledu na bliskg lokalizacje otworéw wiertniczych od projektowanych budynkow.
wykonawca bedzie przestrzega¢ technologii wiercenia, aby nie naruszy¢ stabilnosci podioza
budowlanego,
© roboty wiertnicze beda wykonywane z  wykorzystaniem dotéw  phluczkowych,
uniemozliwiajacych przedostanie si¢ niebezpiecznych substancji do srodowiska,
© wykorzystywana do wiercen pluczka wiertnicza bedzie miata sktad zapewniajacy
biodegradowalno$¢ niebezpiecznych substancji mogacych skazi¢ srodowisko,
© odpady beda sukcesywnie utylizowane poprzez wywozenie na sktadowisko odpadow,
© kolektory gruntowe znajdujace si¢ w odwierconych otworach beda stanowity zamkniety obieg
nie posiadajacy wiezi hydraulicznej z goérotworem, przestrzen pierScieniowa zostanie
wypetniona mieszankg bentonitowa celem zabezpieczenia horyzontow wodono$nych,
© beda zabudowywane wytacznie sondy posiadajace deklaracje zgodnos$ci wyrobu,
© przed zapuszczeniem kolektorow gruntowych do otworu zostanie wykonana prdoba szczelnos$ci



10

uktadu,
© teren robot bedzie oznakowany i zabezpieczony przed przedostaniem si¢ 0s6b niepowotlanych,
© roboty beda prowadzone w porze dziennej i1 nie przekrocza wartosci progowych okreslonych w
Obwieszczeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112),

Warunkiem przystgpienia do robot jest sprawdzenie sprawnosci technicznej urzadzenia
wiertniczego oraz sprawdzenie hermetycznosci wszelkich przewodow paliwowych i hydraulicznych.
Dobry stan techniczny urzadzenia wiertniczego zapobiegnie zagrozeniom zwigzanym z ewentualnym
skazeniem $rodowiska produktami ropopochodnymi.

W zwiagzku z wykonywaniem robot nalezy rowniez liczy¢ sie¢ z niewielkg emisjg (o zasiggu
lokalnym) zanieczyszczen gazowych oraz ucigzliwo$¢ hatasu w zwigzku z praca urzadzenia. Przy
wykonywaniu rob6t wiertniczych nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Rozporzgqdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 » w sprawie szczegotowych wymagan dotyczqcych prowadzenia
ruchu zaktadow gorniczych wydobywajqcych kopaliny otworami wiertniczymi/Dz.U. 2014 poz. 812/

Zastosowanie w/w $rodkéw zapobiegawczych ma szczegdlnie wazne znaczenie ze wzgledu na
umieszczenie sond w obrebie warstw wodonosnych o znaczeniu uzytkowym, stanowigcych
podstawowe zrodto zaopatrzenia w wode pitng.

7 . Whnioski i zalecenia.

o W celu zrealizowania zadania geologicznego wykonane zostang uko$ne otwory wiertnicze z
dwoch studni startowych. Z jednej studni wykonane zostanie 7 otworéw pod katem 65°
o glebokosci 50 m kazdy oraz 7 otworéw pod katem 45° o gtebokosci 60 m kazdy - razem 770
mb. Laczna dtugos¢ odwiertow - 770 m x 2 studnie startowe = 1540 mb.

o W otworach wiertniczych zainstalowane zostang sondy koaksjalne @ 63/32 mm.

O Projektowane prace moga by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem i dozorem geologa
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje.

0 Dozor geologiczny w czasie wykonywania odwiertow bedzie na biezaco korygowac projekt
robot geologicznych adekwatnie do stwierdzonego wierceniem profilu geologicznego w
uzgodnieniu z Inwestorem

o Wyniki wykonanych prac geologicznych nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji z
wykonania prac geologicznych wykorzystania ciepta Ziemi, okreslonej Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 20161, w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(DZ. U. z 2016r poz. 2023, dokumentacje te¢ w trzech egzemplarzach w postaciach papierowej
oraz elektronicznej nalezy przekaza¢ Staroscie Wysokomazowieckiemu.

8 . Harmonogram prac.

Harmonogram i terminy prowadzenia prac.

1. Zgtoszenie projektu robdt geologicznych Staroscie Wysokomazowieckiemu.

2. Termin rozpoczgcia robot geologicznych - 30 dni od przedtozenia projektu robot, jesli organ
nie wniesie na drodze decyzji sprzeciwu.

3. Realizacja robot geologicznych. Orientacyjny czas wykonania jednego otworu wiertniczego
wraz z zabudowa sondy - 2 dni.

4. Sporzadzenie dokumentacji z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepta
Ziemi wraz z przedtozeniem jej organowi administracji geologicznej do 6 miesiecy od daty
zakonczenia prac.

9 . Podstawa prawna opracowania projektu robét geologicznych.

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze Dz. U. Nr 163 poz. 981
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadoéw gorniczych wydobywajacych kopaliny
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otworami wiertniczymi/Dz.U. 2014 poz. 812/

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji /Dz.U. Nr 288 poz.1696/.

. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji /Dz. U. z dnia
9 lipca 2015r. poz. 964/

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016r, w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (DZ. U. z 2016r poz. 2023)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r, w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej /Dz.U. Nr 282 poz. 1657/

Projekt opracowat: mgr Aleksy Charytoniuk



