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POKRYCIE PAPA
PLYTY KORYTKOWE
PUSTKA POWIETRZNA

u’ warstwy istniejgce

GRANULAT z WEENY MINERALNEJ GR. 30 CM

STROP ISTNIEJACY
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UWAGA:
— Przed rozpoczeciem

129.5

40

SCIANA ISTNIEJACA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z WARTSWA KLEJOWA
PELYTY Z POLISTYERNU EKSTRUDOWANEGO GR. 15 CM
WARTSWA OCHRONNA Z FOLI KUBELKOWEY

% przegrody istniejqce

robot wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Es] projektowane docieplenie przegréd

814.5

TYNK CEM.—WAP.

CEGLA CERAMICZNA PEINA —

TYNK ZEWNETRZNY

WARSTWA GRUNTUJACA
| KLEJACA

pfyty ze styropianu

fasadowego EPS 036
gr. 15 cm

WARSTWA KLEJACA

z warstwg siatki

z widkna szklanego

TYNK SILIKONOWY

warstwy istniejgce

warstwy projektowane

Obiekt | SZKOLA PODSTAWOWA W KUCZYNIE
Urzad Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14
Inwestor 18-214 Klukowo
Adres Szkota Podstawowa w Kuczynie Autor:
Kuczyn 69, 18-214 mgr. inz. Izabela Bartnicka
Przedmiot
rys. PRZEKROJ A-A
Data 23.11.2016 Opracowat:
Skal \_ A OO N m mgr inZ. arch. Jolanta Kotowska
ala . rrys.




