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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONACZEGO

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Zawarta Umowa;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
Z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia
15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami;

- Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych; Warszawa, lipiec 2003 r.;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U.
02.147.1229 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

- Warunki ochrony przeciwpozarowej;

- Wytyczne branzowe;

Materialy informacyjne 1 DTR producentow zastosowanych urzadzen.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt modernizacji instalacji c.o. 1 cieptej
wody oraz kotlowni olejowej przystosowujac ja do wspdlpracy z pompami ciepta
solanka/woda w budynku
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

- instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- kotlownia olejowa z pompg ciepta solanka/woda;
- dolne zrodto;

1. (GOSPODARKA WODNA

1  Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Niniejsza przebudowa nie wymaga ingerencji w przytacze wodociggowe oraz nie wptywa na
dotychczasowa gospodarke wodna.

IV.  OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH

1 Opis stanu istniejgcego
W budynku znajdujg si¢ istniejace instalacje wewngtrzne wykonane z:



- instalacja wodociggowa wykonana jest w roznych systemach, cze$¢ instalacji ma ponizej 5
lat, instalacja miejscowo modernizowane wraz z miejscowymi elektrycznymi
pojemno$ciowymi podgrzewaczami wody.

2  Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Wodg ciepla z modernizowanej kottowni nalezy doprowadzi¢ do punktu rozdziatu
wody cieptej, nalezy zdemontowac istnicjgce podgrzewacze elektryczne. Na potrzeby
produkcji CWU do kotlowni nalezy doprowadzi¢ wod¢ zimna $rednica nie mniejsza niz
DN32 lud systemu zgrzewanego PP50.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow, konstrukcji za pomoca hakéw, uchwytow lub
wspornikdOw w odstgpach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajacym
odwodnienie. Podpory przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna speiniac
wymagania producenta rur.

Dodatkowymi elementami wyciszajgcymi sg wklady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy.
Przej$cie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE
o dlugosci co najmniej lcm wigkszych od grubosci $cian. Przejscie miedzy tuleja,
a przewodem uszczelni¢ materialem plastycznym.

Calg instalacje wodociggowa wykonaé i przeprowadzi¢ odbior zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez
COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitnej.

V. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Opis stanu istniejgcego

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku jest
kottownia olejowa zlokalizowana piwnicy budynku. Ciepto dla potrzeb w budynku
dostarczane jest do grzejnikéw zeliwnych zZeberkowych przez instalacje wykonang z rur
czarnych.

2. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano ogrzewania wodne
grzejnikowe o temperaturze 55/40°C, system pompowy, dwururowy w uktadzie tréjnikowym
zamknigtym. Projektowang instalacje c.o. projektuje si¢ jako jeden obieg grzewczy.

Obowigzujace normy
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”
— PN-82/B-03430  “Wentylacja ~w  budynkach  zamieszkania  zbiorowego
I uzyteczno$ci publicznej”
—  PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”



— PN-EN 12831 “Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obciazenia cieplnego”
—  PN-ENISO 6946 “Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”

Obliczeniowa temperatur¢ powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej,
tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczed w budynku
zgodnie z Dz. U. z 2008r, Nr 201, poz. 1238. Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” dla
przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831
,Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.

Stolarka okienna U =0,90 W/m2K
Sciana przy gruncie U =0,29 W/m2K
Stolarka drzwiowa U = 1,30 W/m2K
Strop nad poddaszem U =0,16W/m2K
Sciana zewn. S1 U =0,25 Wim2K

Obliczenia strat ciepta 1 wspolczynnikéw ,,U” wykonano programem Instal-OZC.
Obliczenia archiwum elektronicznym.
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta do ogrzania projektowanych pomieszczen
Qc.0.= 68,5 kW

3. Materialy i prowadzenie przewodow

Przewody do centralnego ogrzewania grzejnikowego w calosci nalezy wykonaé ze
stali ocynkowanej na polaczenia prasowane w systemie trojnikowym. Przy przej$ciach
przewodow przez $Sciany i stropy zalozy¢ tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy wiekszej
od zewnetrznej Srednicy rurociagu. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w sposob, umozliwiajacy swobodne przemieszczenie przewodu w $cianie lub
stropie. Przewody nalezy =zaizolowa¢ otuling o grubosci min 30mm, aby unikna¢
wychladzania czynnika.

Gloéwne przewody prowadzi¢ pod stropami obu kondygnacji. Zej$cia do elementow
grzejnych przy $cianach nalezy mocowa¢ uchwytami skrgcanymi z amortyzatorem.

3.1. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
—  grzejniki stalowe plytowe z podlaczeniem bocznym oraz odpowietrznikiem,;
—  grzejniki tazienkowe stalowe.

3.2. Regulacja instalacji C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowa¢ w celu zrownowazenia
przeplywu. Stuzg temu: nastawy wstepne wktadki zaworowej przy kazdym grzejniku i przy
zaworach termostatycznych w tazienkach podane sg w czg$ci graficzne;.

3.3. Odwaodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome rozprowadzajace nalezy ukladaé ze spadkiem 2-3%o. w Kierunku
pomieszczenia kottowni lub pionu. Odwodnienie instalacji nalezy wykona¢ w najnizszych
punktach instalacji. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe gwintowane.



W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki
zakanczajgc tym samym pion C.O. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki spustowe i
odpowietrznik.

3.4. Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastaw zaworéw nalezy projektowana instalacje kilkakrotnie
przepluka¢ woda o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla projektowanych
przewodéw probe szczelno$ci na zimno. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci
instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe
I grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanie calkowitego otwarcia, zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny przed
proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona zimng woda i odpowietrzona. Badanie
na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 0,6 MPa.

Po uzupekieniu ztadu i uruchomieniu zrédta ciepta przeprowadzi¢ prébe na goraco
(dot. projektowanego obiegu c.o. oraz przebudowy obiegu istniejacego). Cisnienie probne
powinno by¢ co najmniej 1,5 razy wigksze od mozliwego ci$nienia roboczego, jednak nie
mniej niz 6 bar przy odkrytych (nie zabetonowanych) przewodach.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody zaizolowaé termicznie otuling
termoizolacyjng.

Probe przeprowadzi¢ w sposéb nastepujacy :
— wytworzy¢ trzykrotnie ci$nienie probne w odstgpach 10 minutowych,
— po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 min ci$nienie nie powinno si¢
obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bara
— po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wigcej niz o 0,2 bara od
wartos$ci odczytanej po 30 minutach,
— podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen

Grubosci izolacji:
— przewody PE-Xc prowadzone w posadzce, bruzdach i $cianach szkieletowych - 6 mm
— przewody prowadzone przy S$cianach pod stropem piwnicy w pomieszczeniach
ogrzewanych o grubosci rownej srednicy nominalnej przewodu.

Do zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice
stref pozarowych nalezy stosowa¢ dla PE-Xc opaski lub tasme¢ ogniochronna.

Przejscia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

4. Warunki techniczne wykonani i odbioru

1. Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robodt instalacji c.o ,,COBRTI” oraz wytycznymi
producentéw zastosowanych materiatow i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane
nastepujace dodatkowe zasady:

— w czasie wykonywania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, polaczonej
Z plukaniem, wszystkie zawory przelotowe 1 grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone zamiast glowic termostatycznych kotpaki
ochronne;

—  ze wzgledu na wrazliwo$¢ termostatycznych zawordéw grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej
instalacja wewngtrzna c.o. powinna by¢ szczegoélnie starannie wyptukana;



— przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie goragcym nalezy
dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji
technicznej: regulacja wstgpna i jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszczania wody
z instalacji.

2. Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
$ciany 1 stropy, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30, EI 60 lub EI 120
nalezy stosowac przejscia szczelne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

VI. KOTLOWNIA OLEJOWA Z WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPLA
SOLANKA/WODA

1 Opis stanu istniejgcego

W piwnicy budynku znajduje si¢ olejowa kottownia z jednym obiegiem grzewczym,
bez podgrzewu CWU. Kottownia podlega kompletnemu demontazu.

2. Opis modernizacji

2.1 Zakres modernizacji kottowni olejowej

Modernizacja ma na celu przebudowe i wyposazenie kotlowni w urzadzenia
techniczne umozliwiajace korzystanie ze zrodta ciepta korzystajacego z odnawialnej energii,
w tym celu projektuje si¢ pompe ciepta solanka/woda zlokalizowana w piwnicy
wspolpracujacg z kondensacyjnym kottem olejowym.

2.1 Opis modernizowanej kotlowni gazowej z pompa ciepla.

Projektowana kotlownia bedzie jak dotychczas pokrywata zapotrzebowanie budynku na
centralne ogrzewanie. Rozmieszczenie urzadzen w kotlowni przedstawiono w czesci
graficznej. Pompa ciepla o mocy 57,6kW czynnik grzewczy akumulowaé bedzie w 750L
buforze wody grzewczej, skad czynnik bedzie kierowany na rozdzielacz rurowy 1 obwodowy
lub bezposrednio na ptywowy wymiennik ciepla do warstwowego tadowania CWU w
zasobniku z wezownicg o pojemnosci S00L. Wezownice obstugiwac begdzie kociot olejowy.

Kociot olejowy kondensacyjny projektuje si¢ jako wspomaganie uktadu przy obciazeniach
szczytowych lub jako niezalezne Zzrodto ciepta. Za zabezpieczanie instalacji przed wzrostem
cisnienia odpowiada naczynie przeponowe o pojemnosci 140L 1 ci$nieniu wstepnym 1,1bar,
oraz zawory bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 0,3MPa DN 20 zamocowane odpowiednio
na kotle olejowym oraz na pompie ciepta.

2.2 Wymagania dotyczace urzadzen zastosowanych w kotlowni.
Kociot powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa,
Warunki montazu urzadzen grzewczych oraz buforowych:

- nalezy ustawi¢ na fundamencie wystajagcym nad poziom podtogi kotlowni ok. 15 cm,

- pompg ciepta i bufory zainstalowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta,



do pompy ciepta powinien by¢ zapewniony swobodny dostep umozliwiajacy kontrole,
regulacje 1 konserwacjg,

nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu okre§lonych przez producentow,

wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania na
terenie RP,

2.3 Dane urzadzen grzewczych oraz buforowych

Pompa ciepla:

Typ pompy ciepta solanka/woda

Uktad sprezarkowy pompa jednosprezarkowa

Moc przy parametrach BO/W35°C roznica 5 K wg EN 28,8 kW w jednym urzadzeniu

14511

Typ sprezarki scroll, hermetyczna z geometria
dostosowang do pracy
grzewczej

Max temp. na zasilaniu (przy temp. solanki >5°C)

temperatura: 60 °C

Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie

pierwotnej temperatura: - 10 °C
Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie

pierwotnej temperatura: 25 °C
Dodatkowe wymagane technologie elektroniczny softstart

Kondensacyjny kociol olejowy:

Kociot olejowy z przystawka konensacyjng o mocy 53,7kW przystosowany do
zasysania powietrza pomieszczenia.
Kociot wyposazony w niebieskoplomnieniowy palnik jednostopniowy.

Bufor:
Typ bufora pionowy bez wezownicy
Pojemnos¢ 750L
Przylacza 2”

2.4 Komin do kotla olejowego

Komin nalezy wykona¢ jako systemowy jednoScienny spalinowy system o $rednicy 100mm

wyposazony w trojnik rewizyjny montowany bezposrednio na kotle.

Systemowy komin nalezy zamontowa¢ w miejscu komina istniejacego kotta olejowego.

2.5 Urzadzenia technologiczne i armatura.

Zestawienie urzadzen w czgsci graficznej opracowania

2.6 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w kotlowni powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

osprzet, silniki i urzgdzenia automatyki powinny by¢ w wykonaniu przewidzianym do
pracy w pomieszczeniach kwalifikowanych do II kategorii zagrozenia wybuchem,



- tablice rozdzielczg i wytacznik gtowny lokalizowaé poza pomieszczeniem kottowni,

- przejscia przewodow przez S$ciany 1 strop wykona¢ w tulejach stalowych z
uszczelnieniem,

- przewody elektryczne montowaé po wierzchu $cian w korytach,

nalezy wykona¢ skuteczne zerowanie.

2.7 Przewody instalacji CO i CWU w kotlowni

Przewody transferu energii cieplnej nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej na polaczenia
zaprasowywane.

Instalacj¢ przeznaczong dla wody pitnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek zgrzewanych
polipropylenowych

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling izolacyjna np. z pianki PE lub
welny wzmocnionej ptaszczem zewngtrznym nastepujacych grubosciach w zaleznos$ci od
srednicy:

- przewody o $rednicy dn 15 — 25 mm - grubo$¢ izolacji min 20 mm;
- przewody o $rednicy dn 32 mm - grubo$¢ izolacji 30 mm;
- przewody o $rednicy dn 40 mm - grubo$¢ izolacji 40 mm;
- przewody o $rednicy dn 50 mm - grubos¢ 1zolacji 50 mm;

2.8 Dolne zrédlo

Dolne zrodlo zaprojektowano jako system odwiertow radialnych ztozonych z 42 sond
koaksjalnych, polegajacy na promienistych odwiertach co 20° w rzucie poziomym sond pod
katem od 45° do 65°. Sondy koaksjalne o dlugosci maksymalnej 60m, zbiegaja si¢ do jednej
whbetonowanej studni 1000 z PE-HD, o glgbokosci ok. Im. W studni nalezy zamontowac
rozdzielacze z rotametrami na ktorych zostang wyrdwnane przeplywy w poszczegdlnych
sondach. Przylaczajac sondy nie nalezy podiacza¢ wigcej niz 2 sondy do jednego wyjscia
rozdzielacza. Zasilanie i powro6t studni zalezy przytaczy¢ rurg PE100 &J63. Po polaczeniu obu
studni prowadzi¢ rurg PE @75 do miejsca wejécia do budynku utozone w ziemi na glgbokos$ci
16 - 1,8m. Wejscie do budynku wykona¢ przy pomocy bezci$nieniowego przej$cia
szczelnego.

Studnie nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego po montazu dolnego zrodla i
nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa wg. wytycznych producenta materialow.

Przewody wprowadzone do budynku nalezy szczelnie zaizolowa¢ izolacja kauczukowa
alby zapobiec wykraplaniu pary wodnej

2.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z doprowadzeniem czynnika chlodniczego do pomieszczenia
kottowni na dzialce Inwestora nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako



szerokoprzestrzenne o skarpach nicumocnionych pod katem stoku naturalnego. W miejscach
gdzie nie ma na to mozliwos$ci ze wzgledu na zabudowania wykopy sposobem mechanicznym
jako waskoprzestrzenne, obudowane szalunkami prefabrykowanymi, w miejscu skrzyzowan
z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu sposobem recznym. Urobek sktada¢ obok
wykopu w odlegtosci min. 0,7 m.

Rurociag uktada¢ na zaggszczonym podlozu, na warstwie wyroOwnawczej, rodzaj 1 grubosé¢
podsypki zalezy od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej w przypadku uktadaniu przewodu w gruncie suchym,
- 20cm podsypki zwirowej w przypadku uktadani przewodu w gruncie nawodnionym.

Materialem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub s$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia
powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonaé gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami o grubosci
15-20 cm. Zaggszczac recznie lub lekkim sprzgtem mechanicznym. Obsypke wykonaé do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zaggszczenia obsypki wynosi
100% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw rurociaggow przytaczy
zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Nie wolno
zasypywaé wykopow gling. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopach przed
rozpoczeciem robot i w czasie ich trwania, odwodnienie wykona¢ za pomoca filtrow
iglowych o $rednicy 50 mm 1 dtugosci 3 m, wptukiwanych w grunt bezposrednio bez osypki
do odpowiedniej gtebokosci. Iglofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1m wzdhuz wykopow. W
przypadku wystapienia malych ilosci wod gruntowych w wykopie, wod¢ mozna
wypompowac do najblizszej studni kanalizacyjnej za pomoca agregatu do pompowania w
zestawie z piaskownikiem.

Po wykonaniu robot ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.10 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w kottowni powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- osprzet, silniki 1 urzadzenia automatyki powinny by¢ w wykonaniu przewidzianym do
pracy w pomieszczeniach kwalifikowanych do II kategorii zagrozenia wybuchem,

- tablice rozdzielczg i wylacznik gtowny lokalizowac poza pomieszczeniem kottowni,

- przejScia przewodow przez S$ciany 1 strop wykonaé w tulejach stalowych z
uszczelnieniem,

- przewody elektryczne montowac po wierzchu §cian w korytach,

nalezy wykona¢ skuteczne zerowanie.

VII. UWAGI KONCOWE

J Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wilasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego zobowigzany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystgpito



zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikdéw oraz bezpieczenstwa mienia.

. Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz
zgodnie z Polskimi Normami

o Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

J Instalacje zabezpieczajace prace urzadzen i instalacji muszg by¢ sprawdzone i
poddawane okresowym przegladom i konserwacji.

J Pomieszczenia centrali energetycznej musza by¢ utrzymane w czystosci.

. Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy zaistnieje
taka konieczno$¢ nalezy $cisle stosowaé si¢ do wytycznych prowadzenia prac
spawalniczych w warunkach zagrozonych wybuchem lub pozarem.

. Niedopuszczalne jest stosowanie innych rodzajow paliwa poza paliwem okre§lonym
przez producenta kotla.

o Wiasciciel centrali energetycznej zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen z
przewodow dymowych i spalinowych co najmniej raz w roku.

o Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatow i rurociggow.

o Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury innych producentow pod warunkiem,
ze beda one spetnialy normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz beda
posiadaty zakladane w projekcie parametry pracy.

o Uwaga: Wystepujaca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub urzadzenia nie
jest dla Wykonawcow wigzace. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych
dla nazwanych materiatdéw i urzadzen wymienionych w dokumentacji projektowej z
zachowaniem ich wiasciwos$ci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete materiaty 1
urzadzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako okre$lenie
minimalnych, granicznych, wymaganych parametréw technicznych 1 standardow
jakosciowych jakim musza odpowiada¢, aby spetni¢ wymagania i stanowig wylacznie
wzorzec jakosciowy. Traktowaé je nalezy jako przyktadowe informacje. Wykonawca
moze zastosowac inne materiaty 1 urzadzenia pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji projektowej w tym pod wzgledem: gabarytow i konstrukcji,
charakteru uzytkowego (tozsamos$ci funkcji), charakterystyki materiatowej (rodzaj,
jakos¢), parametréw technicznych.

Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg gwarantowaé warto$¢ parametrow

urzadzen 1 materialbw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w projekcie, pod

warunkiem ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie z przyjeta dokumentacja
projektowa oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych, charakterystyki i wygladu nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Pod pojeciem ,,nie gorsze” rozumie

parametry, charakterystyke i wyglad takie same badz lepsze w stosunku do urzadzen i

materialow zastosowanego w dokumentacji projektowe;.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czeScia rysunkowg i opisowg projektu, a o
koniecznych zmianach powiadomié¢ autora

Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci



opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pisemnie
do biura projektow celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada pOowyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w Kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Zwigzku z reformg systemu oswiaty polegajaca na okresleniu sieci szk6l podstawowych
na terenie Gminy Klukowo do nowego ustroju szklonego wprowadzonego ustawag -
Prawo Oswiatowe, a co za tym idzie wprowadzenie 8 klasowych szkol podstawowych,
gmina Klukowo w najblizszym czasie planuje wykonanie w powyzszej szkole
profesjonalnej bazy sportowej (budowa hali sportowej lub wykonanie wielofunkcyjnego
boiska sportowego). W zwiazku z powyzszym zastosowanie projektowanej technologii
dotyczacej odwiertow jest uzasadnione.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska PDL/0042/POOS/08



Poz. Oznaczenie ilos¢
1 Pompa ciepta typ BW 28,8kW 1
2 Regulator pompy ciepta 1
3 Czujnik temperatury zewnetrznejATS 1
5 Pompa obiegowa elektroniczna 25/1-5 1
6 Pompa obiegowa elektroniczna 25/1-6-N 1
8 Rozdzielacz magistrali KM (przy wiecej niz 1 urzadzeniu KM) 1
9 Pompa ciepta typ BWS 28,8kW 1
10 Pompa obiegowa elektroniczna 25/1-6 1
12 Armatura zabezpieczajaca zestaw 2
13 Naczynie przeponowe do CO 140L 1
15 Pompa obiegowa elektroniczna 25/1-10 1
16 Czujnik temperatury wody na zasilaniu VTS obiegu pierwotnego 1
17 Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego 1
20 Naczynie przeponowe solarne 24L + zawdr bezpieczenstwa do CO Y 6bar |1
25 Pompa obiegowa elektroniczna 25/1-10 1
30 Pojemnosciowy podgrzewacz wodyz wezownicg spiralng 500 | 1
31 Naczynie przeponowe do CWU 33L + Zawoér bezpieczenstwa do CWU 6 bal
32 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS 1
33 Pompa obiegowa elektroniczna do wody pitnej 25/1-4 1
34 Wymiennik ptytowy 36kW 1
37 Pompa cyrkulacyjna do CWU 15- 14 1
38 Lanca tadujaca 1
50 Kondensacyjny kociot olejowy 53,7k W 1
52 Pompa obiegowa elektroniczna 25/1-5 1
53 Czujnik temperatury wody w kotle KTS 1
54 Zawor trojdrogowy obrotowy DN80 z sitownikiem 3 pounktowym 1
60 Buforowy podgrzewacz wody grzewczej 750L 1
61 Buforowy czujnik temperatury PTS 1
62 Czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji VTS 1
91 Zdalne sterowanie z regulacjg temperatury 1
96 Pompa obiegowa elektroniczna 25/1-4 1




