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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlany na budowa mostu przez rzeke Nurzec w
miejscowoscl Wyszonki-Wypychy w ciagu drogi gminnej, gmina Klukowo,
woj.podlaskie zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlany na budowa mostu przez rzeke Nurzec w
miejscowoscl Wyszonki-Wypychy w ciggu drogi gminnej, gmina Klukowo,
woj.podlaskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na budowe mostu przez
rzeke Nurzec w miejscowosci Wyszonki-Wypychy w ciagu drogi
gminnej, gmina Klukowo, woj.podlaskie.
Inwestycja usytuowana jest na dziatkach - nr 413, 423, 405, 88,
153 obreb ewidencyjny Wyszonki-Wypychy (201304 2.0034),
jednostka ewidencyjna Klukowo (201304 2).

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowe mostu przez rzeke Nurzec w
miejscowosci Wyszonki-Wypychy w ciagu drogi gminnej.

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:
a) pomiary wtasne w terenie,

b) mape sytuacyjno-wysokosciowa,

c) uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

d) Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej =z
dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkédw technicznych, Jjakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 sierpnia 2000 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie b2 ich
usytuowanie”.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Klukowo ul.Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Istniejacy most przez rzeke Nurzec jest czteroprzesltowy o
diugosci 45,80m, szerokosé¢ jezdni 5,00m. Diugosé przesedl
10,40+10,20+9,40+11,80m. Ustrdj niosacy stalowy z 3 szt.
dzwigardw stalowych I NP 500 w kazdym przesle. Pomost drewniany,
podwéjny z bali gr. 100mm i 50mm ulozony na drewnianych
poprzecznicach. Przyczdiki betonowe, pelne, monolityczne.
Podpory poéSrednie /filary/ drewniane palowe zwiehiczona u géry
oczepaml drewnianymi.

Obiekt w obecnym stanie jest uszkodzony i wylaczony z
eksploatacji.



Istniejaca droga na dojazdach do mostu przebiega przez tereny
niezurbanizowane w otoczeniu gruntdw rolnych. Droga jest o
nawierzchni gruntowej. Szeroko$¢é jezdni 4,50-5,00m, szerokosd

korony 6,50m-7,00m.
W chwili obecnej droga stuzy do obstugi ruchu lokalnego 1

transportu rolniczego.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Przewiduje sie rozbidérke istniejacego mostu. W miejscu
istniejacego obiektu projektuje sie¢ most drogowy stalowy
czteroprzestowy, wolnopodparty, stalowy o dtugosci 43, 66m.
Szeroko$é catkowita mostu 5,16 m.

Rozpietosé teoretyczna przeset w osiach podpdér wynosi 10,04m;

11,02m; 9,63m ; 9,02m.
Obiekt bedzie dostosowany do przenoszenia obciazen klasy E wg
PN-85/5-10030 dla pojazdéw o ciezarze catkowitym 150 kN (15

bonj .
Przyjeto niezbedny zakres przebudowy dojazddw w poltaczeniu z

niweleta istniejacej drogi.

Poczatek trasy przebudowywanych dojazddéw przyjeto w kilometrze
0+000, koniec przyjeto w kilometrze 0+191,10.

Szerokos¢ jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 1
nawierzchni z asfaltu twardolanego 5,00m z obustronnymi
poboczami gruntowymi szerokosci po 0, 75m.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementdw dziatki

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dzialtkach o

nastepujacych numerach ewidencyjnych:
nr 413, 423, 405, 88, 153 obreb ewidencyjny Wyszonki-Wypychy
(201304 2.0034), jednostka ewidencyjna Klukowo (201304 2).

Powierzchnia zajeta pod inwestycje - pow.1500m?

Nawierzchnia asfaltowa - pow.258m?

Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - pow.1022m?
Powierzchnia mostu - pow.225m?.

6. Informacja czy dziailka lub teren, na ktérym jest projektowany



Dziatki o nr 413, 423, 405, 88, 153 obreb ewidencyjny Wyszonki-
Wypychy (201304 2.0034), jednostka ewidencyjna Klukowo
(201304_2) nie sa wpisane do rejestru zabytkéw 1 nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
terenu.

7. Wpiyw eksploatacji gdérniczej na dziaike lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu

Celem zmniejszenia badZ wyeliminowania ujemnego wpiywu
przedsiewziecia na $rodowisko na etapie budowy beda
przestrzegane ponizsze zasady:

~wykonawstwo przedsiewziecia zostanie skrdcone do niezbednego
minimum,

-praca sprzetu mechanicznego tylko w porze dnia, tj. w godz. 6-
2200 p

-zachowanie szczegbdlnej dbalodci o stan techniczny sprzetu
mechanicznego i1 jego bezawaryjng prace (m.in. ukladu paliwowo-
olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleby i wody
zwiazkami ropopochodnymi,

-gotowe moduly konstrukcji stalowej, elementy balustrad
stalowych, stalowych barier energochlonnych beda zabezpieczane
antykorozyjnie przez producenta (a nie na placu budowy),

-w trakcie prowadzenia, w okresach bezdeszczowych, robét
zwigzanych z wykonaniem dojazddéw, beda one zraszane woda celem
wyeliminowania unoszenie sie kurzu,

-wytworzone odpady (grupa 17: ,odpady z budowy, remontdéw i
demontazu obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej”)
beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami-do
dalszego wykorzystania,

-kruszywo 1 kamien polny z koncesjonowane]j kopalni beda dowozone
specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami,

-beton zostanie zakupiony w wytwdrni betonu,

-pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszal sie
tylko w obrebie pasa drogowego,



-w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wylaczane,

-powierzchnia terenu ew. bazy budowy przeznaczona do garaZowania
ciezkiego sprzetu mechanicznego bedzie wylozona plytami
betonowymi (celem ochrony wierzchniej warstwy gleby przed
Zniszczeniem) .

Przedsiewziecie jole} zrealizowaniu nie bedzie W sposob
ponadnormatywny oddziatywa¢ na Srodowisko. Z tego tez wzgledu
nie przewiduje sie istotnych zamierzehd w zakresie ograniczania
je] negatywnego wpiywu na Srodowisko. Gidéwne dziatania na tym
etapie koncentrowaé¢ sie beda na:

- utrzymywaniu droznosci koryta rzeki pod mostem,

- utrzymywaniu nalezytego stanu technicznego nawierzchni, w celu
utrzymywania pitynnosci ruchu.

Z uwagi na niewielkie natezenie ruchu samochodowego nie
przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych wartosci hatasu w
porze dziennej i nocnej.

9. Inne konieczne dane wynikajace =ze specyfiki, charakteru i

Nie dotyczy.

10. CObszar oddzialywania cobiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy
Prawo Budowlane) zamknie sie w granicach terenu inwestyciji.
Planowane przedsiewziecie zmienia w nieznaczny sposdb istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego 1 przylegtych dziatek. Zmiana
polega na przebudowie stanu istniejacego 1 dostosowaniu do
obowigzujacych parametrdw technicznych wynikajacych Z
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej =z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430) 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe cbiekty inzynierskie i Jiehi

usytuowanie dla ustalonej przez Zarzadce klasy drogi. Ze
wspomnianego rozporzagdzenia wynika teren objety inwestycja i
obszar oddziatywania, ktéry okreslony Jjest istniejacymi

granicami pasa drogowego 1 granica zajetos$ci terenu inwestyciji
pokazana na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Obszar ten
obejmuje dziatki:

nr 413, 423, 405, 88, 153 obreb ewidencyjny Wyszonki-Wypychy
(201304_2.0034), Jjednostka ewidencyjna Klukowo (201304 2).
Przedsiewziecie nie powoduje ogranicze’n w korzystaniu zaréwno =z
drogi jak i terendw sagsiadujgcych.



Nie wystapia bezposrednie i posSrednie oddziatywania
przedsiewzigecia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne 1lub
zastugujace na wyeksponowanie punkty widokowe, gdyz takie
obiekty nie wystepuja w obrebie istniejacego 1 projektowanego
pasa drogowego 1 jego bezposdrednim sasiedztwie.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego na na budowe mostu
przez rzeke Nurzec w miejscowosci Wyszonki-Wypychy w ciagu drogi
gminnej, gmina Klukowo, woj.podlaskie.

1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okre$lone
zostaty na podstawie ,Dokumentacji badan podioza gruntowego i
opinii geotechnicznej dla potrzeb projektu mostu nad rzeka
Nurzec we wsi Wyszonki-Wypychy, om. Klukowo opracowane] przez
~AV” Zaklad Robdt Wiertniczych, Inzynieryjnych 1 Budowlanych w
Lomzy.

Na podstawie badan technicznych podioza gruntowego wynika, ze w
poditozu zalegaja: namuty, piaski Srednie i gliny piaszczyste.

2. Konstrukcja mostu

2.1. Przyczdtki mostu

Podpory z rur stalowych o srednicy min. 323,9/6mm wbite w grunt
1 wypeinione betonem zbrojonym zwienczone oczepem z dwdch
ceowniké4w stalowych NP 300. Scianka zapleczna przyczdikdw
zelbetowa oparta o wbite w grunt rury stalowe, wykonywana na
,mokro z betonu C25/30 (B 30). Zabezpieczenie antykorozyjne
elementdédw stalowych zgodnie z pkt. 2.3.

2.2, Filary

Podpory posrednie nurtowe z rur stalowych o S$rednicy min.
323,9/6mm wbite w grunt i wypeilnione betonem zbrojonym
zwienczone oczepem z dwbdch ceownikdédw stalowych NP 300.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych zgodnie z pkt.
2.3.

2.3. Ustrdéj niosacy

Ustrdj niosacy =z diZwigardw stalowych I NP 500 z odzysku po
trzy w kazdym przesle.

Poprzecznie belki stalowe stezone ceownikami 300 z odzysku.

W przesSle trzy stezenia poprzeczne. Rozstaw diZwigardw
160+160cm.

Diwigary oparte na oczepach przyczdikdw za posSrednictwen
podktadek z blach stalowych.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji noédnej nalezy odtluscié i
oczyscié¢ metoda strumieniowo Scierng do stopnia czystosci Sa 2,5
1 pomalowac¢. Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji



stalowe] mostu nalezy uzywaé¢ farby posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez IBDiM W-wa ,grubos¢ powloki po

wyschnieciu 200um
2.4. Pomost

Na dzwigarach przewiduje sie uloZenie pomostu tzw.
"amerykanskiego" na rab z bali 10 x 17 cm i1 10 x 19 cm zbijanych
poziomo gwoZdziami 70 x 200. Na tak wykonanym pomos$cie nalezy
utozy¢ nawierzchnie z asfaltu lanego ze spadkiem ok. 1,5 $.
Wsporniki 1 barieroporec:ze.

Balustrady przewiduje sie wykona¢ z [ 80 - pochwyt i stupki,
rury @ 32 przeciagi i prowadnicy bariery typu B.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ wykonane z drewna

impregnowanego w nasycalni.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych zgodnie z pkt.

2:34
2.5. Pityta przejsciowa

Na poczatku i koficu mostu zaprojektowano piyty przejsciowe
wykonywane na ,mokro” z betonu C25/30 (B 30) oparte na 3iciance
zapleczne].

2.6. Izolacja

Wszystkie powierzchnie betonowe i stalowe elementéw mostu od
strony naziomu nalezy pokryé¢ podwdjna powtoka izolacyjna z
lepiku na zimno wg PN-B24620.

3. Opis projektowanej drogi na dojazdach

Na catym odcinku jezdnia o szerokosci 5,00m i obustronne pobocza
gruntowe po 0,75m, korona drogi 6,50m. Spadek poprzeczny na
prostej 2%.

Projektuje sie nastepujace warstwy konstrukcyijne:

Przekréj w km 0+000-0+067,40 i w km 0+119,10-0+191,10
a) w-wa nawierzchni grubo$ci 25 cm z kruszywa niezwigzanego Cur
0-31,5mm wg PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie,

Przekrdéj w km 0+067,40-0+071,42 i w km 0+115,08-0+119,10

a) w-wa podbudowy grubosci 25 cm z kruszywa niezwigzanego Cyr 0-
31, 5mm wg PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie,

b)warstwa scieralna z asfaltu twardolanego MAll PMB 25/55-60 wg
PN-EN 13108-6.

10



Na poczatku mostu po stronie prawej i na koncu mostu po stronie
lewe] zaprojektowano prefabrykowane schody przewidziane dla
siuzb utrzymaniowych.

5. Bariery ochronne

Na dojazdach do mostu zaprojektowano bariery ochronne stalowe o
parametrach N2,wW4.

6. Uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanej inwestycji nie znajduja sie urzadzenia
podziemne i napowletrzne.

Sporzadzizt:
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OBLICZENIA STATYCZNE

mostu przez rzeke Nurzec w m.Wyszonki-Wypychy w ciggu drogi gminnej, gmina Klukowo
1. Zalozenia ogéline
1.1. Krétki opis mostu

Most czeroprzgstowy o ustroju niosgcym z belek stalowych walcowanych, dwuteowych | NP 500
szt. 3 o rozstawie a=1,60 m w kazdym przesle. Szerokosc¢ jezdni 5,00 m, szeroko$¢ miedzy
balustradami 5,00 m. Pomost drewniany typu "amery-kanskiego", balustrady stalowe. Przyczotki
palowe z rur stalowych wbijanych wypetnionych betonem zbrojonym. Obcigzenie ki. E tj. dla
pojazddw o ciezarze catkowitym 150 kN (15 ton).

1.2. Podstawa obliczen

a) PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

b) PN-83-82/S-10052 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe.

c) PN-92/S-10082 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
Projektowanie.

d) PN-81/B-03020- Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

1.3. Szkic mostu

Przekréj poprzeczny

500

N

3 160 : 160 ,

12



Przekr6j po osi podiuznej przesta o rozpietosci 11,02 m

N

\.| 500

11,02
4 1%
/] /

2. Obliczenia pokfadu

Obcigzenie kotem samochodu
a) rozktad obcigzenia

N
|
Y
{]
17 7
+—+
—
N
Y
i
L

b1=20+2*7+17= 51 cm b2= 60+2*7+17= 91 cm
jednoczesnie wspétpracuje piec bali o szerokoéci 10 cm

b) schemat obcigzenia

q
| | p
L g
A A
0,345 0,91 0,345
4]/ & ,[I.«- /ll/

c) wspétczynnik dynamiczny

¢ = 1,35-0,005*1,60= 1,342 przyjeto 1,325



Obcigzenie:

a) nawierzchnia z asfaltu lanego
23,0%0,06*0,5

b) pomost
6,0*0,18*0,50

c¢) od taboru samochodowego
50*1,325/0,91

Mmax= 0,125%1,68%1,60*1,60+((109,2*0,91)*(2*1,60-0,91))/8=

0,69 kN/m * 1,5= 1,04 KN/m

0,54 KkN/m * 1,2= 0,65 kKN/m

p= 1,68 KN/m

72,8 KN/m * 1,5=  109,2 kN/m

28,98 kNm

Przyjeto, ze jednoczesnie wspétpracujg 3 bale 10x17 cm i 2 bale 10x19 cm.

Wx= 3*10*17*18/6+2*10*19*19/6=
o=  28,98*1000/2733=
3. Obliczenie ustroju niosgcego
3.1. Obcigzenie od ciezaru wtasnego
Na jeden metr dtugosci mostu
a) poktad

5,00%0,18*6,0

b) nawierzchnia z asfaltu lanego
0,06*23,00*5,00
c) barieroporecze 0,104*9,81

d) ustrdj niosacy
(12,00,02*3*0,141+1,60%6*0,0462)*1,1*9,81/12,00

Wspétczynnik dynamiczny
¢= 1,35-0,005*11,02= 1,29
Obcigzenie charakterystyczne

=]
q

60*1,29= 77,4 kN
1,2*4,80= 5,76 kN/m

2733 cm3

10,60 MPa< Rd= 13 MPa

obciaz. char. obciaz. obl.

5,40 KN/m* 1,5= 8,10 kN/m

6,9 kN/m* 1,5= 10,4 kKN/m

1,02 kN/m* 1,5= 1,53 kKN/m

4,96 kN/m* 1,2= 5,95 kKN/m

18,28 kN/m 25,93 kN/m

14



Obcigzenie obliczeniowe

Po= 77,4*1,50= 116,1 kN
go= 5,76*1,50= 8,64 kN/m

3.3 Obliczenie momentow

b)

Na cztery belki w przesle

P P P P q
L4l [
[ i
A A a B
I 413 % 112111:2 | 112' 3:1 /4
T 7] 71 A ) 7
Moment max od obcigzenia charakterystycznego
od obcigzenia wiasnego
Mmax= 0,125*18,28*11,02*11,02= 277,49 kNm
od obcigzenie taborem samochodowym
Mmax= 0,125*5,76*11,02*11,02+0,25*77,4*11,02+((77,4*4,7*5,9)/11,02)*2+
(77,4*3,5*5,9)/11,02= 835,24 kNm
Moment max od obcigzenia obliczeniowego
od obcigzenia wtasnego
Mmax= 0,125*25,93*11,02%11,02= 392,90 kNm
od obcigzenie taborem samochodowym
Mmax= 0,125"8,64*11,02*11,02+0,25*116,1*11,02+((116,1*4,7*5,9)/11,02)*2+

(116,1*3,5*5,9)/11,02= 1128,38 kNm

15



3.4. Obliczenie reakgji

Na cztery belki w przesle

P P P = q
L] [
A b af :
y 1,2 y 1,2 JI,‘1,2 ¥ 7.4 P
Od obcigzenia charakterystycznego
a) od cigzaru wiasnego
Ra= 18,28*11,02*0,5= 100,72 kN
b) od obcigzenia taborem samochodowym
Ra= 5,76*5,51+(77,4*(9,8+8,6+7,4))/11,02+77 4= 290,35 kN
Od obcigzenia obliczeniowego
a) od cigzaru wiasnego
Ra= 25,93*11,02*0,5= 142,87 kN
b) od obcigzenia taborem samochodowym
Ra= 8,64*5,51+(116,1*(9,8+8,6+7,4))/11,02+116,1= 435,52 kN

3.5 Wymiarowanie

Przyjeto dzwigary z belek stalowych, walcowanych, dwuteowych | 500 ze stali 0 R=195 MPa
Belki z dwuteownika szerokostopowego z odzysku.

Wx=2480 cm3 Jx=68740 cm4
o =392900/(2480*3)+1128380/(2480*3)= 204,47 Mpa<R=195*1,05 Mpa
fdop=1102/300= 3,7 cm

f=((5*27739*1102*1102)/(480*20500*68740*3))+((5*83524*1102*1102)/(48*20500*68740*3))
f= 2,6 cm< faop=3,7 cm
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Obcigzenie obliczeniowe na jedng belke
Qmax= 142,87/3+435,52/3= 192,8 kN
= 1928/(50%1,8)= 21,42 Mpa<Rt=115 Mpa
4. Oparcie dzwigara stalowego na oczepie
Obcigzenie obliczeniowe na jedng belke

Qmax=192,8 kN

— i
84
: 20
| 84
L -+
~+—+
16
| | |
| | T
300 300
przekroéj stupka
F=  2*0,084*0,016+0,02*0,60= 0,015 m2

Ix=" 0,016%(0,168"0,168*0,168/12)+0,60*(0,02*0,02*0,02/12)=  0,0000067 cm4

ix= \/0,0000067/0,015 = 0,021

Iw=0,30m

A= 0,30*0,021= 14,29
A p= 119 stad mw=1,02

Naprezenia

o= 0,193*1,02/0,015= 13,11 Mpa<R=195 Mpa
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113,00

V
(o))
o |Piaski srednie ID=0,55
t1=56,82 kPa
o
o
~ | Glina piaszczysta IL=0,20
12=42 4 kPa
o
m. -l
g=1510 kPa
g=1510,0*0,9= 1359,0 kPa
t1=65,30*0,9= 58,77 kPa
t2=42,4*0,9= 38,16 kPa
q=1359,0*6/10,0= 815,4 kPa
t1=0,67*58,77*3,9/5,0= 36,58 kPa
12=38,16*(3,9+1,1+3,9)*0,5/5,0= 33,96 kPa
3= 38,16 kPa
Nosnos¢ pala
No=Sp*q*Ap+2 Ss*ti*Asi
Wspodtczynniki technologiczne
pale wbijane Sp=1,1 Ss1,2=1,0
Ap=3,14*0,162*0,162= 0,08 m2
As1=3,9*2*3,14*0,162= 3,97 m2
As2=1,1*2*3,14*0,162= 1,12 m2
As3=1*2"3,14*0,162= 1,02 m2
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Promien strefy naprezen

R=D/2+Xhi*tgai
R= (0,32/2)+3,9*0,105+4,1*0,070=

Rozstaw palir= 1,60 m

r/R=1,60/0,857= 1,87
No=
N= 0,9%295,9=

0,857 m

m1=1,0

295,9 kN
266,30 kN> 230,6 kN

Sprzadzit:
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1. ZAKRES ROBOT

Projektowany zakres prac budowlanych bedzie polegal na:

-rozbidrce istniejgcego mostu,

-wykonaniu filaréw z elementow stalowych i z betonu zbrojonego,

-wykonaniu przyczétkéw z elementdw stalowych i z betonu zbrojonego,

-wykonaniu ustroju no$nego z wykorzystaniem belek stalowych z rozebranego obiektu,
-wykonaniu elementow drewnianych pomostu tj. pokladu typ ,,amerykanski”,
-wykonaniu nawierzchni na moscie z asfaltu lanego,

-wykonaniu barieroporeczy stalowych na moécie,

- wykonaniu izbic z elementéw stalowych i z betonu zbrojonego,

-wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i asfaltu twardolanego na
dojazdach,

-ustawieniu ochronnych barier na dojazdach.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy poza istniejacym mostem przewidzianym do rozbidrki nie ma istnicjacych obiektow

budowlanych.

3.  KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT I ZAGROZENIA
WYSTEPUJACE PODCZAS ICH REALIZACJI, SKALA 1 RODZAJE
ZAGROZEN

W trakcie opracowania niniejszej informacji wykonawca robdt nie jest jeszcze znany.
Kolejnos¢ wykonywania robdt jest nastepujaca:

3.1. zagospodarowanie placu budowy

3.2. roboty ziemne

3.3. roboty budowlane

3.4, roboty wykoriczeniowe

3.5. maszyny i urzadzenia techniczne nzytkowane na placu budowy

ad. 3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsé i przej$é dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacii,

h) zapewnienia acznosci telefoniczne;j,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Roboty w pasie drogowym prowadzi si¢ przy zamknietym ruchu na drodze.
W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy maszyn roboczych o$wietla sie.
W czasie przerw w pracy oraz po zakoiiczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach,
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.
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Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po kiérych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia
cigzardw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jedne;j
strony balustrada.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonanc oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Raoboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjs i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materialéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglodci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m—dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napigcia.
Rozdziclnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob nicupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wickszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzacé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Iloé¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 I - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z
natryskow,
c) 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i,,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,.b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na dobg na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
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Dopuszczalne jest korzystanic z ismicjgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitamych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomicszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej 1 wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane lawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podioza.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materialéw 1 wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen,
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoséci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowanin materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranic skladowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, shupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub éciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialoéw Iub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny Iub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych.
Iloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Ad. 3.2. Roboty ziemne

Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanic pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuni¢ciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potrgcenie pracownika Iub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znaleZ¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elekiroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byc poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegloéci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy woko6l wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inZynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,
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- grunt stanowia ily skionne do pecznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejicie (wejscie) do
wykopu.
Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywad si¢ poza granica klina naturalnego odlamu
gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu,
Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,
2) wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napehiania naczynia roboczego gruntem,
3) przebywanie osob w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemicszczanic maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okre§lony w
jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegloéci mniejszej niz
to okreslajg odrebne przepisy,
6) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego skrzyni, w
przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robdt ziemnych moze nastapi¢ nad dnem
skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokosci nie wigkszej niz:
1) 0,5 m przy ladowaniu materiatow sypkich,
2)0,25 m przy tadowaniu materialéw kamiennych lub zbrylonych.

Ad. 3.3- 3.4. Roboty budowlane i roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych:
- pochwycenie koniczyn przez naped maszyn (brak pelnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu
- porazenie pradem elektrycznym

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe i urzadzenia ostrzegawczo-
zabezpieczajace. W szczegolnosci dotyczy to nie zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego

Przy watowaniu podkiadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu robét
uzupetniajacych lub zwilzaniu woda kot walca nalezy zachowad szczegdlng ostrozno$¢ i w razie braku
urzgdzen mechanicznych nalezy wykonywaé te prace recznie, Stojac z boku pracujacego walca.
Zabrania si¢ zblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki.
Zatrzymanie ruchu betoniarki moze nastapi¢ dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego.
Czyszczenie bebna betoniarki moze si¢ odbywac dopiero po jej unieruchomieniu.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywacé srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyibice ochronne,
- helmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skoérg,
- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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Ad. 3.5. Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzks koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dost¢pnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne wurzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn
Iub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- oslonigte w okresie zimowym.
Niedopuszczalne jest:

1) obslugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odrebnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

4) odtluszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowana lub innymi
rozpuszczalnikami, ktérych pary moga tworzyé z powietrzem mieszaniny gazéw palnych lub
wybuchowych.

Eksploatowanic maszyn roboczych odbywa si¢ na ferenie rozpoznanym pod wzgledem warunkéw
geologicznych i gruntowych.

Podczas obshugi maszyn roboczych w szczegdlnoscei:
1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2) w poblizu budynkdw i budowli,
3) w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
5) na terenie bagiennym lub w wodzie,
6) na pochylosciach lub stokach
- zapewnia si¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi
oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenistwa i higieny pracy.
Podczas wspdlpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprz¢tem przeznaczonym do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa
- stosuje si¢ zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen Iub linii

technologicznych.

Podczas zatadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robot oraz wyladunku, przestrzega sie
nastepujacych wymagan:

1) zaladunek na srodki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza si¢ w sposdb zmechanizowany z
rampy czolowej, zgodnie z instrukcja zatadunku i transportu poszczegoInych maszyn,

2) wprzypadku zatadunku cigzkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy uzyciu weiggarek
mechanicznych, zatrudnione przy tej czynnosci osoby nie moga znajdowac sie w poblizu naciggnietej liny
lub osi jej przediuzenia oraz za wciggang maszyna,

3) operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub

drogowym podlegaja uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczenistwa transportu maszyn roboczych
tymi $rodkami lokomocji

Samobiezne maszyny do transportu zaprawy belonowej wyposaza sie w.



1) widoczny napis zabraniajacy zblizania si¢ do podniesionego kosza wyladowczego,
2) urzadzenie do sygnalizacji dzwigkowej, uruchamiane przed kazda czynno$cia podnoszenia i opuszczania
kosza wyladowczego lub uruchamiania wysiggnika.
Montaz i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej prowadzi
sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow i wlasciwe funkcjonowanie tych linii.
Demontaz lub przedhuzanie linii technologicznych, o ktérych mowa w ust. 1, wykonuje si¢ po zredukowaniu
ciénienia roboczego w urzadzeniu podajgcym.
Reczne narz¢dzia udarowe nie mogg posiada¢ rekojeécei krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, pgknigé lub
zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja rekawic antywibracyjnych.
2. Reczne narzedzia, w szczegolnosci kliny, przecinaki lub przebijaki, wyposaza si¢ w uchwyty, jezeli ich

nie posiadaja.
Podczas pracy maszyn roboczych do kruszenia materialéw skalnych niedopuszczalne jest wrzucanie do leja
zasypowego materiatéw skalnych lub ich wyjmowanie.
Lej zasypowy wyposaza si¢ w zabezpieczenie chronigce pracownikéw przed odrzutem materialdéw skalnych na
zewnglrz.
ZespOt maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa instaluje si¢ na stabilnym fundamencie oraz
wyposaza sig w instalacje przeciwporazeniows i w urzadzenia odpylajace.
Podczas pracy zespolu maszyn roboczych, o ktérym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest przebywanie lub
przechodzenie pod zasobnikiem.
Niedopuszczalne jest uruchamianie zespolu maszyn roboczych, o ktérym mowa w ust. 1, bez uprzedniego
upewnienia si¢, czy obstuga zajela wyznaczone stanowiska robocze.
Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej bedacej w zbiornikach
lub cysternach maszyn roboczych.
Urzadzenia do zaggszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlnodcei ubijaki, zageszczarki cigzkie i ze
spryskiwaczem, walce okolkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Zgarnianie gruntu na pochylosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w szczegdlnosci zgarniarek,
wykonuje si¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.
Niedopuszczalne jest:

1) przewozenie osob w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez producenta zgarniarki.

4. INSTRUKTAZ’ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udziclania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiccznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6 —
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do 1 KW,
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagroZzeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2) mniewlasciwe polecenia przelozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrodiem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanic czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) =zastosowanic materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) mniewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kleru]aca pracownikami jest obowiazana:
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zaprozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wsirzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 v. Nr 21 poz.94 z pdn.zm.)

- art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robédt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawic szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawic rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- tozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
Opracowal:

mg- inZ. Darjuss 1. ~
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Gmina : 201304_2-KLUKOWO

GHINA KLUKOWO wl 171 4.3 18-214 KLUKOWO ul. MAZOWIECKA 14
WYSZONKI-WYPYCHY 1 413 0.4610 [KW 21727) G3
WYSZONKI-WYPYCHY 1 414 0.3530 [KW 21727) G3
WYSZONKI-WYPYCHY 1 423 0.1720 (KW 21727) G3

FIEDORCZUK JAN (STAMISEAW,-) si 1/1 7.1  WYSZONKT WYPYCHY
HYSZONKI-WYPYCHY 1 a7 0.037¢ G17
WYSZONKI-WYPYCHY 1 152 0.2770 G17

PORUCZNIK WIESLAW (JAN, HELENA) wi 1/1 7.1  18-214 WYSZONKI-WYPYCHY (POCZTA: KLUKCWO) 9

PORUCZNIK BARBARA (WALDEMAR, TERESA) dz 1/1 7.1  18-214 WYSZONKI-WYPYCHY (POCZTA: KLUKOWO} 9 / 2
WYSZONKI-WYPYCHY 1 104 1.0390 G123

KOSTRO FLZBIETA (EUGENIUSZ,TERESA) wli 1/1M 7. 18-214 KOSTRY-SMIEJKI (POCZTA:! KLUKOWO) 22

KOSTRO TADEUSZ (EDWARD, REGINA) wl M 7.1 18-214 KOSTRY-SMIEJKI (POCZTA: KLUKOWO) 22
WYSZONKI-WYPYCHY 1 88 0.0880 [KW 17653) G2%
HYSLONKI-HYPYCHY 1 153 0.9290 [KW 17653) G29

SKARB PANSTWA wl 1/1 1

MARSZALEK WOJEWODZTWA PODLASKIEGO za 1/1 1.7 15-888 BIALYSTOK ul. WYSZYNSKIEGO 1
WYSZOMKI-WYPYCHY 1 405 7.0370 {poioz.: RZEKA NURZEC] [KW LM1W/00040660/5) G161

KORZENIECKI PIOTR (HENRYK,MARIA) wl 1/1M 7.1  18-214 WYSZONKI-WYPYCHY [POCZTA: KLUKOWO) 47

KORZENIECKA IWONA BARBARA (JOZEF, HELENA) wl M 18-214 WYSZOMKI-WYPYCHY (POCATA: KLUKU#O) 47
WYSZONKI-WYEYCHY 1 156 0.2450 (XKW LM1W/00017654/0) G135
WYSZONKI-WYPICHY 1 157 0.5400 (KW LMIW/00017654/0] G135

WISNIEWSKI PIOTR (EDWARD, REGINA) wl 1/1 7.1 WYSLONKI WYPYCHY
WYSZONKI-WYPYCHY 1 86 0.3060 G16

Iloé¢ jednostek rejustrowych uzytvch do wydruku: 7, dzialek: 132, podmiotdw: 2
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L 2 ) Lomza, 15 grudnia 1998 roku -
WOJEWODA LOMZYNSKI
UAN.7342-24/98

Nr uprawnien LOM-59

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pan Dariusz Lendzioszek

magister inzynier budownictwa
urodzony 28 lipca 1961 roku w Zambrowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-A9T-UUD-3RW *

Pan Dariusz Lendzioszek o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0823/01

adres zamieszkania ul. Ks. Anny 25 A m 5, 18-404 tomia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

Mgy inz. Durings Fendzioszer.

Upr, bud. e elvid. LO.[~59
Projeiiowaliia hew opraniczed

L~ W Specjalnoscl
E@astiukey jno-budowlanej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODLASKA Biatystok, dnia § czerwca 2004 r.

OKREGCWA
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/:,7 T INZYNIEROW
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POIIB.KK.7131-7132/1/03 ;

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadash awoefnoyakvarviitekidw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkr 13 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pésniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przesuzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tcchniczniych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z poiniejszymi zmianamni)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU

inZynjerowi A 2,
o kierunku: budownictwo 0z, Do
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowicc;memﬂg;; ek, i
. o Pr jeky AP Tbla"
UPRAWNIENIA BUDOWLANE P ST
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOK/04 v

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci konstrukeyjao-budowlanej '

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 t. Nr 106, poz. 1126 z péiniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swiecki jest

upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, ? '

- ' kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- W}:konywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

wedlug stanu prawnego na dzied 10 lipea 2003 . - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmuja dzialalnodei zawodowej w zakresie budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-V5Z-W35-7NI *

Pan Krzysztof Swiecki o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0200/04

adres zamieszkania ul. Widkiennicza 3, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) ‘p’i‘r J it
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



