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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Skala — pozioma 1:500

pionowa 1:100
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OPIS BADAN:

. Metodyka badan:
1. W punktach oznaczonych na mapie dokumentacyjnej ( zal. nr 1 ) metoda okretng, recznym zestawem
wiertniczym bez orurowania wykonano 2 otwory badawcze o gleboko$ciach 12,0 m ppt.
Zakres badar tj. ilos¢, lokalizacje i glgbokoéé otworéw badawczych okreslit Projektant.
2. W trakcie wykonywania otwor6w z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m
pobierano prébki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreélenia rodzajéw
1 wilgotno$ci gruntéw oraz stanu gruntéw spoistych.
3. W otworach wykonano ,,wyprzedzajace” sondowania udarowe SD-10 w celu okredlenia stanu
gruntéw niespoistych, kt6rych wyniki zilustrowano na kartach wynikéw badar sonda (zal. nr5+6)
4. Rzgdne otworéw badawcezych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podktadzie
geodezyjnym.
. Wyniki badan:
1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zal.nr3+4).
2. Okreslono cechy wiodace gruntéw: stopien plastycznoscei I i grupe konsolidacji gruntéw spoistych
oraz stopien zaggszczenia Ip 1 wilgotno$é gruntéw niespoistych.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Otwory badawcze zlokalizowane sa na tarasie zalewowym rzeki Nurzec.

2. Jak wynika z map geologicznych i wykonanych badan podtoze zbudowane jest z glin zwatowych
reprezentowanych przez twardoplastyczne gliny piaszczyste grupy konsolidacji ,,B”, ktérych strop
nawiercono w otworze nr 1 -8,8 m ppt., a w otworze nr 2 -8,0 m ppt. Ich strop przykrywaja luzne,
Srednio zageszczone oraz zaggszczone piaski érednie o genezie wodnolodowcowej i rzecznej,

a w strefie przypowierzchniowej luzne namuly piaszczysto-pylaste, deluwialne gliny piaszczyste
i gleba.

3. Zwierciadio wody gruntowej nawiercono w poziomie rzeki na rzednej = 116,25 m npm. Jej poziom
moze sig okresowo wahaé =~ +0,5 + -1,0 m. Teren moze byé okresowo zalewany.

4. Przewidywany uklad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruja przekr6j geotechniczny
(zal. nr 7) i profile analityczne otworéw badawezych ( zat. nr3 + 4).

5. Warunki gruntowe sg ztozone.

6. Dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowac
metodg B, biorac za podstawg cechy wiodace: stopien zageszczenia I i wilgotno$é gruntéw
niespoistych ( przy zatozeniu maksymalnego, przewidywanego poziomu zwierciadta wody w rzece )
oraz stopien plastycznosci Ip. i grupg konsolidacji gruntéw spoistych przedstawione na profilach
analitycznych otworéw badawczych ( zat. nr 3 + 4).
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