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CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DROGOWEGO
zadania inwestycyjnego:
przebudowa drogi gminnej Nr 108078 B we wsi Pietki Szeligi w lok. 0+000 — 0+226,00
gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

1. OPIS STANU INWESTYCYJNEGO

1.1. Istniejace zainwestowanie terenu

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie gruntow wsi Pietki Szeligi, gm.
Klukowo i obejmuje pas drogowy drogi gminnej Nr 108078 B w lok. 0+000 —0+226.00.

Omawiana droga posiada przekroj trasowy o nizej wymienionych parametrach:

W lok. 0+000 — 0+077,50,00

- nawierzchnia brukowcowa
- szerokoéci nawierzchni 3,50 m
- szeroko$¢ korony zmienna 4,00 - 6,50 m

- szerokos¢ pasa drogowego zmienna 4,00 - 6,50 m

w lok. 0+077,50,00 — 0+123,70
nawierzchnia bitumiczna
szerokosci nawierzchni 4,00 m

szeroko$¢ korony zmienna 6,00 - 6,50 m
szeroko$¢ pasa drogowego zmienna 6,50 - 10,50 m
w lok. 0+123,70 — 0+208,50
- nawierzchnia brukowcowa
- szerokosci nawierzchni 3,50 m
- szerokos¢ korony zmienna 6,00 - 6,50 m
- szeroko$¢ pasa drogowego zmienna 8,00 - 8,50 m

w lok. 0+208,50 — 0+226,00

- nawierzchnia gruntowa ulepszona zwirem

- szerokosci nawierzchni 3,50 — 4,00m

- szeroko$¢ korony 6,50 m

- szeroko$¢ pasa drogowego zmienna 8,50 - 14,50 m

Wszystkie istniejgce elementy drogi sa w ztym stanie technicznym nawierzchnia
posiada liczne zadolenia w przekroju podtuznym i poprzecznym. Korona drogi jest wyniesiona
ponad przylegly teren na wysoko$é 0 — 0,30 m.

Wody opadowe splywajg zgodnie z uksztaltowaniem terenu na przylegte do drogi pola i
do przepustow pod korong drogi w lok.:

- w km 0+077,50 — istniejacy przepust korytkowy o wym. 60x60x L=8,00 zalamany -
przepust do przebudowy;

- w km 0+113,50 — istniejacy przepust o @ 60 cm L=7,00 m, przepust w dobrym stanie
technicznym (na wlocie przepustu nalezy wybudowagé komorg polaczeniows), na wylocie
przepust przedtuzy¢ o 4,00 m;

- w km 0+202,50 — istniejacy przepust plytowy o wym. 1,40x1,20 L=8,00 stan
przepustu zty (potamane $cianki boczne), przepust do przebudowy.

W pasie drogowym wystepuja napowietrzna linia energetyczna, wodocigg.



2- PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE
2.1. Dane wyj$ciowe do projektowania.

Na podstawie danych wyjsciowych okreslonych przez inwestora przyjeto nastepujgce min.
panmetry techniczne projektowanej drogi:

w lok. 0+000 - 0+077,50

- szerokos$¢ korony drogi 6,50 m

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- po stronie prawej jezdnia ograniczona korytkami zelbetonowymi wg KPED 01.13

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych i tuku poziomym

- pobocza gruntowe szerokosci 2x0,75 m

- spadek poboczy 8%

- klasa drogi - D

- obcigzenie ruchem KR-1

- szybkos¢ projektowa 30 km/godz.

w lok. 0+077,50 — 0+114,50

- szerokos¢ korony drogi - 6,50 m

- szerokosc jezdni - 5,00 m

- po stronie lewej jezdnia ograniczona korytkami zelbetonowymi wg KPED 01.13

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych, na tuku poziomym
jednostronny 3%, PP=20,00 m

- pobocza gruntowe szerokosci 2x0,75 m

- spadek poboczy 8%

- klasa drogi - D
obcigzenie ruchem KR-1
szybkos¢ projektowa 30 km/godz.

w lok. 0+114,50 — 0+226,00

- szerokos¢ korony drogi 6,50 m

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

- pobocza gruntowe szerokosci 2x0,75 m

- spadek poboczy 8% .

- klasa drogi - D

- obcigzenie ruchem KR-1

- szybko$¢ projektowa 30 km/godz.

Na zjezdzie na dz. Nr 77

- przekrdj trasowy:

- szerokos¢ korony drogi - 6,00 m,

- szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 3,50 m,

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 2x1,25 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- spadek poboczy 6% ,

- klasa drogi - D,

- obcigzenie ruchem KR-1,

- szybko$¢ projektowa 30 km/godz.

Zgodnie z danymi wyj§ciowymi do projektowania dla ruchu KR1 zaprojektowano
nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-1

wg PN-EN-13108-1



- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 KR-1
w&PN-EN-13108-1

- istniejace nawierzchnie wzmocnione kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mréchanicznie o warstwie grubosci zgodnej z profilem podtuznym.

Aby poprawi¢ swobodny przeptyw wod opadowych nalezy:

- wlok. 0+000 — 0+077,50 po stronie prawej i lok. 0+077,50 — 0+114,50 po stronie lewej
wykona¢ $cieki z korytek zelbetowych wg KPED 01.13. Korytka sciekowe posadowié na lawie
betonowej z betonu B-20 grubosé warstwy 10 cm zgodnie z zalaczonym rysunkiem;

- w km 0+077,50 istniejacy przepust korytkowy o wym. 60x60 cm L=8,00 m
przebudowaé na przepust korytkowy o wym. 60x60 cm, L=12, 00 m;

- w km 0+113,50 na wlocie przepustu nalezy wybudowac komore potaczeniowa o wym.
1,20x1,20 z bloczkéw betonowych o wym.24x24x12 cm. Komora potgczy projektowane
korytka zelbetowe po lewej stronie drogi, istniejacy row na dzialce Nr 70 z istniejacym
przepustem pod korng drogi. Istniejacy przepust na wylocie przedtuzy¢ o 4,00 m, wylot
przepustu umocni¢ kamieniem na betonie;

- w km 0+202,50 — istniejacy przepust ptytowy o wym. 1,40x1,20 L.=8,00 nalezy
przebudowaé na przepust skrzynkowy o wym. 1,20x1,20 m, L=8,00 m.

2.2. Rozwigzania wysoko$ciowe drogi

Na odcinku objetym opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku do istniejgcych
rzednych nawierzchni na wysoko$é 11 - 41 cm.

2.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektowania dla ruchu KR-1 zaprojektowano
nastegpujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa §cieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-1
wg PN-EN-13108-1, )

- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 KR-1
wg PN-EN-13108-1.

2.4. Wytyczne wykonania robét drogowych

W zwigzku z tym, ze droga gminna stuzy do bezposredniej obstugi przylegtych do drogi pol
i dojazdu do posesji, nie ma mozliwos$ci zamkniecia jej dla ruchu, roboty nalezy prowadzié
etapami przy dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
powinien opracowac harmonogram robdt i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot. W/w projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem.

Zastosowane materiaty musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.




CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:

przebudowa drogi gminnej Nr 108078 B we wsi Pigtki Szeligi w lok. 0+000 — 0+226,00
gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Woéjtem Gminy Klukowo,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133 z
2003r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowe
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz. U Nr 202,
poz. 2072, z 2004r.),

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 1. z
poZ. zmianami),

- Uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- Mapa do celéw projektowych,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Pomiary wlasne w terenie.

1. INWESTOR
Inwestorem jest Wojt Gminy Klukowo.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 108078 B we wsi Pigtki
Szeligi w lok. 0+000 — 0+226,00 gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi na odcinku w lok. 0+000 — 0+226,00 i zjazd
na dz. Nr 77 i obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot:
- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni brukowcowej i zwirowej kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie;
- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1
AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1
- wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1
AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1
- wykonanie poboczy gruntowych i z kruszywa tamanego na zjezdzie na dz. Nr 77.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Polozenie terenu i ogolna charakterystyka

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntow wsi Pietki Szeligi,



gxn. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem opracowania objeto dziatki
isthiejacego pasa drogowego w obrebie:

- Pigtki Szeligi Nr ew. 94, 88, 61, 77, (dziatki administrowane sa przez Urzad Gminy w
K lukowie) na czesci dziatki Nr ew. 78, dziatka nalezy do wspolnoty gruntowej oraz na czesci
dziatek prywatnych Nr ew. 90, 89/2, 65/1, 66, 67, 70 na ktorych nalezy uregulowac stan
prawny.

Droga w lok. rob. 0+000 — 0+226,00 przebiega przez teren rowninny zabudowany.

3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Omawiana droga posiada przekroj trasowy o nizej wymienionych parametrach:
w lok. 0+000 — 0+077,50,00
- nawierzchnia brukowcowa
- szerokosci nawierzchni 3,50 m
- szerokos¢ korony zmienna 4,00 - 6,50 m

- szerokos¢ pasa drogowego zmienna 4,00 - 6,50 m

w lok. 0+077,50,00 — 0+123,70
- nawierzchnia bitumiczna

- szerokos$ci nawierzchni 4,00 m

- szerokos¢ korony zmienna 6,00 - 6,50 m

- szerokos¢ pasa drogowego zmienna 6,50 - 10,50 m
w lok. 0+123,70 — 0+208,50

- nawierzchnia brukowcowa
szerokosci nawierzchni 3,50 m
szerokos¢ korony zmienna 6,00 - 6,50 m
szerokos$¢ pasa drogowego zmienna 8,00 - 8,50 m

w lok. 0+208,50 - 0+226,00

- nawierzchnia gruntowa ulepszona zwirem

- szerokosci nawierzchni 3,50 — 4,00m

- szeroko$¢ korony 6,50 m

- szeroko$¢ pasa drogowego zmienna 8,50 - 14,50 m

Wszystkie istniejgce elementy drogi sa w ztym stanie technicznym nawierzchnia
posiada liczne zadolenia w przekroju podtuznym i poprzecznym. Korona drogi jest wyniesiona
ponad przylegly teren na wysoko$¢ 0 — 0,30 m.

Wody opadowe sptywaja zgodnie z uksztaltowaniem terenu na przylegte do drogi pola i
do przepustow pod korong drogi w lok.:

- w km 0+077,50 — istniejacy przepust korytkowy o wym. 60x60x L.=8,00 zatamany -
przepust do przebudowy;

- w km 0+113,50 — istniejgcy przepust 0 @ 60 cm L=7,00 m, przepust w dobrym stanie
technicznym (na wlocie przepustu nalezy wybudowa¢ komore potaczeniowa), na wylocie
przepust przedtuzy¢ o 4,00 m;

- w km 0+202,50 — istniejgcy przepust plytowy o wym. 1,40x1,20 L=8,00 stan
przepustu zty (potamane $cianki boczne), przepust do przebudowy.

W pasie drogowym wystepujg napowietrzna linia energetyczna, wodociag.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwigzania projektowe

Ze wzgledu na istniejgcy zty stan nawierzchni zaprojektowano wzmocnienie
nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym .

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposob wykorzysta¢ istniejacy
pasdrogowy w zwigzku z tym zaprojektowano jedno zatamanie osi drogi o nizej
wymienionych parametrach:

W-1w km 0+117,00, a =89,00%, R =22 m, i =3% jednostronny, PP=20 m.

Na odcinku objetym opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku do istniejacych
rz¢lnych nawierzchni na wysoko$¢ 11 - 41 cm.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z drogg dojazdowymi do wsi Pietki Szeligi
w km 0+082,50 str. p. jako skrzyzowania zwykle trojwlotowe z nawierzchnia bitumiczng
szerokosci 5,00 m, krawedzie wyokraglono fukami kolowymi o promieniach 619 m,

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekroj poprzeczny o
nastepujacych parametrach:

w lok. 0+000 - 0+077,50

- szeroko$¢ korony drogi 6,50 m

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- po stronie prawej jezdnia ograniczona korytkami zelbetonowymi wg KPED 01.13

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych i fuku poziomym

- pobocza gruntowe szerokosci 2x0,75 m

- spadek poboczy 8%

- klasa drogi -D

- obcigzenie ruchem KR-1

- szybkos¢ projektowa 30 km/godz.

w lok. 0+077,50 — 0+114,50

- szeroko$¢ korony drogi - 6,50 m

- szeroko$¢ jezdni - 5,00 m

- po stronie lewej jezdnia ograniczona korytkami zelbetonowymi wg KPED 01.13

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych, na tuku poziomym
W-1 jednostronny 3%, PP=20,00 m

- pobocza gruntowe szerokosci 2x0,75 m
spadek poboczy 8%
klasa drogi - D
- obcigzenie ruchem KR-1
szybko$¢ projektowa 30 km/godz .

w lok. 0+114,50 — 0+226,00

- szeroko$¢ korony drogi 6,50 m

- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

- pobocza gruntowe szerokosci 2x0,75 m

- spadek poboczy 8% .

- klasa drogi - D

- obcigzenie ruchem KR-1

- szybkos¢ projektowa 30 km/godz.
Na zjezdzie na dz. Nr 77

- przekroj trasowy:

- szeroko$¢ korony drogi - 6,00 m,

- szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 3,50 m,

1



- szeroko$¢ poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 2x1,25 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- spadek poboczy 6% ,

- klasa drogi - D,

- obcigzenie ruchem KR-1,

- szybko$¢ projektowa 30 km/godz.

Zgodnie z danymi wyjéciowymi do projektowania dla ruchu KR1 zaprojektowano

nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1

- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1

- istniejace nawierzchnie wzmocnione kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie o warstwie grubosci zgodnej z profilem podtuznym.

Aby poprawi¢ swobodny przeptyw wod opadowych nalezy:

- w lok. 0+000 — 0+077,50 po stronie prawej i lok. 0+077,50 — 0+114,50 po stronie
lewej wykona¢ $cieki z korytek zelbetowych wg KPED 01.13. Korytka $ciekowe posadowié na
tawie betonowej z betonu B-20 grubos¢ warstwy 10 cm zgodnie z zatgczonym rysunkiem;

- w km 0+077,50 istniejacy przepust korytkowy o wym. 60x60 cm L=8,00 m
przebudowac na przepust korytkowy o wym. 60x60 ¢cm, L=12, 00 m;

- w km 0+113,50 na wlocie przepustu nalezy wybudowa¢ komore polaczeniowa o wym.
1,20x1,20 z bloczkoéw betonowych o wym.24x24x12 cm. Komora potgczy projektowane
korytka zelbetowe po lewej stronie drogi, istniejacy réw na dziatce Nr 70 z istniejgcym
przepustem pod korng drogi. Istniejacy przepust na wylocie przedtuzyé o 4,00 m, wylot
przepustu umocni¢ kamieniem na betonie;

- w km 0+202,50 — istniejacy przepust ptytowy o wym. 1,40x1,20 L=8,00 nalezy
przebudowac na przepust skrzynkowy o wym. 1,20x1,20 m, L=8,00 m.

4.2. Gospodarka zielenig
Nie dotyczy.
Zajetos¢ terenu

Omawiana inwestycja jest zlokalizowana jest na dziatkach w obrebie:

- Pigtki Szeligi Nr ew. 94, 88, 61, 77, (dziatki administrowane sg przez Urzad Gminy w
Klukowie) na czesci dziatki Nr ew. 78, dziatka nalezy do wspdlnoty gruntowej oraz na czesci
dziatek prywatnych Nr ew. 90, 89/2, 65/1, 66, 67, 70 na ktorych nalezy uregulowac stan
prawny.,

4.3. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w
szczegblnosci wystepowanie gruntoéw o malej no$nosci oraz terenow

zalewowych.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki w rejonie poboczy

istniejgcej nawierzchni, poziom wody ustalono przez wywiad terenowy.
Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym pod przebudowe podioze

moze by¢ zaliczane do grupy no$nosci G1. Stwierdza si¢, ze pod warstwa nasypu



niekontrolowanego o migzszosci 0,4-1,3 m (piasek drobny, pospotka z domieszka
gleby). Wode gruntowg stwierdzono na glebokosci 1,80-2,00 m.

Na podstawie analizy warunkéw geotechnicznych podioza oraz rodzaju konstrukcji
planowanego obiektu ustalono I kategori¢ geotechniczng. Grunty kategorii G1. Obcigzenie
ruchem KR1.

Brak jest terenow zalewowych.

4.4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. warstw 3+4 cm m? - 1326,00;

- powierzchnia podbudowy wzmocnionej kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie m® - 237,90;

- powierzchnia nawierzchni zwirowej grub. 15 ¢cm na zjazdach gospodarczych m?* -175,00;
- wykonania przepustow rur zelbetowych o @ 100 cm o dlugoséci m -7,50;

wykonania przepustéw korytkowych o wym. 60x60 ¢cm o dlugosci m -12,00;
wykonania przepustow skrzynkowych o wym. 1,20x1,20 m o dtugosci m -8,00;,
dtugo$¢ rur o @ 40 cm na zjazdach gospodarczych do wykonania m -12,50;

dlugos¢ barier stalowych bezprzektadkowych m - 102,00.

S. TERENY CHRONIONE

Teren objety przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskiej.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. W znacznym stopniu
zmniejszy si¢ poziom hatasu i zapylenia kurzem unoszgcym si¢ podczas ruchu pojazdow
mechanicznych. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort ruchu mechanicznego.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w projektowanych granicach pasa
drogowego (linie rozgraniczajgce teren). Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
obiektu na dziatki sgsiednie. Nie wystapia tez bezposrednie i posrednie oddziatywania
przedsigwzigcia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepujg w obrebie pasa
drogowego i jego bezposrednim sasiedztwie.
Mirostaw a)m/ews‘/e/

._',g)rerow. bud%wy
Spfyn. w zakr drog
fﬁl -108/94, t.om 33/4°
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY
drogi gminnej: Nr 108078 B we wsi Pietki Szeligi
w lok. rob. 0-+000 — 0+226,00

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany przedsigwzigcia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na przebudowe
drogi gminnej: Nr 108078 B we wsi Pietki Szeligi w lok. rob. 0+000 — 0+226,00
obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 3+4 cm
- wzmocnienie istniejacej nawierzchni brukowcowej i zwirowej kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie

- przebudowe istniejacych przepustow pod korong drogi oraz budowe przepustow na
zjazdach gospodarczych

- umocnienie rowow przydroznych elementami prefabrykowanymi wg KPED 01.13

- wykonanie oznakowania pionowego

3.0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robot nalezy:
- prowadzenie robot pod odbywajacym si¢ ruchem mechanicznym
- prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie podziemnych istniejacych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic¢ z ich Zarzadca
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przewodow infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okresli¢ czy i w jaki sposéb mozliwe jest dalsze prowadzenie robot,
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych,
- prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnienia podbudowy,
- uzywanie sprze¢tu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych, wzmocnienia
podbudowy a w szczegdlnosci koparka, rozkladarka mas bitumicznych, walce statyczne,
rowniarka samojezdna.

W zwiagzku z tym Wykonawca robot powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.

.



4.0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegdlnych
etapow przebudowy.

Dla wlasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.

Mirostau furniewsht
17OSTaAN 1

gy pré) K'ée(ow. budowy
Spe LAHEG W zake drog
Upr N UAN, 7342-108/94. tom 33/8E
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH I

Ozmaczenia kancelarypne zgloszonej |y roboly  15449/20/2018
pracy geodezypej Nr ew. zgl: ON.66421568.2018
OBIEKT PIETKI-SZELIGI _"
Identyfikator 201304_2
Jednostka ewidencyjia popesees XD
T Identyfikator 0018
Obreb ewidencyiy pr— PIETII-SZELIG 1'
Powiat wysokomazowiecki
Wojewddziwo podiaskie
SKALA MAPY 1: 500 _"
Nazwa uklods | Prostokqtnych plaskich | 2000 (8)
wspdirzgdnych | wysokosciowych KRONSZTADT 60
Omaczenie granic obszaru, ktory byl | _ __ __ __ _
\przedmiotem aktualizacfi Ji
Data opracowania mapy Ark. mapy zasadniczef
11.12.2018r. 8186.0819.1.4 32

M-GEO Biuro Geodezji
Tedeusz Milewski tel. 602188659
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Armii Krajowe; 84, NIP 7221158028

Kierujacy pracami
GEODETA UPRAWNIONY

~
e, 2bigniew Milewski i

Ze:s . Hr 15249 Min, Gosp. Prz. 1 Bud

__pieczqtka o piecglha
NAZWA_ / imig i ngzwisko awc ag?tp;na, o - yprawnief, J
Gl i

W granicach opracowania nie Znajdujg sie punkly osnowy szczeglowef

Stuzebnosci grunfowych brak.
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SZKIC ORIENTACH

_l__lfzj_

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE

7y 43

SKALA 1:500

istniejacy przepust piytowy o wym, 1,40x1,20 m
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l
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istnigjgcy przepust korytkowy o wym. 0,60x0,60 m 1=8,00 m

0
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Gy __, s ? |
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0@ 60 cm' 1.=7,00 m na wlocie wykonaé )
wym.1,20x1,20 m, na wylocie przedhizy¢ 0 4,00 m

INWESTOR: W6jt Gminy Klukowo

OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pietki Szeligi lok. 0+000 — 0+226,00
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu
BRANZA: drogowa DATA: SKALA: 1: 500 RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Miroslaw Euniewski | Nr uprawnief PODPIS:
Czyzew
ul. Stowackiego 20
PROJEKTANT Mirostaw Luniewski | UAN.7342-108/94
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LEGENDA
§ .~ % -projektowana nawierzchnia bitumiczna
— ¢ - projektowane pobocza gruntowe

SRS - projektowane pobocza z kruszywa lamanego
0 8 I - projektowane rowy przydrozne umocnione prefabrykatami wg KPED 01.13

- projektowana nawierzchnia zwirowa na zjazdach
- istnigjace granice pasa drogowego
- projektowane granice pasa drogowego
———¢— - istniejgca napowietrzna linia energetyczna
oo - istniejacy wodociag

- numery dziatek na ktérych nalezy uregulowaé stan prawny




PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50
w lok. 0+000 — 0+076,50 i 0+122,200 — 0+207,50

7/8
a75 ¢ S00 1,0'7‘{ LQ€5
71 4 i
6w w lok. 0+000 — 0+076,50 str. p. i w lok. 0+076,50 — 0+1 15,00 str. 1.
l umocniony elementami prefabrykowanymi wg KPED 01.13
L 2%
—_——
TTT‘T“TY S RERL IS S S L)

3,50

—®
w lok. 0+076,50 — 0+122,20

7./8
968 075 Za0 395

w lok. 0+207,50 — 0+226,00

77
275 £00 , Q75
) 1 ;i 4

,o 2‘/‘ 0
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v . o m " 3:4}_ é-/i
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- Proj. w-wa wigzaca grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11W50/70wg PN-EN-13108/-1

(D - proj. w-wa $cieralna grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11850/70wg PN-EN-13108/-1
2
(3 - proj. wzmocnienie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie grubo$¢ zgodna z profilem podtuznym

(¢) - istnigjgca nawierzchnia brukowcowa

(8) - istniejaca nawierzchnia bitumiczna

(6) - istniejaca nawierzchnia gruntowa ulepszona zwirem

(?) - prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu wg KPED 01.13

INWESTOR: W¢jt Gminy Klukowo

OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pietki Szeligi lok. 0+000 — 0+226,00
RYSUNEK: Przekroje normalne

' BRANZA: drogowa DATA.: SKALA: 1:50 RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Mirostaw Luniewski | Nr uprawnien PODPIS:
Czyzew

Mirostaw £uniewslpr

_ ul. Stowackiego 20
PROJEKTANT: Czyzew UAN.7342-108/94




£/

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50
zjazd na dz. Nr 77
S
L 485 } 350 L 125
A A 7

- pro_f. w-wa s'c_ieralna grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11850/70wg PN-EN-13108/-1
Proj. w-wa wigzgca grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11850/70wg PN-EN-13108/-1
proj. wzmocnienie podbudowy kruszywem lamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie grubos¢ zgodna z profilem podiuznym

INWESTOR: W6jt Gminy Klukowo

OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pietki Szeligi lok. 0+000 — 0+226,00

RYSUNEK: Przekréj normalny zjazd na dz. Nr 77

ul. Stowackiego 20

V21
[“\l] ]

BRANZA: drogowa DATA: SKALA: 1:50 RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Miroslaw Luniewski | Nr uprawnien PODPIS:
Czyzew

PROJEKTANT: Czyzew

| nslaw Euniews RI
i )

UAN.7342-108/94
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Pwk = 1,22

Pwk = 1,22

Pwk = 0,82

Pwk =0,98

Pwk =0,74

Pwk = 0,38

Pwk = 0,54

PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:20/100

0+000 PT

143,60 |

j B
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141,89

J {14195 L

.—__—
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1 : | R 4 | L..J
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N=0,32

W =10,42
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N = 0,24

W =10,68
N=0,18
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N =0,22

W = 0,45
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W =10,38
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0+113,50 istnigjacy przepust o @ 60 cm L=7,00 na wlocie wykonaé
komore polaczeniowa o wym. 1,20x1,20 m, na wylocie przepust przedhuzy¢ 0 4,00 m
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0+202,50 istniejacy przepust plytowy o wym.1,40x1,20 m L=8,00 m
o przebudowy na przepust skrzynkowy o wym.1,20x1,20 m L=8,00 m
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‘ 1
140,05 ' |
| : 140,00
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Pwk = 0,96 W =0,25
N = 0,32
0+226,00 KT
Pwk = 1,30 ¢ W=0
N=1,02

L 141,30

INWESTOR: Wojt Gminy Klukowo
OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pietki Szeligi lok. 0+000 — 0+226,00
RYSUNEK: Przekroje poprzeczne

BRANZA: drogowa DATA: SKALA: 1:20/100
WYKONAWCA: Mirostaw Luniewski | Nr uprawnien
Czyzew mi
ul. Stowackiego 20 S B
PROJEKTANT Miroslaw Luniewski | UAN.7342-108/94




Pwk=0

Pwk 1,34

Pwk=1,74

PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:20/100

0+000 PT

l
141,43

74 | A

|
i 141,40

0+013,00

140,99

I

0+035,00 KT

w=0
N=0
W=190
N=0
W = 0,06
N=0,10

INWESTOR: Wéjt Gminy Klukowo

OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pietki Szeligi lok. 0+000 — 0+226,00

RYSUNEK: Przekroje poprzeczne, zjazd na dz. Nr 77

BRANZA: drogowa DATA: SKALA: 1:20/100 RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Mirostaw Luniewski | Nr uprawnien MWPORPISy Furniewski
Czyzew ] —
ul. Stowackiego 20 “!N;;\,vf’proj‘ i kg,o/w budows
PROJEKTANT Miroslaw Luniewski | UAN.7342-108/94 B T T
L e ndine




PRZEKROJ

PODLUZNY PRZEPUSTU KORYTKOWEGO O WYM. 60x60 c¢cm
w km 0+076,50

skala 1:50
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\ N : % pospodlka stabilizowana cementem w ilodci 150 kg/m3

\ $ciek korvtkowy wg KPED 01.13

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

27 0

dwukrotne smarowanie lepikiem

asfaltowym na goraco

na stykach prefabrykatow opaska z papy asfaltowej izolacvjnej
szer. 20 cm na lepiku na pow. wilgotnej zagruntowac

/e 4 : .
/ T emulsja asfaltowa iub roztworem asfait. przy pow. suchej
Lo pospotka stabilizowana cementem w ilodci 150 kg/m’
i //
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5 |
I /|
(\’ | i
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00

INWESTOR: Wojt Gminy Klukowo

OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pigtki Szeligi lok. 0+000 — 0+226,00

RYSUNEK: Przekroje przepustu korytkowego w km 0+076,50

BRANZA: drogowa DATA: SKALA: RYSUNEK NR

WYKONAWCA: Miroslaw Luniewski Nr uprawnien PODPIS: .
Czyzew WWSRI
ul.ySlowackiego 20 M /‘7‘/7?1 aw {:Ly”}‘]}

PROJEKTANT: Czyzew UAN.7342-108/94 (AT )

N raresol




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO O WYM.
120x120 cm w km 0+202,50

skala 1:50
) - &40 .
/50 ; 500 /.50 /i
A R ' e i 7# A:L
;
2% 14149 2% 5 450
—_— —— d
- —
L
' ]
. {
T e T U
A e - - - - - - == i
i
i
———————————— - ————— g — — — — — — - —
.ﬁ v /4000
N
o i

PLAN FUNDAMENTOW  WIDOK Z GORY - KONSTRUKCJA

SKALA 1:50




SCIANKA CZOLOWA
SKALA 1:298
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PRZEKROJ POPRZECINY
SKALA 1:20

N,

/

SR

dwukrotne smarowanie lepikiem

asfaltowvm na goraco

iia sivkach prefabivkaiow opaska z papy asfaliow ¢y 1201aC) jig]
szer. 20 cm na lepiku na pow. wilgotnej zagruntowac

cmuisia asfaltowa lub roztworem asfalt. przy pow. suchej

\

pospélka stabilizowana cementem w ilodei 130 kg/my’

W 120 21 s
e 5 Y/
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INWESTOR: Wojt Gminy Klukowo
OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pigtki Szeligi lok. 0000 — 0+226,00

RYSUNEK: Przekroje przepustu skrzynkowego w km 0+202,50

BRANZA: drogowa DATA: SKALA: RYSUNEK NR
WYKONAWCA: Mirostaw Euniewski | Nr uprawnici PODPIS:
Czyzew Mirostaw funiewslk

ul. Stowackiego 20

PROJEKTANT: Czyzew UAN.7342-108/94 i

- /:')',;) ’



PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU @ 100
w km 0+028,50

Na zjezdzie na dz. Nr 77
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7.50 o o e
200 - 3 ) 2,00 7{
7 1 A
14120 4 2% /4/.2(& 275 4, 141,12
l’—L— \_’-:::T“: ] ‘\—\‘A/ M
\ T 1 o
N ! '!'/
N | . /
X | 39.68 ) i e [ 135,60
L ] '
| 2 /8] !
N1 / |
/}0 60 10 pospolka stabilizowana cementem w Hlosci 150 kg/m3
f 80 g
PLAN FUNDAMENTOW  WIBOK Z GORY — KONSTRUKCJA
SKALA 1:50
| i | i i 3
—
S P
N
— a0 10 62 44
™ e =




SCIANKA CZOLOWA
SKALA 1:20
WIDOK ZBROJENIE
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PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:20

asfaltowym na gorgco
—" na stykach rur opaska z papy asfaltowej izolacyjnej

' szer. 20 cm na lepiku na pow. wilgotnej zagruntowaé
\ emulsja kationowg lub roztworem asfalt. przy pow. suchej

= .
v / \ dwukrotne smarowanie lepikiem
R

pospoika stabilizowana cementem w ilosci 150 kg/m’

3

30

INWESTOR: Wojt Gminy Kiukowo
OBIEKT: Przebudowa dr. gm. Nr 108078 B w m. Pietki Szeligi lok. 0+000 — 0+226,00
RYSUNEK: Przekroje przepustu @ 100 cm w km 0+028,50 na zjezdzie na dz. Nr 77

BRANZA: drogowa DATA: SKALA: RYSUNEK NR

WYKONAWCA: Miroslaw Luniewski | Nr uprawnief _ P(?DPIS' L
Czyzew Mimstaw ﬁlz{?l ewski
ul. Stowackiego 20 “

PROJEKTANT: Czyzew UAN.7342-108/94 | Do) IAJETQnl. DULT ™ ¥

indarany zake A g
A

572-106/94, bom 33/¢€
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DROGOWEGO
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PRZEKROJ POPRZEGZNY 1-1 PRZEKROJ PODLUZNY
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CZESC OBLICZENIOWO - KOSZTORYSOWA



KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie:przebudowy drogi gminnej nr 108078 Bw m. Pietki Szeligi w lok. 0+000 - 0+226,00 wraz ze zjazdem na dz. Nr

77

Lp.

Nr poz. z
przedmiaru

Symbol
elementu
rozlicz.

Wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych

J.m.

lloé¢

Cena jedn.
netto

Wartosé
netto

2

3

4

8

1

D.01.01.01.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
drogowych w terenie réwninnym

km

0,261

2,3

D.01.02.04.72

Rozebranie przepustu korytkowego o
wym.B0x60 cm wraz z wywozem gruzu na
odl. do 1 km

8,00

45

D.01.02.04.72

Rozebranie przepustu z rur zelbetowych o
$rednicy 100 cm wraz z wywozem gruzu na
odl. do 1 km

11,00

6,7

D.01.02.04.72

Rozebranie przepustu plytowego o
wym.120x140 cm wraz z wywozem gruzu na
odl. do 1 km

8,00

8,9,10,11

D.01.02.04.51

Rozebranie ogrodzenia z siatki i elementéw
stalowych na cokole betonowycm wraz z
wywozem gruzu na odl. do 1 km

81,50

12

D.01.02.04.72

Rozebranie ogrodzenia z zerdzi drewianych

18,00

13,14

D.02.01.01.11

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu)
wykonane mechanicznie w gruncie kat. l1I-IV

43,61

15,16

D.02.01.01.12

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.
kat. I1I-IV z transportem urobku na odl. do 1
km i wbudowanie w nasyp

22,27

17,18,19

D.02.03.01.13

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr.
kat. I-Il z transportem urobku z odl. 2-5 km i
wbudowaniem w nasyp

8,90

,

10

20,21,22

D.03.01.01.11

Wykonanie przepustow korytkowych o wym.
60x60 cm cm pod korong drogi

12,00

L

23,24,25,26,
27,28,29,30

D.03.01.01.11

Wykonanie przepustéw z rur zelbetowych o
Srednicy 60 cm pod korong drogi wraz z
wykonaniem komory potaczeniowej z
bloczkow betonowych i obrukowaniem wiotu
kamieniem na betonie

4,00

12

31,32,33,34,
35,36,37

D.03.01.01.11

Wykonanie przepustéw z rur zelbetowych o
$rednicy 100 cm pod korona drogi wraz z
wykonaniem $écianek czotowych z betonu B-
30, W-8, F-150

7,50

13

38,39,40,41,
42,43,44,45

D.03.01.01.11

Wykonanie przepustéw skrzynkowych o
wym. 120x120 cm wraz z przediuzeniem
przepustu na "skosach" i wykonaniem
$cianek czotowych z betonu B-30, W-8, F-
150

8,00

14

46

D.03.01.03.112

Oczyszczenie przepustéw o & 60 cm

16

15

47

D.04.01.01.10

Przygotowanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne poprzez profilowanie i
zageszczenie podioza

643,10

16

48,49,50

D.04.08.01.11

Wzmocnienie istniejacej podbudowy
kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie

237,90

17

51,62

D.05.03.05.11

Wykonanie w-wy wigzacej grub. 4 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11
W50/70 wg PE-EN-13108-1

1350,03

18

53,54,55,56

D.05.03.05.23

Wykonanie warstwy écieralnej grub. 3 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11850/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z
oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy
emulsjg asfaltowg

1 326,00

19

57

D.06.01.01.00

Profilowanie skarp nasypow i wykopéw w
gruncie kat. I-1ll

52,00

20

58,59,60

D.06.02.01.11

Utozenie przepustéw z rur PEHD o @ 40 cm
wraz z wykonaniem $§cianek na wlotach i
wylotach z gotowych elementéw betonowych

12,50

21

61,62,63

D.06.02.01.11

Utozenie przepustéw z rur "Wipro" o & 100
cm wraz z obrukowaniem na betonie skarp
na wlocie i wylocie

6,00




22

64 D.06.02.01.11 {Umocnienie dna rowéw korytkami
zelbetowymi wg KPED 01.13 osadzobnymi
na tawie betonowej 2 betonu B-10

112,00

23

65,66 D.07.02.01.11 |Ustawawienie pionowych znakéw drogowych
odblaskowych na stupkach z rur stalowych @
50 mm

6,00

24

67,68 D.07.05.01.11 |Ustawienie barier ochronnych stalowych
bezprzektadkowych

102,00

25

69,70,71 D.07.06.01 |Ustawienie ogrodzenia - odtworzenie
ogrodzenia wraz z cokotami betonowymi i
fundamentami

81,50

26

72 D.10.07.01.11 |Wykonanie nawierzchni zwirowej grub. 15
cm na zjazdach

27

73 Wyniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

szt

175,00

1,00

Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja
powykonawcza

km

0,261

Razem:

Podatek VAT 23%

Warto$¢ brutto:

Sporzadzit:

Mirostaw £hnievwsk,

‘ v. i 'féow. budow,
N “t~konst .fﬁ'%m. w zakr. drc’:é
Jpt Nr. UAN. 7342-108/94, t.om 33/3¢




przedmiar wycinkowy dr. gm. Nr 108078B w m. Pietki Szeligi

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jom. Poszcz Razem
1/D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
1.1/D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninny w|km
d.1.1/0104-03 lok.
odc. 0+000 - 0+226,00 t.j. 0,226 km
Zjazd na dz.Nr 77 0+000 - 0+035,00 t.j.0,035 km
0,226+0,035 km 0,261
RAZEM 0,261
1.2/D.01.02.04.72. Rozebranie przepust6w z rur Zelbetowych o $rednicy 60 cm
2|KNR 2-31  [Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm. Przepust ko- |m !
d.1.2/0816-03 rytkowy o wym. 60x60 cmw lok. 0+080,50
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.2/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wyw6z gruzu
uzyskanego z rozbioérki przepustu
8,00"0,60*0,15*2+8,00*1,00*2*0,15 m3 3,840
RAZEM 3,840
1.3/D.01.02.04.72. Rozebranie przepustow z rur Zelbetowych o srednicy 100 cm
4/KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm. zjazd na dz. |m
d.1.3/0816-02*2 |Nr 77 w lok. 0+028,50 m - 5,00
+wg wykazu zjazdéw m - 6,00
Razem m-11,00
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
S|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wywéz gruzu
uzyskanego z rozbiorki przepustu
11,00*0,55*6,28*0,10 m?3 3,799
RAZEM 3,799
1.4|D.01.02.04.72. Rozebranie przepustéw plytowych
6/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. Rozebranie prze- |m3
d.1.4/0212-03 pustu sklepionego w km 0+202,50
- ptyta 8,00*1,60*0,20 = 2,56 m3
- $cianki boczne 8,00*1,20*0,30*2 = 5,76 m3
Razem 8,32 m3
8,32 ms3 8,320
RAZEM 8,320
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.4/0202-02 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wywéz gruzu
uzyskanego z rozbiérki przepustu
8,32 m3 8,320
RAZEM 8,320
1.6/D.01.02.04.51. Rozebranie ogrodzen
8/KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzer z siatki na linkach str. I. w lok. m
d.1.5/0818-04 0+000,00 - 0+006,50 tj. 6,50 m
0+029,50 - 0+060,50 tj. 31,00 m
6,50+31,00 m 37,500
RAZEM 37,500
9|KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z elementéw stalowych w lok. m
d.1.5/0818-04 0+000 - 0+005,00 tj. 5,00 m
analogia |0+012,50 - 0+023,50tj. 11,00 m
0+028,50 - 0+056,50 tj. 28,00 m
5,00+11,00+28,00 m 44,000
RAZEM 44,000
10{KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukeiji betonowych zbrojonych m?d
d.1.5/0212-03
(37,50+44,00)*0,50*0,25 m3 10,188
RAZEM 10,188
11KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w [m3
d.1.5{0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wywdéz gruzu
uzyskanego z rozbiérki cokotéw betonowych
10,19 m3 10,190
RAZEM 10,190
1.6/D.01.02.04.51. Rozebranie ogrodzen z Zerdzi drewnianych
12|KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z erdzi drewnianych str. p. w lok. m
d.1.6/0818-04 0+055,50 - 0+073,50 tj. 18,00 m
analogia
18,00 m 18,000
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RAZEM 18,000
__2]D.02.00.00. Roboty ziemne —
2.1|D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat.l-V B
13/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3 |
d.2.1/0205-02 nymi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I1l-1V, obmiar wg t.r.z.42,46 m3 |
Izjazd na dz. Nr77 1,15m3
42,46+1,15 m3 43,610
RAZEM 43,610
14|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow obiektowych|m3
d.2.1]0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V
43,61 m3 43,610
i RAZEM 43,610
2.2/D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudo-
wanie w nasyp
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w [m3
d.2.2{0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 kim sam.samowytad. , obmiar wg t.r.z.
22,27 m3 22,270
RAZEM 22,270
16|/KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.2.2/0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. lil-1V
22,27 m3 22,270
RAZEM 22,270
2.3/D.02.03.01.13. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. -V z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-§
km
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w [m3
d.2.3/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , obmiar wg t.r.z.
7,78 m3
zjazd nadz. Nr77 1,12m3
| 7,78+1,12 m3 8,900
RAZEM 8,900
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
8,90 m?3 8,900
RAZEM 8,900
19|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.2.3/0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
8,90 m?3 8,900
RAZEM 8,900
2.4/D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
2.4.1|D.03.01.01.41. UfoZenie przepustéw korytkowych o wym. 60x60 cm pod korong drogi
20/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe zetonu B-20 |m3
d.2.4.1/0605-02 pod przepust w km 0+076,50
12,00*1,00*0,20 m3 2,400
RAZEM 2,400
21/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm. UléZenie |m
d.2.4.1/0605-08 przepustéw korytkowycho wym. 60x60 cm na tawie betonowej w lok jw.
analogia
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
22/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.4.1/0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. I-Il
12,00*0,80*0,80*0,20 m3 1,636
RAZEM 1,636
2.5/D.03.01.01.11. UloZenie przepustéw z rur o $rdenicy 60 cm wraz budowa komory potaczeniowej
23/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.5/0202-07 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
4,00*1,00*0,30 m3 1,200
RAZEM 1,200
24/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe zetonu B-20 [m3
d.2.5{0605-02 pod przepust w km 0+113,50 przedtuzenie przaepustu
4,00*0,88*0,20 m3 0,704
RAZEM 0,704
25|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm. Przedtu- |m
d.2.5/0605-08 Zenie przepustu w km 0+113,50
4,00 m 4,000
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RAZEM 4,000

26/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punitowych, rowdw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.5/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [-Il

4,00*1,00*0,50 m3 ! 2,000
'RAZEM 2,000
27|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3 !
d.2.5/0605-02 i
1,20*1,20*0,20 m3 j 0,288
‘RAZEM 0,288

28/KNR 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet wapienno-piask.25x12x10.2cm gr.1/2ceg. Im?
d.2.5/0120-04 Wykonanie $cianek komory polgczeniowej z bloczkéw betonowych

analogia :
1,20*1,20*1,00+0,80*0,80*1,00 m?2 i 2,080
‘RAZEM 2,080
29|KNNR 4 Piyty Zelbetowe przejéciowe na komorach kpl. i
d.2.5/1421-04 |
1 kpl. : 1,000
{RAZEM 1,000

30|KNKRB 6 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub famanego o wys. 16- |m?2 ‘
d.2.5/0202-04 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrukowanie wylotu przepustu |
4,00%1,20*1,20+4,00*0,60 m2 i 8,160
[RAZEM 8,160

2.6|D.03.01.01.13. Wykonanie przepustéw z rur Zelbetowych o $rednicy 100 cm

31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w [m3
d.2.6{0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.Odwéz gruzu
uzyskanego z rzbiorki przepustu

8,00%1,24*0,30+4,90*0,80*0,68*2 m3 8,307
RAZEM 8,307
32|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m?3
d.2.6/0605-02
6,40*1,28*0,30 m3 2,458
RAZEM 2,458

33|KNR 2-33  |Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jed- im
d.2.6/0601-03 nootworowych z rur o ér. 100 cm w lok. 0+028,50 zjazd na dz. Nr 77
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500

=

34/KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczotki - prety o
d.2.6/0207-06 $r. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu w lok. j.w.

0,210 t 0,210
RAZEM 0,210
35/KNR 2-33  |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przycz6iki - prety o &r. 10-14 mm t
d.2.6/0208-06
0,210 t 0,210
RAZEM 0,210
36|KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - $cianki czotowe przepustéw w lok. m?2
d.2.6(0203-02 /4,70x0,80x2x2+0,80x0,80x2x1,56+4,70x(0,60x0,38)x0,5x2x2x1,56= 31,41
m2
31,41 m?2 31,410
RAZEM 31,410

37|KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.60214-01 wych spycharkami z zagegszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -l
6,50*1,56*0,80*2 m?3 16,224
RAZEM 16,224

2.7|D.03.01.01.41. Uiozenie przepustéw skrzynkowych o wym. 1,20x1,20 cm pod korong drogi
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w [m3
d.2.7/0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.Odwéz gruzu
uzyskanego z rzbiérki przepustu
8,00*1,24*0,30 m3 2,976
RAZEM 2,976

39|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe zetonu B-20 |m3
d.2.7{0605-02 pod przepust w km 0+076,50
6,40*1,24*0,30 m3 2,381
RAZEM 2,381

40/KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepusté wskrzynkowych jednootwo- |m

d.2.7{0601-03 rowycho wym. 1,20x1,20 m w km 0+202,50
8,00 m 8,000

RAZEM 8,000
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41/KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczotki - prety o |t
d.2.7|0207-06 ér. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 scianki przepustu w lok. j.w.
0,230 t 0,230
RAZEM 0,230
42|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o ér. 10-14 mm t |
d.2.710208-06 |
0,230 t 0,230]
RAZEM | 0,230
43|KNR 2-33  |Deskowanie tradycyjne - $cianki czotowe przepustéw w lok. m?2 ’
d.2.7/0203-02 14,70x0,80x2x2+0,80%0,80x2x1,56+4, 70x(0,60x0,38)x0,5x2x2x1,56= 31,41 |
m2 I
31,41 m?2 31,4101
RAZEM 31,410
44/KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukciji zbrojonych - plyty tawy i stopy |m3
d.2.7]0209-03 fundamentowe wg obmiaru:
4,90*0,80*0,66*2 = 2,42 m3
4,70%(0,60+0,38)*0,5*1,56*2+4,70*0,08*0,26*2-(0,60+0,38)*0,5*0,64*2 = |
6,75 m3 i
przediuzenie przepustu na skosach
/1,20%1,20*(0+0,60)*0,5/*2*0,12*2 = 0,21 m3
Razem 9,38 m3 i
9,38 m3 9,380
‘ RAZEM 9,380
45/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.7/0214-06 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. I-Il
6,50*1,56*0,80*2 m3 16,224
RAZEM 16,224
2.8/D.03.01.03.12. Oczyszczenie przepustéow o srednicy 60 cm z namutow
46|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $rednicy obmiar |m
d.2.8/1302-04 wg wykazu zjazdow
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
3/D.04.00.00. Podbudowy
4/D.04.01.01.10.Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
47/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie podtoza przed wzmocnieniem pod- |m?2
d.4{1301-01 budowy kruszywem tamanym wg obmiaru:
(0+000 - 0+77,50)*1,70 = 131,75 m2
(0+077,50 - 0+123,20)*1,20 = 54,84 m2
(0+123,20 - 0+208,50)*1,70 = 145,01 m2
(0+208,50 - 0+226,00)*5,20 = 91,00 m2
ZJazd na dz. Nr 77
(0+000 - 0+035,00)*6,00+(196-154):4*1 = 220,50 m2
131,75+54,84+145,01+91+220,50 m?2 643,100
RAZEM 643,100
5/D.04.08.01.11.Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
48/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem podbudowy kru-  |m3
d.5/1301-03 szywem tamanym 0/31,5 obmiar wg tabeli wyréwnar
191,22 m3
Zjazd na dz. Nr 77 46,68 m3
191,22+46,68 m3 237,900
RAZEM 237,900
49|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie réwnarkg samojezdng 100 KMwg  |{m?2
d.5[1301-01 obmiaru:
(0+000 - 0+226,00)*5,20 = 1175,20 m2
rozjazdy 6,00*5,20+(144-113):4*1+(324-254):4*1 = 56,45 m2
(0+000 - 0+035,00)*6,00 = 210,00 m2
rozjazdy (196-154):4*1+(144-113):4*1 = 18,25 m2
1175,20+56,45+210,00+18,25 m?2 1 459,900
RAZEM 1459,900
S0|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2
d.5|1301-02
1459,90 m?2 1 459,900
RAZEM 14569,900
6/D.05.00.00. Nawierzchnia
6.1/D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltoweqo o uziarnieniu 0/12,8 w-wa wiazaca grubosci 4 cm
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51|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.6.1/0308-01 cm (warstwa wigzgca) mieszanka KR-1 AC 11W 50/70 wg PN-EN 13108-1
(0+000 - 0+226,00)*5,09 = 1150,34 m2
rozjazdy 6,00*5,09+(144-113):4*1+(324-254):4*1 = 55,79 m2
Zjazd na dz. Nr 77
(0+000 - 0+035,00)*3,59= 125,65 m2
rozjazdy (196-154):4*1+(144-113):4*1= 18,25 m2
1150,34+55,79+125,65+18,25 m?2 1 350,030
RAZEM 1350,030
52|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (.. It
d.6.1/0308-07  |...... km)
126,09 t 126,090
RAZEM 126,090
__6.2/D.05.03.05.23. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 w-wa $cieralna grub. 3 cm
53/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok. m?2
d.6.2/1005-06 (0+000 - 0+226,00)*5,09 = 1160,34 m2
rozjazdy 6,00*5,09+(144-113):4*1+(324-254):4*1 = 55,79 m2
Zjazd na dz. Nr 77
(0+000 - 0+035,00)*3,59= 125,65 m2
rozjazdy (196-154):4*1+(144-113):4*1 = 18,25 m2
1150,34+55,79+125,65+18,25 m?2 1.350,030
RAZEM 1350,030
54/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg K-65 nawierzchni drogowych w lok. j.w. m?2
d.6.2{1005-07
1350,03 m2 1 350,030
RAZEM 1350,030
55/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR-1 AC ~ {m?2 '
d.6.2/0309-01 118 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) w lok.
(0+000 - 0+226,00)*5,00 = 1130,00 m2
rozjazdy 6,005,00+(144-113):4*1+(324-254):4*1 = 55,25 m2
Zjazd na dz. Nr 77
(0+000 - 0+035,00)*3,50= 122,50 m2
rozjazdy (196-154):4*1+(144-113):4*1 = 18,256 m2
1130,00+55,25+122,50+18,25 m?2 1.326,000
RAZEM 1326,000
56|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (.. |t
d.6.2/0309-07 |........ km)
Krotno$¢ = 6
95,34 t 95,340
RAZEM 95,340
| 7/D.06.00.00. Roboty wykorczeniowe
7.1]D.06.01.01.00. Umochienie skarp rowow i $ciekéw
57|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gr.kat. I-il, ob-{m2
d.7.1/0312-05 miar wg tabeli plantowania skarp nasypéw
38,00+14,00 m? 52,000
RAZEM 52,000
7.2|D.06.02.01.11. UtoZenie przepustéw rurowych betonowych o érednicy 40 cm pod zjazdami
58/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe gruboéci 10 |m3
d.7.2|0605-01 cm obmiar wg wykazu zjazdéw
12,50*0,50*0,20 : m3 1,250
RAZEM 1,250
59/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm, pod zjaz- |m
d.7.2/0605-06 dami obmiaru wg wykazu zjazdéw
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
60|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm  |szt
d.7.2/0605-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7.3(D.06.02.01.21. UloZenie przepustow rurowych betonowych o srednicy 100 cm pod zjazdami
61|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe Zwirowe grubosci 30 jm3
d.7.3/0605-01 cm obmiar wg wykazu zjazdéw
6,00%1,28*0,30 : m3 2,304
RAZEM 2,304
62|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 100 cm, pod m
d.7.3|0605-08*  |zjazdami w km 0+189,30
1,40
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000




przedmiar wycinkowy dr. gm. Nr 108078B w m. Pietki Szeligi.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ; Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63/KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm, |m?
d.7.3/0205-01 wykonanie $cianek czotowych przy przepustach na zjazdach gospodarczych
{ wg wyliczenia: (3,00x1,40-0,25x0,25x3,14x2)*16 =64,08 m2
64,08 m? 64,080
RAZEM 64,080
__ 7.4D.06.01.01.61. Umocnienie dna rowdéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi ) ]
64/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych wg KPED 01.13 na podsypce cementowo-  |m
d.7.4{0606-03 piaskowej
‘analogia  |w lok.
i 0+000 - 0+076,50 str. p. = 76,50 m
! 0+076,50 - 0+115,00 str. I. = 35,50 m
- 76,50+35,50 m 112,000
RAZEM 112,000
~_8.D.7.00.00.0znakowanie drdqg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ]
841 2D.07.02.01.11. Ustawienie znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych
65/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 50- mm wg pro- |szt.
d.8.10702-01 jektu organizaciji ruchu
i 4 szt. 4,000
: RAZEM 4,000
66'KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.8.1:0702-05 o pow. ponad 0.3 m2, wg obmiaru:
I -A-7 szt-2
i -D-1 szt-2
! T-6cszt-2
| 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8.2/D.07.06.01.11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekiadkowych
67/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg w lok. m
d.8.210703-01 przepust w km 0+113,50 str. Li p. 2*16,00 = 32,00 m
| przepust w km 0+202,50 str. i p. 2*16,00 = 32,00 m
| zjazd na dz. Nr 77 w lok. 0+028,50 str. |. i p.2*16,00 = 32,00 m
| Razem 64,00 m
! 32,00°3 m 96,000
| RAZEM 96,000
68/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakoriczenia ba- |m
d.8.2/0703-05 rier
! przepust w km 0+113,50 str. L.i p. 2%1,00*2 = 2,00m
przepust w km 0+202,050 str. Li p. 2*1,00*2 = 2,00m
zjazd na dz. Nr 77 w lok. 0+028,50 str. |. i p.2*10,00 = 2,00 m
Razem 8,00 m
2,003 m 6,000
RAZEM 6,000
8.3/D.07.06.01. Ustawienie ogrodzer
69/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m w lok. m
d.8.3/1601-02 str. 1. 0+000 - 0+006,50 = 6,50 m
0+029,50 - 0+060,50 = 31,00 m
str. p. 0+000 - 0+005,00 = 5,00m
0+012,50 - 0+023,50 = 11,00 m
0+028,50 - 0+056,50 = 28,00 m
6,50+31,00+5,00+11,00+28,00 m 81,500
RAZEM 81,500
70 Montaz ogrodzeri z siatki (starouzutecznej) w lok m
d.8.3|kalk. wlas- [str.|. 0+000 - 0+006,50 = 6,50 m
na 0+029,50 - 0+060,50 = 31,00 m
6,50+31,00 m 37,500
RAZEM 37,500
71 Montaz ogrodzen z elemnetéw stalowych (starouzutecznych) w lok m
d.8.3kalk. wias- |str. p. 0+000 - 0+005,00 = 5,00 m
na 0+012,50 - 0+023,50 = 11,00 m
0+028,50 - 0+056,50 = 28,00 m
5,00+11,00+28,00 m 44,000 .
RAZEM 44,000
9/D.10.00.00. Inne roboty
9.1/D.10.07.01.11. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa
72|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego  |m?2
d.9.1]/0202-02 recznie, obmiar wg wykazu zjazdéw
175,00 m?2 175,000
RAZEM 175,000




przedmiar wycinkowy dr. gm. Nr 108078B w m. Pietki Szeligi

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
73 Wyniesienie punktéw osnowy geodezyjnej obmiar wg projektu zagospodaro- {szt
d.9.1kalk. wias- |wania terenu |
na |
i1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74 {Inwentaryzacja powykonawcza ?km
d.9.1|kalk. wlas- '
na :
10,261 {km ! 0,261
| ! IRAZEM 0,261
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
droga gminna Nr 108087 B we wsi Pietki Szeligi

PIKIETAZ  |JPOWIERZCHNIE |POWIERZGHNIE |ODLEGL{ OBJETOS$G ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwyikor | Pnasye | Pwykop | Puasyr | Lobeinka | Vwykor | Viasye  [Vinamiesscu] Vwykor | Vinasve | Vookean| Vbokor
ki [m] | [m’ | (m? | [m% [ [m% | [m] [m’] [m’] m’ [ [m’ [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0 | 000 | 04400 | 0,3200 0,00 0,00
0,430 | 0,300 | 2350 | 10,11 7,05 7,05 3,06 0,00
0 | 2350 | 0,4200 | 0,2800 3,06 0,00
0,520 | 0,260 | 19,00 | 9,88 494 494 494 0,00
0 | 47,550 | 0,6200 | 0,2400 8,00 0,00
0,650 | 0210 | 1950 | 12,68 410 410 8,58 0,00
0 | 72,50 | 0,6800 | 0,1800 16,58 0,00
0,530 | 0,200 | 8,00 424 1,60 1,60 2,64 0,00
0 | 80,50 | 0,3800 | 0,2200 19,22 0,00
0,415 | 0250 | 12,00 | 4,98 3,00 3,00 1,98 0,00
0 | 9250 | 0,4500 | 0,2800 21,20 0,00
0,415 | 0,350 | 15,00 | 6,23 5,25 525 0,98 0,00
0 | 107,50 | 0,3800 | 0,4200 22,17 0,00
0,190 | 0,210 | 6,00 1,14 1,26 1,14 0,00 0,12
0 | 113,50 | 0,0000 | 0,0000 22,05 0,00
0,120 | 0,110 | 9,50 1,14 1,05 1,05 0,10 0,00
0 | 123,00 | 0,2400 | 0,2200 22,15 0,00
0,220 | 0,330 | 650 1,43 2,15 1,43 0,00 0,72
0 | 129,50 | 0,2000 | 0,4400 21,43 0,00
0,150 | 0,490 | 27,00 | 4,05 13,23 4,05 0,00 9,18
0 | 156,50 | 0,1000 | 0,5400 12,25 0,00
0,130 | 0,460 | 26,00 | 3,38 11,96 3,38 0,00 8,58
0 | 182,50 | 0,1600 | 0,3800 3,67 0,00
0,155 | 0,420 | 13,00 | 2,02 5,46 2,02 0,00 3,45
0 | 19550 | 0,1500 | 0,4600 0,23 0,00
0,075 | 0,310 | 7,00 0,53 217 0,53 0,00 1,65
0 | 202,50 | 0,0000 | 0,1600 0,00 1,42
0,125 | 0,240 | 15,00 | 1,88 3,60 1,88 0,00 1,73
0 | 217,50 | 0,2500 | 0,3200 0,00 3,15
0,125 | 0,670 | 850 1,06 570 1,06 0,00 4,63
0 | 226,00 | 0,0000 | 1,0200 0,00 7,78

64,72 72,50 42,46 22,27 30,04

Sprawdzenie: 72,50 - 64,72 = 7,78




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
droga gminna Nr 108087 B we wsi Pietki Szeligi zjazd na dz. Nr 77

PIKIETAZ |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNIE[ODLEGL OBJETOSC ZUZYCIE| NADMIAR SUMA

SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwyior | Puasyp | Pwykop | Puasye | Lopcinka | Vwykor | Viasve  [Vinamiesscu}l Vwyior | Vinasye | Vookean| Vookor

kmj] [m] | [’ | % [ mF | (% | m] | m? [m’] m’ | [m’] [m’] [m’] [m’]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 | 0,00 | 0,0000|0,0000 0,00 0,00
0,030 | 0,050 | 13,00 | 0,39 0,65 0,39 0,00 0,26

0 | 13,00 | 0,0000 | 0,0000 0,00 0,26
0,040 | 0,085 | 19,00 | 076 1,62 0,76 0,00 0,86

0 | 35,00 | 0,0600 | 0,1000 0,00 1,12

1,15 2,27 1,15 0,00 1,12

Ki&row. budowy
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TABELA WYROWNAN KRUSZYWEM t
droga gminna Nr 108087 B we wsi Pietki Szeligi

PIKIETAZ  |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNIE|ODLEGL{ OBJETO$G ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwyior | Puasyp | Pwyiop | Prasyp | Lobcmka | Vwykor | Vnasye  Vinamiesscu] Vwvior | Vinasye | Vookean|  Vookor
km]{ [m] | [m* | [m% | [mF | Y | [m] | [m% [m’] m’ | (m’ [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 12 13 14 15
0 | 0,00 | 0,0000]| 12200 0,00 0,00
0,000 | 1220 | 2350 | 0,00 28,67 0,00 0,00 28,67
0 | 2350 | 0,0000 | 1,2200 0,00 28,67
0,000 | 1,020 | 19,00 | 0,00 19,38 0,00 0,00 19,38
0 | 47,50 | 0,0000 | 0,8200 0,00 48,05
0,000 | 0800 | 19,50 | 0,00 17,55 0,00 0,00 17,55
0 | 72,50 | 0,0000 | 0,9800 0,00 65,60
0,000 | 0,860 | 8,00 0,00 6,88 0,00 0,00 6,88
0 | 80,50 | 0,0000 | 0,7400 0,00 72,48
0,000 | 0,560 | 12,00 | 0,00 6,72 0,00 0,00 6,72
0 | 92,50 | 0,0000 | 0,3800 0,00 79,20
0,000 | 0,460 | 1500 | 0,00 6,90 0,00 0,00 6,90
0 | 107,50 | 0,0000 | 0,5400 0,00 86,10
0,000 | 0,295 | 6,00 0,00 1,77 0,00 0,00 1,77
0 | 113,50 | 0,0000 | 0,0500 0,00 87,87
0,000 | 0,235 | 9,50 0,00 2,23 0,00 0,00 2,23
0 | 123,00 | 0,0000 | 0,4200 0,00 90,10
0,000 | 0,690 | 650 0,00 4,49 0,00 0,00 4,49
0 | 129,50 | 0,0000 | 0,9600 0,00 94,59
0,000 | 1,070 | 27,00 | 0,00 28,89 0,00 0,00 28,89
0 | 156,50 | 0,0000 | 1,1800 0,00 123,48
0,000 | 1,130 | 26,00 | 0,00 29,38 0,00 0,00 29,38
0 | 182,50 | 0,0000 | 1,0800 0,00 152,86
0,000 | 1,080 | 13,00 | 0,00 14,04 0,00 0,00 14,04
0 | 195,50 | 0,0000 | 1,0800 0,00 166,90
0,000 | 0,710 { 7,00 0,00 4,97 0,00 0,00 497
0 | 202,50 | 0,0000 | 0,3400 0,00 171,87
0,000 | 0,650 | 15,00 | 0,00 9,75 0,00 0,00 9,75
0 | 217,50 | 0,0000 | 0,9600 0,00 181,62
0,000 | 1,130 | 8,50 0,00 9,61 0,00 0,00 9,61
0 | 226,00 | 0,0000 | 1,3000 0,00 191,22

0,00 191,22

0,00 0,00 191,22
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TABELAWYROWNAN KRYSZYWEM L.
droga gminna Nr 108087 B we wsi Pietki Szeligi zjazd na dz. Nr 77

PIKIETAZ |POWIERZCHNIE |POWIERZCHNIE|ODLEGL OBJETOSE ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwykop | Puasve | Pwykop | Puasve | Lobemka | Vwykor | Vinasye  Vinamiesscu] Vwykor | Viasye | Vookean| Vookor
(00 ) R L O 5 L O T A M | Im] | m% | (m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0 0,00 | 0,0000 | 0,0000 0,00 0,00
0,000 | 0,670 13,00 0,00 17,42 0,00 0,00 17,42
0 13,00 | 0,0000 | 1,3400 0,00 17,42
0,000 | 1,540 | 19,00 0,00 29,26 0,00 0,00 29,26
0 35,00 | 0,0000 | 1,7400 0,00 46,68

0,00 46,68 0,00 0,00 46,68

ewshk<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>