PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331110-0 Instalowanie kottow
45321000-3 lIzolacja cieplna
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BRANZA :  sanitarna
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Klukowo1

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45331110-0 |[KOTLOWNIA oparta na pompie ciepta solanka/woda i kotle olejowym 1 78
1.1 45331110-0 |Roboty demontazowe 1 6
1.2 45331110-0 |Rurociagi, izolacja termiczna, préby 7 30
1.3 45331110-0 |Urzadzenia i armatura 31 78
2 45331110-0 |Roboty budowlane 79 79
3 45331110-0 |DOLNE ZRODEO WRAZ Z ODTWORZENIEM PARKINGOW 80 81
4 45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 82 103
4.1 45331100-7 |Roboty demontazowe 82 84
4.2 45331100-7 |Roboty montazowe 85 103
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Klukowo1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 45331110-0 |KOTELOWNIA oparta na pompie ciepta solanka/woda i kotle olejowym
11 45331110-0 |Roboty demontazowe
1 KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta kpl.
d.1.1 0410-07
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 kalk. wlasna |Demontaz systemu kominowego kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 kalk. wlasna |Demontaz rurociggow kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika buforowego szt.
d.1.1 0421-04
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR-W 4-02 |Demontaz pompy szt.
d.1.1 0422-07
poz. zast.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6 KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.1 | 1107-01 1107- |kiem recznym na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
04
0,9 t 0,90
RAZEM 0,90
1.2 45331110-0 |Rurociagi, izolacja termiczna, proby
7 KNR-W 2-15 |Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN80 wraz z izolacjg m
d.1.2 0513-01
poz. zast.
1,20*2 m 2,40
RAZEM 2,40
8 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 25 mm tg- m
d.1.2 0514-02 czonych przez spawanie
4+12 m 16,00
RAZEM 16,00
9 KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 40 mm tg- m
d.1.2 0514-03 czonych przez spawanie
m 30,00
RAZEM 30,00
10 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 50 mm tg- m
d.1.2 0514-04 czonych przez spawanie
6+45 m 51,00
RAZEM 51,00
11 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 65 mm tg- m
d.1.2 0514-05 czonych przez spawanie
6+16 m 22,00
RAZEM 22,00
12 KNR-W 2-15 |Rura PE o $r. 90 mm m
d.1.2 0404-08
10 m 10,00
RAZEM 10,00
13 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.1.2 0101-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
0,104*poz.8+0,151*poz.9 m?2 6,19
RAZEM 6,19
14 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.1.2 0101-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierz-
chni B)
0,28*p0z.7+0,186*p0z.10+0,239*poz.11 m?2 15,42
RAZEM 15,42
15 KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.2 0105-04
poz.13+poz.14 m2 21,61
RAZEM 21,61
16 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m2
d.1.2 0207-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.13 m2 6,19
RAZEM 6,19
17 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdéw o $rednicy ze-| m?2
d.1.2 0215-04 wnetrznej do 57 mm
poz.13 m2 6,19
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Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,19
18 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m?2
d.1.2 0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.14 m2 15,42
RAZEM 15,42
19 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze-| m?2
d.1.2 0215-05 wnetrznej 58-219 mm
poz.14 m2 15,42
RAZEM 15,42
20 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji z rur w budynkach m
d.1.2 0406-02
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,00
p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11+p0z.12 m 131,40
RAZEM 131,40
21 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach m
d.1.2 0128-02
poz. zast.
poz.20 m 131,40
RAZEM 131,40
22 KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni kpl.
d.1.2 0517-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 KNZ-15 23-10 |lzolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku gr. 32 mm dla ruroc. o $r. 90 m
d.1.2 poz. zast. mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
24 KNZ-15 23-09 |lzolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 65 m
d.1.2 poz. zast. mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
25 KNZ-15 23-08 |lzolacja rurociagbw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 50 m
d.1.2 poz. zast. mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
26 KNZ-15 23-03 |lzolacja rurociagbw izolacjg z kauczuku gr. 19 mm dla ruroc. o $r. 25 m
d.1.2 poz. zast. mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
27 KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggéw o $r. 25 mm z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze m?2
d.1.2 03083-01 zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr.
poz. zast. |25 mm
3,14*(0,033+0,025*2)*12 m?2 3,13
RAZEM 3,13
28 KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggdw o ér. 40 mm z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze m?2
d.1.2 0303-05 zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr.
poz. zast. 40 mm
3,14%(0,048+0,04*2)*30 m?2 12,06
RAZEM 12,06
29 KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggéw o $r. 50 mm z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze m?2
d.1.2 0304-02 zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepng o gr.
poz. zast. |50 mm
3,14%(0,06+0,05*2)*45 m?2 22,61
RAZEM 22,61
30 KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggdw o $r. 65 mm z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze m?2
d.1.2 0305-01 zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepnag o gr.
poz. zast. 60 mm
3,14*(0,076+0,06"2)*16 m?2 9,85
RAZEM 9,85
1.3 45331110-0 |Urzadzenia i armatura
31 KNR 7-07  |Pompy ciepta: kpl.
d.1.3 0101-10 pompa ciepta o mocy 20,5 kW (przy parametrach BO/W35°C r6znica 5K
poz. zast. |wg EN 14511) — master
pompa ciepta o mocy 42,3 kW (przy parametrach BO/W35°C r6znica 5K
wg EN 14511) — slave wraz z uruchomieniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32 KNR-W 2-15 |Kociot olejowy kondensacyjny o mocy 22,9 kW z automatyka kociot
d.1.3 0501-01
poz. zast.
1 kociot 1,00
RAZEM 1,00
33 KNR-W 2-15 |Zbiornik buforowy o pojemnosci min. 880 litrow kpl.
d.1.3 0507-01
poz. zast.
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR-W 2-15 |Zbiornik na olej opatowy o pojemnosci 750 litrow kpl.
d.1.3 0507-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35 KNR-W 2-15 |Zbiornik c.w.u. o pojemnosci 500 litréw z wymiennikiem wezownicowym kpl.
d.1.3 0507-01 0 powierzchni wymiany min. 5,2m2
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36 KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy fi100, 0-6 bar + kurek manometryczny szt.
d.1.3 0530-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
37 KNR-W 2-15 |Termometr szt.
d.1.3 0530-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze dolnego zrodta V= 80 litrow szt.
d.1.3 0510-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze gornego zrodta V= 80 litrow szt.
d.1.3 0510-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze do c.w.u. V= 50 litréw szt.
d.1.3 0510-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNR-W 2-15 | Zawor trojdrogowy DN 50 z sitownikiem trzypunktowym szt.
d.1.3 0520-04
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 KNR-W 2-15 |Zawor tréjdrogowy DN 40 z sitownikiem trzypunktowym szt.
d.1.3 0520-03
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43 KNR-W 2-15 | Zawor trojdrogowy na istniejacych obiegach grzewczych DN 25 z sitowni-| szt.
d.1.3 0520-02 kiem trzypunktowym
poz. zast.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN80 szt.
d.1.3 0520-05
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN50 szt.
d.1.3 0411-05
poz. zast.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46 KNR-W 2-15 [Filtr siatkowy DN40 szt.
d.1.3 0411-04
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR 7-07 |Pompa obiegowa dolnego zrédta Q=10,5 m3/h, H=10,0 mH20 kpl.
d.1.3 0101-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 KNR 7-07 |Pompa obiegowa dolnego zrédta Q=5,4 m3/h, H=10,0 mH20 kpl.
d.1.3 0101-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 7-07  |Pompa obiegowa gérnego zrodta Q=7,0 m3/h, H=6,5 mH20 kpl.
d.1.3 0101-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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50 KNR 7-07  |Pompa obiegowa gérnego zrodta Q=3,5 m3/h, H=6,5 mH20 kpl.
d.1.3 0101-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 KNR 7-07 |Pompa obiegowa istniejacych obiegéw grzewczych Q=6,0 m3/h, H=3,8 kpl.
d.1.3 0101-01 mH20
poz. zast.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
52 KNR 7-07  |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. kpl.
d.1.3 0101-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 KNR-W 2-15 |Filtr sznurkowy do wody o oczku 25pum szt.
d.1.3 0411-02
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody kottowej kpl.
d.1.3 0507-01
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- | kpl.
d.1.3 0122-01 wych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 KNR-W 2-15 |Wodomierz wody zimnej DN15 kpl.
d.1.3 0140-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia 1/2" z manometrem szt.
d.1.3 0411-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa 3 bary DN20 szt.
d.1.3 0526-02
2+2+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
59 KNR-W 2-15 |Zawo6r bezpieczenstwa 6 bary DN20 szt.
d.1.3 0526-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60 KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany DN15 szt.
d.1.3 0411-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
61 KNR-W 2-15 | Zawo6r kulowy gwintowany DN20 szt.
d.1.3 0411-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62 KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany DN25 szt.
d.1.3 0411-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63 KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany DN40 szt.
d.1.3 0411-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64 KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany DN50 szt.
d.1.3 0411-05
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
65 KNR-W 2-15 |Zawoér kulowy DN65 szt.
d.1.3 0520-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
66 KNR-W 2-15 |Zawo6r kulowy DN80 szt.
d.1.3 0520-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
67 KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny gwintowany DN15 szt.
d.1.3 0411-01
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
68 KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny gwintowany DN25 szt.
d.1.3 0411-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69 KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny gwintowany DN40 szt.
d.1.3 0411-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70 KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny gwintowany DN50 szt.
d.1.3 0411-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny DN65 szt.
d.1.3 0520-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72 KNR-W 2-15 |Odpowietrzenie zbiornika oleju szt.
d.1.3 0412-07
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73 kalk. wtasna |Sciezka paliwowa dwudrogowa z filtrem kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74 kalk. wlasna |Instalacja uzupetniania zbiornika olejowego kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75 KNR 9-07 |Instalacja odprowadzenia spalin z kotta o $r. 110 mm H=9,00 m kpl.
d.1.3 0208-07
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76 kalk. wlasna |Instalacja doprowadzajgca powietrze do spalania kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77 KNR-W 2-17 |Kanat nawiewny typu Z 20x40 cm + 2xsiatka + 2 kolana szt.
d.1.3 0143-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78 KNR-W 2-17 |Kanat wywiewny typu Z 20x40 cm + 2xsiatka + 2 kolana szt.
d.1.3 0143-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 45331110-0 |Roboty budowlane
79 kalk. wlasna |Roboty budowlane pom. kottowni i pomp kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 45331110-0 |DOLNE ZRODLO WRAZ Z ODTWORZENIEM PARKINGOW
80 kalk. wlasna |Sondy pionowe 1600 mb wraz ze studniami, orurowaniem, probamii ma-| kpl.
d.3 teriatami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81 kalk. wlasna |Roboty dodatkowe - odtworzenie parkingdw kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 45331100-7 |Roboty demontazowe
82 | KNR 4-07 z.sz. |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- | obiekt.
d.4.1 r3-3.7.a dzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
83 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego z podtgczeniem dolnym kpl.
d.4.1 0521-01
grzejnik 11/500/800 - szt. 13
grzejnik 11/500/500 - szt. 2
grzejnik 11/500/900 - szt. 4
grzejnik 11/500/1200 - szt. 5
grzejnik 11/500/2000 - szt. 2
grzejnik 11/500/1000 - szt. 3
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grzejnik 11/500/400 - szt. 3
grzejnik 11/600/1400 - szt. 1
grzejnik 11/600/1200 - szt. 2
grzejnik 11/600/1100 - szt. 4
grzejnik 11/600/400 - szt. 3
grzejnik 11/600/950 - szt. 1
grzejnik 11/950/400 - szt. 1
grzejnik 11/950/800 - szt. 4
grzejnik 11/950/1000 - szt. 7
13+2+4+5+2+3+3+1+2+4+3+1+1+4+7 kpl. 55,00
RAZEM 55,00
84 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.4.1 | 1107-01 1107- |kiem recznym na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce
04
1,1 t 1,10
RAZEM 1,10
4.2 45331100-7 |Roboty montazowe
85 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-05 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/500/800 podtaczeniem dol-
nym
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
86 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d4.2 0418-05 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/500/500 podtgczeniem dol-
nym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-05 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/500/900 podtaczeniem dol-
nym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-05 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/500/1200 podtgczeniem dol-
nym
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
89 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-06 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/500/2000 podtgczeniem dol-
nym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-05 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/500/1000 podtgczeniem dol-
nym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
91 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-05 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/500/400 podtaczeniem dol-
nym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
92 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/600/1400 podtgczeniem dol-
nym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/600/1200 podtgczeniem dol-
nym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/600/1100 podtgczeniem dol-
nym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
95 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/600/400 podtaczeniem dol-
nym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
96 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/950/600 podtgczeniem dol-
nym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 26891




Klukowo1 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/950/400 podtgczeniem dol-
nym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d.4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/950/800 podtaczeniem dol-
nym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem szt.
d4.2 0418-07 termostatycznym, kompletem zawieszen 22/950/1000 podtgczeniem dol-
nym
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
100 KNR-W 2-15 |Zestaw przytgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z wktadkg termos-| szt.
d.4.2 0412-02 tatyczna z funkcjg odcigcia katowy DN15
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
101 KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna szt.
d.4.2 0412-02
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
102 kalk. witasna |Préby szczelnosci instalaciji, ptukanie instalaciji kpl.
d.4.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103 KNR-W 2-15 |Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji urz.
d.4.2 0436-01
55 urz. 55,00
RAZEM 55,00

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 26891




