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symbol opis ilo$¢ | jm.
pompa ciepta 0 mocy 20,5 kW (przy parametrach BO/W35°C
1 réznica 5K wg EN 14511) — master 1|szt.
pompa ciepta 0 mocy 42,3 kW (przy parametrach BO/W35°C
2 réznica 5K wg EN 14511) - slave 1|szt.
3 :kociol olejowy kondensacyjny o mocy 22,9 kW 1|szt.
4 |zbiomik buforowy o pojemnosci min. 880 litrow 1|szt.
5 2zbiomik na olej opatowy o pojemnosci 750 litréw 1/szt.
|zbiorik CWU o pojemnosci 500 litréw z wymiennikiem wezownicowym
6 0 powierzchni wymiany min. 5,2m2 1|szt.
|manometr tarczowy fi100, 0-6 bar + kurek manometryczny + fajka
M1 |manometryczna 10 kpl.
NW1  |naczynie wzbiorcze dolnego zrédta V= 80 litrdw 1|szt.
NW2 :naczynie wzbiorcze gémego zrodfa V= 80 litrow 1|szt.
NW3  |naczynie wzbiorcze do CWU V= 50 litréw 1|szt.
21 :mwér tréjdrogowy DN 50 z sitownikiem trzypunktowym 1|szt.
22 zawor tréjdrogowy DN 40 z sitownikiem trzypunktowym 1|szt.
|zawér tréjdrogowy na istniejgcych obiegach grzewczych DN 25 z
Z3 sitownikiem trzypunktowym 3/szt.
FS1 [filtr siatkowy DN8O 1/szt.
FS2  (filtr siatkowy DN50 2|szt.
FS3  [filtr siatkowy DN40 1|szt.
PO1  pompa obiegowa dolnego zrédta Q=10,5 m3/h, H=10,0 mH20 1/szt.
PO2 |pompa obiegowa dolnego zrédta Q=5,4 m3/h, H=10,0 mH20 1|szt.
PO3 |pompa obiegowa gémego zrédta Q=7,0 m3/h, H=6,5 mH20 1|szt.
PO4 | pompa obiegowa gémego zrédta Q=3,5 m3/h, H=6,5 mH20 1|szt.
‘pompy obiegowy istniejacych obiegéw grzewczych Q=6,0 m3/h, H=3,8
PO5 |mH20 3|szt.
PC  |pompa cyrkulacyjna CWU 1|szt.
81 Filtr sznurkowy do wody o oczku 25um 1|szt.
82 Stacja uzdatniania wody kotlowej 1|szt.
83 Wodomierz wody zimnej 1/2” 1|szt.
84 Reduktor ci$nienia 1/2” zmanometrem 1]szt.
ZB1 | zawér bezpieczeristwa 3 bary, DN20 2|szt.
ZB2 | zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN20 2|szt.
ZB3 | zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN20 1|szt.
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