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ZESTAWIENIE MATERIALOW KOTLOWNI
symbol opis ilos¢ j.m.
pompa ciepta o mocy 20,5 kW (przy parametrach BO/W35°C
1 réznica 5K wg EN 14511) — master 1 »szt.
pompa ciepta o mocy 42,3 kW (przy parametrach BO/W35°C
2 réznica 5K wg EN 14511) — slave 1 szt
3 kociot olejowy kondensacyjny o mocy 22,9 kW 1 szt
4 zbiornik buforowy o pojemnosci min. 880 litrow 1 szt.
5 zbiornik na olej opatowy o pojemnosci 750 litréw 1 szt
zbiornik CWU o pojemnosci 500 litréw z wymiennikiem wezownicowym
6 0 powierzchni wymiany min. 5,2m2 1 szt.

HIADA projetowanie

instalacji sanitarnych
Agnieszka K.Koztowska

15 — 062 Biafystok
Ul. WARSZAWSKA 59 LOK 24
tel. /fax 085/732 05 36

PROJEKT WYKONAWCZY

Kottownia oparta na pompie ciepta solanka/wodai kotle
olgjowym w budynku Urzgdu Gminy w Klukowie

\BUDOWA:

Urzad Gminy w Klukowie
ul. Mazowiecka 14
dz. nr 129/4, Klukowo

GMINA KLUKOWO
18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
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