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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oéwiadczam, 7e
projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Klukowie,
przy ul. Mazowieckiej 14, 18-214 Klukowo, sporzgdzony na zlecenie inwestora,
opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadomi
wiedzy fechnicznej. Ze wzgledu na zokres prac nie ingerujgcy w konstrukcje
budynkow odstgpiono od wymogu sprawdzania projektu.

Autor projektu:

Spediainoge

Z Ograniczen
/2008

PRO JEKTA NT
inj". anut, Ruclnicka
Pr. bud, t/1 12/88

Biatystok, 31.12.2018 r



PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

l.dz!—lf-.(eﬁ PAORIA/2008 Bialystok, dnia 12.12.2008r,
sygnatura akt: PdOKK/115/2008

DECYZIA

13 podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 fust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r, - Prawa budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Mr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 [ 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz 2rt 104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; caisze zmizny: Dz U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Mr 162, poz. 1692 oraz 7 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
urodzona 02 maja 1976 r. w Blatymstoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/115/2008

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektéw. Odwotanie
wmosi sie za pos’rednictwgm organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Skiad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glifiski
4. Czlonek Komisji Janusz Kaczyrhiski
5. Cztonek Komisji: Andrzej Koé PO IO el Rl
6. Czionek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ... 0,;1 ..... S
o

1. Stona (wmoskocawea):  Lzabela Bartnicka , ul.Szarych Szeregdw 5A m 5,15-666 Bialystok
(imue lub imiona | nazwisko oraz adres)

2. Gey cecyza stznie 5S¢ ostatecna:

1) Giéwry Inspekior Naczoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,

2) Ckregowa Rada Izhy Architektdw.
322
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1ZB A ARCQITEKT(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgciji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr Bi-PdOKK/115/2008,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0317.

Czionek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2018 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0317-1D1B-86Y8-2434-8Y16

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezpesrednio z wiasciwg Okrggowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJIA

Na podstawie art. 155 k.p.a. zmieniam za zgoda stron decyzje ~
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzieloych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 1988.07.11 Nr B1/112/88, wydana na
nazwisko Pani Damuty Tryskué przez Urzad Wojewsdzki w Biatymstoku
Wydzial Planowania Przestrzenmego Urbamistykd, Architektury 1 Nadzoru
Budowlanego — w nastepujacy sposéb:

-w wierszu trzynastym, w -czgsci dotyczacej nazwiska osoby posiadajace]
stwierdzenie przygotowania zawodowego nazwisko Tryskué zastepuje sic
nazwiskiem:

Rudnicka

Uzasadricnie

- Pani Danuta Rudnicka wystapila z wnioskiem z dnia 25 listopada 1998r
z prosbg o zmiang nazwiska w posiadane;] decyzji ~ | stwierdzenie
przygotowania zawodowego”.

Do wniosku dolaczony zostat odpis skrécomy aktu matzenskiego, z
ktorego wynika, iz Pani Danuta Rudnicka zawarla ponownie zwigzek malzenski
w dniu 18 pazdziernika 1997 roku i przyjeta nazwisko Rudnicka.

W zwiazku z powyzszym organ | instancji uznat shuszny interes strony 1
i zmienit decyzje z 1988 r w czgsci dotyczacej nazwiska osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji za posrednictwem Wojewody Bialostockiego.

Otrzymuje:

1. Pani Danuta Rudnicka
ul. Daleka 7 m 10
15-206 Biahystok

Z up. WOJEWODY
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2R2-LNG-WL9 *

Pani Danuta Rudnicka o numerze ewidencyjnym PDL/B0/1259/01

adres zamieszkania ul. Rybacka 32, 15-509 Biatystok-Sobolewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,




OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU GMINY W KLUKOWIE

1. Dane wstepne:

1.1.  Inwestor: Gmina Klukowo,
ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo,

1.2.  Adres budowy: Urzgd Gminy w Klukowie,
Ul. Mazowiecka 14,
18-214 Klukowo,
1.3.  Autor: mar inz. arch. lzabela Bartnicka

upr. bud. B+-PAOKK/115/2008

1.4.  Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
15-774 Biatystok, ul. Kottgtaja 15/17

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia elewacji budynku

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodemizacja budynku, docieplenie
Scian (zewnetrznych i fundamentowych) Urzedu Gminy w Klukowie z innymi
robotami takimi jak: wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej na nowq
z PCV, wymiana parapetéw na nowe, demontaz rur spustowych oraz montaz
nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rozebranie obrébek
blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaz instalacii odgromowej i
ponowny montaz po wykonaniu docieplenia, demontaz zadaszenia nad
gtownym wejsciem i montaz nowego typowego zadaszenia ze szkta, przy ul.
Mazowieckiej 14, 18-214 Klukowo.

4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Dziatka potozona w obrebie istniejgce] zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej oraz ustugowej. Przedmiotowa dziatka jest
zabudowana murowanym budynkiem Urzedu Gminy. Na dziatce zZnajdujq sie
istniejgce  przytqgcza - wodociqgowe,  kanalizacyjne, elekiryczne,
telekomunikacyjne, cieptownicze.

Budynek Urzedu Gminy objety opracowaniem, jest dwukondygnacyjny i
znajduje sie w Klukowie w centralnej czesci dziatki.

Obszar oddziatywania istniejgcego budynku zamyka sie w obrebie wiasnej
dziatki, z tego powodu obiekty na dziatkach sgsiednich znajdujg sie poza



obszarem  oddziatywania.  Projekfowane  prace  dociepleniowe i
wykonczeniowe nie wptywajg na zmiane obszaru oddziatywania budynkdw
objetych opracowaniem.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Bez zmian - istniejgce.

6. Projektowana inwestycja nie narusza osdb interesdw osdéb trzecich, nie
koliduje i nie przekracza granic terenu.

7. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

8. Zaopatrzenie w media ~ bez zmian, istniejqce:
- energia elekiryczna - istniejgca z sieci energetycznej bez zmian,
- zaopatrzenie w wode -z isthiejgcego wodociggu gminnego, bez zmian,
- kanalizacja sanitarna -z istniejgcej kanalizacji gminnej, bez zmian,
- C.O. - z kottowni wtasnej na paliwo olejowe.
- C.W. ~z pojemnosciowych pogrzewaczy elekirycznych.

9. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. Obiekty nie stanowiq zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Opracowat:

ar 'm}g
Jﬁg"’%’%{)t wska

inz. Dancih Rudnicka
upr. bud. [Bt./112/388

Biatystok, 31.12.2018r
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Ekspertyza techniczna

1. OPIS BUDYNKU URZEDU GMINY

Na podstawie posiadanej dokumentacii archiwalnej technicznej oraz wizji
lokalnej w naturze stwierdzono, ze budynek jest 2 - kondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym. Posiada dach dwuspadowy o konstrukcii drewnianej,
kryty blachodachéwkg,.

Urzqad Gminy - murowany w technologii tradycyjnej..

- Fundamenty: - tawy fundamentowe zelbetowe wylane na mokro w
szalunkach, - stopy fundamentowe zelbetowe,

- Sciany fundamentowe zewnetrzne wylane na mokro.

- Sciany nadziemne: - Sciany zewnetrzne gr. 34 cm i 25 cm, wymurowane z

cegty petnej

- Nadproza - z betonu

- stropy zelbetowe, klatka schodowa zelbetowa

- dach - pokrycie blachodachdéwkg. Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej grub. 0,6 mm w kolorze brgzowym.

- kominy —z cegty,

2. PRZEDMIOT, CEL , ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ

Przedmiotem oceny technicznej sq:

- docieplenie Scian (zewnetrznych i fundamentowych) oraz poddasza,

- prace wykonczeniowe. (opisane w pkt. 5.1. opisu fechnicznego
architektoniczno - budowalnego i sq to: wymiana istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowe] na nowqg z PCVY, wymiana parapetédw na nowe, demontaz rur
spustowych oraz montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej,
rozebranie obrébek blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaz instalacii
odgromowej i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia, demontaz
zadaszenia nad gtéwnym wejsciem i montaz nowego typowego zadaszenia
ze szkta ).

STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych w budynku
(Sciany zewnetrzne, Sciany wewnetrzne, stropy, fundamenty) jest dobry.
Budynek moze nadal petni¢ bezpieczne swoje funkcje.

Sciany zewnetrzne nieocieplone zewnetrznie - stan dobry, zuzycie
eksploatacyjne tynkéw z racji czasookresu uzytkowania.

Obrdbki blacharskie stan zty — zniszczone, widoczne przebarwienia i
ztuszczenia farby.
Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany.

3. WNIOSKI

12



Stan techniczny i bezpieczehstwo konstrukcji budynku budynku Urzedu
Gminy jest dobry. Odkrywek nie dokonywano, gdyz na podstawie
pozytywnego zachowania sie konstrukcji nalezy stwierdzié, ze posadowienie
budynku i konstrukciji jest stabilne.

Przegrody zewnetrzne nie spetniajq obecnych przepiséw, diatego naleizy
dociepli¢ §ciany zewnetrzne zgodnie z WT 2021.

Wszystkie elementy budynku przeznaczone do termomodernizacii
wytrzymajq dodatkowe obcigzenia wykonywanego docieplenia  przy
zastosowaniu  metody bezspoinowego systemu ocieplenia zgodnie z
instrukcjami  ITB.  Ocieplenie nie narusza istniejgcych  elementéw
konstrukcyjnych budynkow.

Opracowanie;

Biatystok, 31.12.2018r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W KLUKOWIE

1. Dane wstepne:

1.1 Inwestor: Gmina Klukowo,
ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo,

1.2 Adres budowy: Urzgd Gminy w Klukowie,
Ul. Mazowiecka 14,
18-214 Klukowo,

1.3. Autor: mgr inz. arch. lzabela Bartnicka
upr. bud. B+-PdOKK/115/2008

1.4. Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
15-774 Biatystok, ul. Kottgtaja 15/17

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja termomodernizacii
- Audyt energetyczny budynku tfermomodernizaciji.

3. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku, docieplenie
Scian (zewnetrznych i fundamentowych) Urzedu Gminy w Klukowie z innymi
robotami fakimi jok: wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
z PCV, wymiana parapetdw na nowe, demontaz rur spustowych oraz montaz
nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rozebranie obrébek
blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaz instalacii odgromowej i
ponowny montaz po wykonaniu docieplenia, demontaz zadaszenia nad
gtéwnym wejsciem i montaz nowego typowego zadaszenia ze szkia, przy ul.
Maozowieckiej 14, 18-214 Klukowo.

4. Dane ogdine.
4.1. Stan istniejgcy

Objety opracowaniem obiekt to budynek Urzedu Gminy, potozony w
Klukowie przy ul. Mozowieckiej 14, 18-214 Klukowo.

Na podstawie posiadanej dokumentacii technicznej oraz wizji lokalngj i
pomiarébw w naturze stwierdzono, ze obiekt jest dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej,
murowane;.
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Elementy konstrukcyjne budynku szkoty:

- budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowane;,

- tawy fundamentowe zelbetowe wylane na mokro w szalunkach,

- $ciany nadziemne: - §ciany zewnetrzne gr. 34 cmi 25 cm

- Nadproza - z betonu.

- stropy zelbetowe i klatki schodowe zelbetowe

- dach - pokrycie blachodachdéwkqg. Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej grub. 0,6 mm w kolorze brgzowym. Dach w konstrukcji
drewnianej, krokwiowo — ptatwiowej.

- kominy - przewody wentylacyjne z cegty,

4.2. Podstawowe parametry budynku szkoty podstawowej:
- powierzchnia uzytkowa budynku szkoty 1024,98 m?2
- kubatura 3588,00m3

5. Ogéiny opis budowlany.

5.0Stan techniczny istniejgcy - ocena techniczna.

e Stan tfechniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych (sciany
zewnetrzne, Sciany wewnetrzne, stropy, fundamenty) dobry. Mogqg one
nadal peticC bezpieczne swoje funkcje.

e Sciany zewnetrzne - stan konstrukcji dobry, elewacje - widoczne
zabrudzenia farby przy oknach, pekniecia tynku. Sciany budynku -
zabrudzone, ubytki w $cianach do uzupetnienia i wyréwnania przed
przystgpieniem do docieplania budynku.

e Lliczne uszkodzenia tynkdw i ubytki w warstwie cokotowe;.

* Obrobki blacharskie istniejqce z blachy powlekanej w §rednim stanie — do
wymiany.

® Rynnyirury spustowe — rynny zostajg— stan dobry, rury spustowe — stan zty
do wymiany

e Lliczne uszkodzenia tynkdw w partii cokotowej — ocieplenie cokotu.

o Stolarka okienna i drzwiowa — do wymiany na nowq stolarke okienna i
drzwiowq o wspodtczynniku dia okien 0,9 [W/(m2xK)]. dla drzwi 1,3
[W/(m2xK)] .

e Kominy - stan zadawalajgcy, do zachowania.

e Sciany fundamentowe — do docieplenia i zaizolowania
przeciwwilgociowo.

e Daszek nad wejsciem gtéwnym - do wymiany na nowe typowe
zadaszenie wykonane ze szkia.

e Parapety - ztuszczajgea sie farba - stan sredni — do wymiany

e Instalacja odgromowa — demontaz i ponowny montaz po wykonaniu
docieplenia oraz wymiany pokrycia dachowego.
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Logo OSP Klukowo do demontazu na czas prac termomodernizacyjnych,
a nastgpnie ponowny montaz po wykonaniu prac dociepleniowych.

Istniejqcy zegar na elewacji zachodniej Urzedu w Klukowie do
wyczyszczenia i demontazu na czas prac tfermomodernizacyjnych, a
nastepnie do ponownego montazu po wykonaniu prac dociepleniowych
budynku.

Demontaz anten, klimatyzaciji i innych urzqdzen oraz tabliczek
znajdujqcych sie na elewacii, na czas prac termomodernizacyjnych,
ponowny montaz po zakonczeniu prac dociepleniowych budynku.

Docieplenie wewnetrznej $ciany od pom. nieogrzewanego styropianem
EPS 036 gr. 12 cm o wspdtczynniku 0,036 [W/mK]

5.1. Docieplenie i prace przewidziane w projekcie.

e Docieplenie $cian fundamentowych przylegajacych do gruntu -
oczyszczenie, zagruntowanie [ wyrdwnanie nawierzchni  podtoza,
zaizolowanie przeciwwilgociowe np. masy bitumiczne jak ABIZOL,
DYSPERBIT. Docieplenie $cian ptytami styropianowymi XPS np. Silver
Fundament (lambda = 0,035 W/(m x k)) o grubosci 10 cm.

e Docieplenie $cian naziemnych zewnetrznych - uzupetienie
podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pdtsziachetne i sziachetne o
podtozach z cegty, przyklejenie ptyt styropianowych EPS 036 (lambda =
0.036 [W/[mxk)]) — grubosci 15 cm, w systemie BSO wg technologii
Caparol lub Baumit, Atflas, wg kolorystyki podanej na rysunkach z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym w uziarnieniu ,baranek,, 1,5
mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewaciji.

Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej 0,55 mm,
kolor obrébek grafitowy; nowa obrdbka powinna wystawaé poza lico
Sciany co najmniej 4 cm i zabezpieczyé elewacje przed zalewaniem wody
deszczowej odpowiednim wyprofilowaniem obrébek.

Stolarka okienna i drzwiowa — do wymiany na nowq stolarke okienna i
drzwiowq o wspotczynniku dla okien 0,9 [W/(m2xK)], dla drzwi 1,3
[W/{m2xK])] .

Wymiana istniejgcych zewnetrznych parapetéw na nowe parapety z
blachy ocynkowanej z zakohczeniami PCV po bokach.

Demontaz instalacji odgromowej na czas wykonywania elewacji i montaz
instalacji odgromowej po wykonaniu elewacii.

Wykonanie nowej opaski betonowej po wykonaniu prac
dociepleniowych.

Logo OSP Klukowo do demontazu na czas prac termomodernizacyjnych,
a nastepnie ponowny montaz po wykonaniu prac dociepleniowych.
Istniejgcy zegar na elewacji zachodniej Urzedu w Klukowie do
wyczyszczenia i demontazu na czas prac termomodernizacyjnych, a
nastgpnie do ponownego montazu po wykonaniu prac dociepleniowych
budynku.

16



® Demontaz anten, klimatyzacjii innych urzgdzeh oraz tabliczek
znajdujgeych sig na elewacii, na czas prac termomodernizacyjnych,
ponowny montaz po zakohczeniu prac dociepleniowych budynku.

e Docieplenie wewnetrznej $ciany od pom. nieogrzewanego styropianem
EPS 036 gr. 12 cm o wspdtczynniku 0,036 [W/mK]

Uwaga: Dopuszcza sie uzycie zamiennikdw izolacji termicznej innego
producenta pod warunkiem, Ze zachowany zostanie wspdtczynnik
przewodzenia ciepta - lambda.

5.2 Metoda docieplenia elewacji - wg instrukcji wybranego producenta oraz
detali zalecanych przez producentéw w czeéci graficznej.

Docieplenie elewacji styropianem

Docieplenie zewnetrzne $cian zaprojektowano z  wykorzystaniem

technologii bezspoinowe] metody ocieplania (BSO) z zastosowaniem tynkdw
silikatowo - silikonowych /cienkowarstwowa, silikatowo - silikonowa wyprawa
tynkarska o ziarnistosci 1,5 mm w strukturze ,baranek”/. Dobrano kolory
wyprawy tynkarskiej w palecie barw Caparol i Baumit oraz Atlas.
Uwaga: zastrzega sie kompleksowe wykonywanie docieplenia tqcznie z
wyprawami zewnetrznymi tylko w wybranym systemie $cisle wg instrukciji
technologicznych i materiatowych producenta oraz aktualnej instrukcji ITB o
»Bezspoinowej metodzie ocieplania §cian - BSO",

Dopuszcza sig¢ na wniosek Inwestora redlizacje w kazdym systemie z
zachowaniem rezimu technologicznego wybranego producenta. System
musi posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie RP - aktualna aprobata techniczna systemu, atesty higieniczne,
klasyfikacje ogniowe oraz certyfikaty.

Nalezy uzgodni¢ z projektantem dobér koloru farb lub tynkéw z innej
palety kolorystycznej niz jest to przewidziane w projekcie.

Wymagane parametry produktdw systemu:

1. Masy klejace stuzqce do klejenia styropianu do podtoza sciennego oraz
do wykonania warstwy zbrojgcej muszg spetié nastepujgce wymagania:

A/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze rdéznié sie o 10% od wartosci
podanegj przez producenta,

B/ straty prazenia — nie moze by¢ réiny o 10% od wartoici podanej przez
producenta,

C/ przyczepno$¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w
wodzie — min. 200; po pigciu cyklach cieplno-wilgotnoéciowych — min. 350

D/ przyczepno$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h
w wodzie — min. 250; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min.
500,

E/ odpornos< na rysy mm —min. 5
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F/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i
zatopienie siatki zbrojgce;.

G/ odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys.

2. Piyty styropianowe:

A Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianowych niefrezowanych z lambdqg
podang w pkt. 5.1.

A Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — lambda nie moze byé wieksze niz
0,036 W/mkK.

A Przewidziane grubosci styropianu na scianach to: 15 cm.

A Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkdéw, pustek.

A Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa

A Stabilno$C wymiardw w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%

A Chtonno$¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %.

A Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitq prostopadtq do powierzchni nie mniej niz
100 kPa.

A Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniej niz 130 kPa

A Samogasnqce.

A Ptyty niefrezowane o wymiarach 100x500mm.

3. Siatka z wibékna szklanego.
a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewnigjgca odpornoié na
dziatanie Srodowiska alkalicznego
c/ wymiary oczek nie mniej niz 3 mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m?2
e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy
f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i wagtku/
dia prébek przechowywanych w warunkach laboratoryinych nie mniej niz
1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N
dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mnigj
niz 600 N
g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/
dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz
3.5% /przy sile 1500 N/
4. kgczniki mechaniczne.
> llo$¢ rodzaj i dtugo$c tgcznikéw mechanicznych winna byé zgodna z
wytycznymi producenta systemu (minimum 4 szt. / m2).
> W strefie naroznej wymagane jest  zwiekszenie liczby tgcznikéw ze
wzgledu na wigkszqg site ssania wiatru. Kotkuje sie w jednym pasie co 25 cm
cate naroze w odlegtosci min 40 cm od naroza styropianu.
Uwaga :
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W mefodzie BSO niedopuszczalne jest pominiecie klejenia piyt |
stosowanie wytgcznie tqcznikdw mechanicznych.

Dobér tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza oraz zastosowanego
materiatu  termoizolacyjnego. Do  mocowania  ptyt styropianowych
stosowac tgczniki z trzpieniem z tworzywa.

Dtugos¢ tqcznikdw nalezy dobra¢ tak, aby nie wystawaty ponad ptaszczyzne
styropianu. Nie moggqg réwniez by¢ zbyt mocno zagtebione w warstwie
termoizolacyjnej. Gtowka tqcznika powinna byé zlicowana z powierzchniqg
styropianu.

> Dtugos¢ tqcznikéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowaé jako nienosne podtoze,
dlatego wymagang gtebokosé¢ kotwienia tgcznikéw nalezy liczyé od
poziomu wiasciwej, nodnej Sciany i powinna ona odpowiadaé co najmniegj
dtugos¢ strefy rozpreine,.

> Rodzaj tqcznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tqczniki te majg
byC osadzane oraz stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do
mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z
trzpieniem z tworzywa.

> W miejscach zamurowan witérnych z pustakdéw gazobetonowych Iub
ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych nalezy
zachowaC szczegdlng ostroznod¢ przy doborze tgcznikdw i stosowad
tqczniki  przeznaczone do tego rodzaju  podioza (posiadajgce
dopuszczenie do stosowania).

> W przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegdinosci zbudowanych
z materiatdw szczelinowych

Lalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw.

tqczniki mechaniczne nalezy osadzad po stwardnieniu kleju.

Srodek gruntujgcy tworzgcy powloke posrednig - opcjonalnie, zaleinie od
systemu,

5. Wyprawa tynkarska cienkowarstiwowa.

Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym
dia danego zestawu wyrobdéw. Najczescie] stosowany na rynku produkt do
ocieplenia budynkdw ptytami styropianowymi to: silikatowo - silikonowa masa
tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem
jest spoiwo silikatowe (krzemianowe) o strukturze ,,baranka" z uziarnieniem 1.5
mm, barwiona w masie zgodnie z paletq barw WEBER podana na rysunkach
elewaciji.

- wyglad zewnetrzny — ciekta jednorodna masa bez obcych wirgcen,

- konsystencja, cm = 11,0+/- 1,0.

- plastycznos¢ - 17+/-2 cm,
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- strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,
- strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%.
Kolorystyka wg rysunkdw.

6. Zasady wykonawcze sytemu docieplen.

Wszystkie powierzchnie na elewacj przed natozeniem warstwy klejgcej,
uzupetni¢ zewnetrznie, wyrbwnaé podtoze, w celu odttuszczenia zmyé wodq
z dodatkiem ptynu czyszczgcego do fasad stosujgc miekkie pedzle. Ptyty
mocowac za pomocq kleju oraz mechanicznie za pomocg kotkdw (minimum
4-6 kotkdw na 1m?2 powierzchni), w obrgbie naroinikéw budynku piyty
styropianowe nalezy kotkowac geéciej - co 25 cm w jednej linii pionowe;j,
dtugo$¢ kotkbw min. 24 cm. Do klejenia nalezy zastosowad klej
zaproponowany przez producenta systemu, klej nalezy naktadaé na obrzezu
ptyty styropianowej w ksztatcie ¢wieréwatka oraz kilka plackéw w srodku.
Powierzchnie boczne nie mogqg by¢ zabrudzone klejem.

UWAGA: Igodnie z zaleceniami instrukcji ITB, powstale w wyniku
nierdwnosci podioia szczeliny pomiedzy plytami styropianowymi (powyzej
3mm) nalezy wypeinié piankg niskorozpreing.

Najpierw montujemy narozniki aluminiowe z siatkq w naroznikach budynku,
nastepnie na powierzchnie wygtadzonych i przeszlifowanych ptyt
styropianowych naktadamy pasami pionowymi klej szpachlowy (grubosé
naktadanej warstwy ok. 3 mm). W S$wiezy klej wtapiamy siatke z witdkna
szklanego i wygtadzamy powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego
kleju. Pasy siatki muszq na siebie zachodzi¢ min. 10 cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowe powinna by¢ gtadka i réwna. Producent nie przewiduje
dodatkowego szpachlowania klejem ,po siatce” w celu wygtadzenia
powierzchni, gdyz grozi to odspojeniem warstwy. Siatka zbrojgca w kieju nie
moze by¢ widoczna.

Elementy uzupetnicjgce np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy

kapinosowe itp.

7. Ochrona naroinikéw i krawedszi.

Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowad rozwigzania
zalecane przez producenta systemu.

Z reguty sq tfo:

- katowniki ze stali szlachetne;,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkq zbrojgca,

- kgtowniki z siatki pancerne;.

W przypadku nieregularych krzywizn mozina stosowaé specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oécieza
utworzone z nachodzgeych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i
gdérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwieniczyé
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleié pasma z
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siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskaé ciggte, szczelne i pewnie
zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszqg byé
bezwzglednie wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$é przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkdw listwe cokotowq nalezy docinaé, zwykle pod
katem 45 °C. rébwniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie
nacigciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Uszczelnienie stykdw styropianu ze stolarka, §lusarkg, obrébkami
blacharskimi wykonac przy pomocy frwale plastycznej masy (np. akrylowej).
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia

przed zwigkszonymi naprezeniami, naklejomy pod kgtem 45 © paski tkaniny z
witdkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona
siatka z wibkien szklanych powinna mie¢ minimaing grubosé 3 mm. Pasma
siatki nalezy uktadac¢ pionowo, z zaktadem minimum 10 cm. Minimaine
otulenie siatki klejem wynosi | mm. Cato$¢ powinna schngé nie krécej niz 2
dni. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od
momentu przygotowania podtoza. Naktada sie zaprawe i rozprowadza sie jq
rownomiernie pacq ze stali nierdzewnej (np. zebatq o wielkosci zebdw 10-12
mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wigkszej
od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojgeq i zatapia w nigj przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejocego. Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona
siatkq zbrojgcq tworzy warstwe zbrojgcq. Grubo$eé warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatkg zbrojacq nalezy uktada¢ na zaktad min. 10 cm (doktadng szeroko§é
zakfadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacii technicznej
sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i
drzwiowych min. 15 cm. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp.
na nacigcie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejacej.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny
zostac przeniesione na ocieplang elewacie. Nalezy podczas prac
dociepleniowych wykona¢ szczeliny dylatacyjne naroine przy wnekowych
potqczeniach Scian budynku i dylatacje prostq na peknieciu powstatym przy
$cianach budynku.

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
rownomiernie pionowo lub poziomo szczeline o szerokosci ok. 15 mm.
Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szerokosci
ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé | pokry&
zaprawq klejqgcq. Profil dylatacyjny scisngé i tame elastyczng profilu wsungé
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do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej
utozyC w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym
| catos¢ przeszpachlowaé. Profile §cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do gdry. Sgsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gdémy na
doiny) minimum 2 cm. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej to od 0.5 cm do 1.5
cm - nie nalezy wykonywac szczelin © mniejszej szerokosci niz 0,5 cm, gdyz
grozi to peknieciem wykonanego docieplenia przy pracy materiatu
termoizolacyjnego. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego nalezy
pamietac o zaizolowaniu termicznym szczeliny dylatacyjnej do gt. ok. 8-10
cm piankqg niskorozpreing lub welng mineralng miekkg (pakuta). Po
catkowitym zwigzaniu warstwy szpachlowej (ok. 3 dni) nalezy wyréwnad
papierem §ciemym ewentualne Slady po wygtadzaniv pacq. Dobrze
zwiqzane | suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym,
przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Elewacje
wykonczy¢  cienkowarstwowym  tynkiem silikatowo - siikonowym  z
Srednioziarnistq fakturg 1,5mm ,,baranek” zgodnie z kolorystykg podang na
rysunkach elewacii.

Obrébki blacharskie
Obrobki dachowe w czeici cenfralnej budynku nalezy  odnowié,

pomalowac w kolorze ciemno - brgzowym. Pozostate oczyscié¢, powierzchnie
odftusci¢, zabezpieczy¢ przed korozig i pomalowaé na kolor ciemno -
brgzowy. Potqgczenia z murami lub innymi elementami powinny byc¢
wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu odksztatcen
na fynk np. poprzez zastosowanie obrébki dwuczesciowe]. Wymieniane
obrébki blacharskie muszg by¢é zamontowane w  sposéb stabilny |
zapewniadjgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacii. Nalezy je
tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki  blacharskie nalezy wykona¢ najpdiniej przed wykonywaniem
warsiwy zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac
nalezytq ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan  blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Nalezy pamietaé o wykonaniu
odprowadzenia wody z parapetu przy styku z dociepleniem w ksztatcie
rowkdw zagtebionych na ok. 1 cm o wysokosci ok 1 cm, wykonczyé gotowym
profilem z PCV lub wywinieciem blachy w celu zabezpieczenia przed
zalewaniem wodqg opadowq. Wymieni¢ wszystkie parapety okienne, po
uprzednim uszczelnieniu piankqg poliuretanowq, zatozyé na szerokosé stolarki
okienne] + 2cm po kazdej stronie. Parapety wykonaé z blachy powlekanej w
kolorze szarym.

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA IDROWIA
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Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia
dla vzytkownikow i ofoczenia. Nalezy go wykonaé zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi  Polskimi normami oraz przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdinie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Docieplenie budynku nie spowoduje zmian w zabezpieczeniu p.poz budynku

i nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

Uwagi koficowe: Materiaty uzyte powinny posiada¢ odpowiednie atesty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

— QARCHITEKT
d Izabwa Baﬂnlak
e a

416 e B0l
&ney]ny; %ﬁ@igﬂ 'lTb;'ngl? e

Opracowat:
b“ﬂaoaﬁk
a

PRO|

e —

TANT
D, )

- LAty Rudng
upr. budl]sm 12/écska

Biatystok, 31.12.2018 r

23



INFORMACJA B.I.O.Z.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU GMINY W KLUKOWIE

ADRES BUDOWY:  Urzgd Gminy w Klukowie,
Ul. Mazowiecka 14,
18-214 Klukowo,

INWERSTOR: Gmina Klukowo,
ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo,

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
upr. bud. B+-PdOKK/115/2008
ul. Szarych Szeregdw 5A/5
15-666 Biatystok
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Lakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
- Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku Urzedu Gminy w
Klukowie
Kolejno§¢ wykonywania robét:
- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;
prace ziemne;
- prace dociepleniowe $cian (zewnetrznych i fundamentowych) oraz
poddasza,
- prace wykonczeniowe. (opisane w pkt. 5.1. opisu technicznego
architektoniczno-budowlanego i sq to: wymiana istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowej na nowq z PCV, wymiana parapetdw na nowe, demontaz rur
spustowych oraz montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej,
rozebranie obrébek blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaz instalaci
odgromowej i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia, demontaz
zadaszenia nad gtownym wejiciem i montaz nowego typowego zadaszenia
ze szkta).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na dzien dzsiejszy dziotka jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy, jest to budynek
objety opracowaniem przeznaczonym do docieplenia scian zewnetrznych budynku.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i
dokumentacjq projekiowq nie wystqpiq na dziatce zadne czynniki moggce stanowic¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie
zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzgdzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach,
rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci do 2 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, nalezy zapewnié aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
zmiang  potozenia  oraz  posiadaty  odpowiedniq  wytrzymato$¢  na
przewidywane obcigzenie.

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dia pracownikdw, narzedzi
I niezbednych materiatéw. Podtoga powinna byé pozioma i réwna, trwale
umocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu. W widocznym miejscu
pomostu  powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkoéci
dopuszczalnego obcigzenia. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach
na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podiogi lub terenu
zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegolnosci:
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LapewniC bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojicia do
stanowiska pracy.

Zapewni¢  stabilno$¢ rusztowan | odpowiednia ich wytrzymatoié na
przewidywane obcigzenie. Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania
przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika
budowy]).

Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego
lub podtogi, nalezy w szczegdlnosci: Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢
stan fechniczny konstrukcii lub urzqdzen, na ktdrych maja byé wykonywane
prace, w fym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze
stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzeh majgcych
stuzyC do mocowania linek bezpieczenstwa. Zapewnié stosowanie przez
pracownikdw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcii, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach,
masztach.

IZapewniC  stosowanie przez  pracownikbw  hetmdéw  ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci. Przy wznoszeniu lub rozbidrce
rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i ogrodzi¢ poreczami i
daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o
dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne,
schodnie i pomosty rusztowah nalezy utrzymywad w czystoéci, a w okresie
Zimy oczyszczac ze $niegu i posypywad piaskiem.

Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w
jednym  pionie jest dozwolona pod warunkiem  zastosowania
odpowiedniego zabezpieczenia, 1. szczelnego daszku ochronnego.
Podtoze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilno$¢, mieC stale odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od
budynku. Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiadaé
instalacje odgromowa. Rusztowania musza posiadaé co najmniej dwa
pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy. Deski pomostowe rusztowan musza
byC usztywnione | szczelnie utozone. Pomosty robocze musza byc
Zabezpieczone porgczami  ochronnymi. Zakotwienia powinny  byé
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Nosno$¢ urzqdzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac 150 kg. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach
(ulicach) oraz w miejscach przejozddw i przejs¢ powinny mieé¢ daszki
ochronne. Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonaé préby
jego pracy, zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa producenta. Na
pomoscie rusztowania nie powinno przebywad jednoczednie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja. Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe,
stojakowe) powinny by¢ ustawione na réwnym, zwartym podiozu, a nogi
winny opierad sie cala powierzchnia.
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ROBOTY TYNKOWE

Zabrania sig chodzenia po niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie
poza krawedzie podestdw, ram | poreczy bez dodatkowego
zabezpieczenia, jok réwniez opierania sie o bariery. Zabrania sie zrzucania
materiatdw, narzedzi i innych przedmiotdéw z wysokosci lub do wykopdw, a
takze wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH

Nie przewiduje sie przy redlizacji powyzszego zamierzenia wystepowania
czynnikdw  szczegdlnie  niebezpiecznych i zagrazajgcych  zdrowiu
pracownikdw. Sposdb prowadzenia instruktazu  BHP, zakohczonego
egzaminem | dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury
przewidzionej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw
egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdinego zagrozenia zdrowia. W
przypadku wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie
akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie
odbywac z drogi gtdéwnej bezpoirednio przylegajgcej do realizowanej
inwestyciji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB
IAPEWNIC ~ SPORZADZENIE,  PRZED  ROZPOCZECIEM  BUDOWY,
SICZEGOtOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
UWZGLEDNIAJAC  SPECYFKE OBIEKTU BUDOWLANEGO |  WARUNKI
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKC.JI PRZEMYSLOWE.

Le wzgledu na rodzaj przewidywanych robdt przy budowie nie wolno zatrudniaé kobiet i
osOb mtodocianych. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych” czesé | wRoboty
Ogdlnobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.

1. Roboty prowadzi€¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
ustaleniami Polskich Norm.

2. Iachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczefstwa
pozarowego, z uwzglednieniem przepiséw.

3. Wykonawca robét powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robét.
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4. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien
zapoznaé sie¢ z dokumentacjg techniczng oraz informacjami
dotyczqcymi systeméw dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasnicé

Z jej autorami.

Wykonawea winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na jego

wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko wszelkie informacje, kidre mogg by¢ konieczne do

realizacji zadania.

Biatystok, 31.12.2018 r
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