SPIS TRECI

1.Podstawa opracowania
2.Zakres opracowania
3.Stan istniegjcy
4.Instalacja pomp ciepta
4.1.Pompa ciepta
4.2.Instalacja gérnegoodta
4.3.Podgrzew cieptej wodyytkowej
4.4.Instalacja dolnegrodia
5.Kociot olejowy
6.Wentylacja
7.0dwodnienie i odpowietrzenie
8.1zolacja rurocigéw
9.Uzupetnienie ztadu instalacji centralnego ogrzawa
10.Instalacja grzewcza
10.1.Regulacja instalacji
11.Zabezpieczenie priéjp.paz
12.Roboty ziemne
13.Pomieszczenie kottowni
14 Wytyczne dla braty elektrycznej
15.Wytyczne dla braty konstrukcyjnej
16.Uwagi kaicowe
17.Klauzula dopuszczalda stosowania zamiennikow
18.Zestawienie materiatdw

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kolejnd¢ realizacji poszczegolnych obiektow

2.Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidténu, ktore magstwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyeze przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robo6t budowlanych,
okreslajace skad i rodzaje zagreen oraz miejsce i czas ich wygienia
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukigracownikow przed przygiieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robot

budowlanych.

RYSUNKI TECHNICZNE:

S1 Plan sytuacyjny

S2 Rzut kottowni

S3 Schemat technologiczny




- PODLASKA
OKREGOWA
I & B A
INZYMIERCW

Bi.ﬂrllnk iz 2 crerveca 0B r,
POIBKE TI3L01408

DECYZJA

Ma podsswie arl 24 wsi. | pkt 2 uslawy & dola 13 prudma 2000 £ o samsweadach sawodowyoh anchideliow,
hﬁmw{“mmmu :mI:NrS.pM-‘] = padminjszymi remsanami), am, 12
wst. 3, ort. 13 usk 0 opld |, om, 14 et | pkt & wstowy 7 dndn 7 lipca 0954 r - Prowo budowlme (toka jednoliy:
Dz, U 7 20033 r. M 207, mmlﬁzwmnﬁmamzﬂmzm}h o zmianie
AWy — FHWWWGMMMMWIMUN:IEHpor_llﬁd]quli.’.pinl
rougorsadxemin. Minsstra Infrastruktary = duin 18 majn 20035 r. w sprawie samodziclnyeh fuskeji sechniczaych
whudowmicowie (Dz U, Nr 86, poz. 817} Komisja Kwalifikacvina Podlaskie) Olrgpown by Indymierdw
Beudowaiciwn stwierndza, fe

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inkynier
o kierunku: indynlerin Srodowiska
wrodzons doia 30 kwieinia 196% r. w Bislymstoku

otrey mije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDLAG4Z/POOS08

do projektowania bezr ograniczen
w specjulnosc instalncyjnej w enkresie siect, instalacji | urzgdzen
cieplnych, \-rnl.].rhcy]w?, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZARADNIENIE
W rwinskn = uwegldnicnive w caledei tydania stroay, m podstawie an. 107 § 4 esawy 2 dnds 14 cxerwen
1960 r, - Kodeks postepownnis odmisisimeyjeego (fekst jednoliy: D U oz 2000 r Mr 98, poz 1071,
¢ padniejszymi zmianami), odsigpuje sig od uzasadnienia decyeyl. Secsopdlowy eakres pacdanych uprawmien
badowlnnych okredbono e odwrocss decyzi.

POUCZENIE
O nimiejsee) decyzji shiry odwolimie de Kmjowey Komisii Kwalifikseyioe) Polskie) leby Ingynierdw
Dudswnictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisyl Kawalifikscymey Podlaskie) Okrggowe| Ezby Indymiendiw
Badownctwa, w iermmbe 14 dod od dory p dongeseus.

1. Proswednicegcy Konsisji Kvwalifikaoyine] POJIR
mgr int. Bogdaa Siuda

1, E-ca Preewodnicracegn Komisji Kwalifikacyjne] POIIR
mgr k. Jakmb Greegorcayk

3. Sckrelarz Kemigi Kealifikscyineg T OTIE
mgr int. Bogdan Barski

4. D'nhumt[uw Kwalifikacyjnej POITR
magr ind. Anna Andoeszkicwicz

5. Celemek Komisji Kwalifikncyine POITR
mgr inz. Wikeor Osiasiewicx

., Czlomek Komisy Kwalifilkocyine POIR
mgr ind, Danuta Piszoeanrwska

7. Crioock Komisji Kwalifikssyine MOIR
mpr inE. Mirostaw Jercy Szumski



Szezegdlowy zakres oprawnien budowlanych
do projekiowania bez ograniczesn
w specjalnoéc] instalacyjnef w zakresie siecl, instalncji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kannlizacyjnych

I, Zpodnie 7 art, 12 ust, | pht | oraz art. 13 ust 4 ww, ustawy 2 doin 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlame, w wydej wymisnions) specislnoici, ninisjsze uprawnienia upowsdniag do:

= poojelaowania, sprawdzania projekiéw architekionicann-budowlanweh | sprawowaniz nadrom
avlaeskiega,

= sprawowania kontroll techniezne) uirzymania obickiow budowlanych

bee ogranleren,

Il. Zgodnie 4§ 3 ust, | oraz § 23 uss. [ ww. rozporzadzenie Ministra Infrastroktury z dnia 18 maja
2005 r,ow spmwie amddeielnyeh funkeji iechniemmych w hudownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlnne upowmininjy do:

- projekiowania obiekiu  baclowlanegn, takiepe jak:  seci, msalscre | urzgdemia ceploe,
wentylacyvine, gnzowe, wodociagowe | knoalizacyjne,

- sporzgdzania projekiu zagospodarownnia dziatic lub terenn w specjalnodel instalacyine w zakresic
siccl, instalacii | uwreadeed  cieployel, weotylacyjnyeh, gazowych, wodocigzowych
i kmnalizicyinyeh, 2 sastoemniem § 3 ol 2 ww, roeporapdkeenia,

. Pam Agnieszia Katareyma Kosdowsks
ul. Pinsta 30 m 13
154144 Binhysnok
2 ibdamy Inspelior Madzoru Budowhanego
3. R Podinshde) Okrpgowej Ieby Indymierdw Budowriiciwa
4 aa J : >



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XN4-76K-N24 *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-14 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



1. Podstawa opracowania
- Zlecenie i umowa z inwestorem,
- Projekt czsci architektonicznej,
- Wizja lokalna,
- Wytyczne inwestora,
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z p&niejszymi zmianami,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75 z dnia@&k2002 r
wraz z péniejszymi zmianami,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacpdecagowych COBRTI INSTAL,
Zeszyt 7, 2003 r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaginklizacyjnych COBRTI INSTAL,
Zeszyt 12, 2006 r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych COBRTI INSTAL,
Zeszyt 5, 2002 r.,
- Katalogi techniczne ugzlzen,
- Uzgodnienia ngdzybrarzowe,

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszej eZ#ci opracowania obejmuje projekt wykonawczy przehlwyglo
(modernizacji) kottowni olejowej na kottowpiopary na pompie ciepta oraz kotle olejowym w
budynku Urzdu Gminy, GOK-u oraz OSP w Klukowie, dz. nr 129/4.

3. Stan istniejacy

Obecnie zrodiem ciepta dla obiektu gsjest obecnie kociot olejowy. Energia cieplna
wytworzona przez kociot olejowy przekazywana jestozdzielacza obiegéw grzewczych.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana jest w istraeym kotle olejowym. W obiekcie

istnieje instalacja cyrkulacji cieptej wodyytkowej.

4. Instalacja pomp ciepta
Projektuje st instalacg dwoch jednosgrarkowych, wysokotemperaturowych, gruntowych
pomp ciepta o mocy (przy parametrach BO/W35°¢hica 5 K wg EN 14511) 28,7 kW. Pompy ciepta

majg za zadanie pokrywa ok 95% zapotrzebowania na ciepto budynkoéw. Postlo



zapotrzebowania na eneggcieplns pokry¢ ma kociot olejowy, ktory jednoczeie lxdzie petnit

funkcje rezerwowegdrddta ciepta.

4.1. Pompa ciepta

L.p. Opis wymaga Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda

2 Uktad spezarkowy Uktad dwuspgzarkowy

3 Moc ukfadu przy parametrach BO/W35°C nie mniejsza i 62 kW

4 Moc uktadu przy parametrach BO/W65°C nie mniejsza ri 64 kW

W petni hermetyczna sgrarka Compliant

5 Typ spezarki Seroll

Poziom mocy akustycznej przy BO/W35°C mierzony aged

6 PN-EN 12102 / PN-EN 1SO 9614 Nie wiecej niz 50 dB dla jednej jednostki

7 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE
Max temp. na zasilaniu obiegu grzewczego Nie nizsza nk 68 °C

9 Stopier efektywndaci COP przy BO/W35 °C wg PN EN 1451f1Nie mniej niz 4,8

10 | Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pidnej Temperatura: - 10 °C

11 | Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronienoigre] Temperatura: 25 °C

Prad rozruchowy spzarki (z ogranicznikiem pdu
rozruchowego)

13 | Czynnik roboczy (obieg chtodniczy) R410A

System RDC z elektronicznym zaworem
rozpreznym
Obieg chtodniczy z systemem EVI

12 Nie wiecej niz: 95 A (sumaryczny)

Ogranicznik pgdu rozruchu

Mozliwos¢ wspétpracy z instalagjPV i
wykorzystanie energii wiasnej.

" Dodatkowe wymagane technologie 24 godzinny serwis
Diagnostyka serwisowa - miwo$¢ odczytow
parametréw pracy i stanow po stronie obiegow
grzewczych, dodatkowycirodet ciepta i

obiegu termodynamicznego

N

Mozliwy system nadzoru automatyki poprze
Internet oraz telefon typu smartfon /
Mozliwos¢ polgczenia z systemem BMS/KN
itp.

15 | Certyfikat EHPA Q Wazny na terenie Polski

Dopuszcza s stosowanie uradzen i rozwigzan rownowaznych (posiadapcych nie
gorsze parametry techniczno- aytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem pryektu.

Zaprojektowano kaskgddwoch jednosgrzarkowych pomp ciepta o mocy sumarycznej (przy
BO/W35) 62,8 kW, wytwarzafa energé cieplms, ktora lkpdzie magazynowana w zbiorniku

buforowym o pojemnéi min. 880 litrow.



Zaprojektowana kaskada sktada sidwoch pomp ciepta gruntowych o dwoch mocachs 20,
kW oraz 42,3 kW, co gwarantuje tréjstopnimwrae pomp ciepta o mocy (przy BO/W35) 20,5kW,
42,3 KW oraz 62,8 kW

Pompy ciepta zostaly podzielone na MASTER’a i SLAVE.

4.2. Instalacja gornegozrodia

Kazda z pomp ciepta dolzie posiadata wtagnpomg gornegozrodta (zewmtrzng), ktéra
zapewni obieg pomdzy pomp ciepta a zbiornikiem buforowym o pojemizo minimum 880 litrow..

Punkt pracy pompy obiegowej pompy ciepta o0 mocy 28V — Q=3,5 nvh, H=65 kPa.

Punkt pracy pompy obiegowej pompy ciepta 0 moc@4®y — Q=7,0 nh, H=65 kPa.

Przewiduje si zabezpieczenie ziadu zbiornika buforowego, pongptai oraz nowych
rurociggéw przed wzrostem ofipsci ztadu poprzez naczynie wzbiorcze o pojeken80 litrow.

Na instalacji gérnegarodta pompy ciepta o mocy 20,5 kW przewidziano zatkdjdrogowy
przehczapcy DN4O0 z sitownikiem dwupunktowym 230V maay za zadanie kierowanie czynnika na
bufor grzewczy lub na g¢ownice zbiornika do podgrzewu CWU.

Uklad godrnego zrodla zostanie zabezpieczony przed wzrostemsniamia zaworem

bezpieczéstwa .

4.3. Podgrzew cieptej wody aytkowej

Przewiduje si podgrzew cieptej wody aytkowej przez pomg ciepta w pojemngciowym
podgrzewaczu CWU o pojemim 500 litrow z wymiennikiem wzownicowym o powierzchni
wymiany minimum 5,2 m2.

Czynnik grzewczy kierowanyelzie na wzownicg z pompy ciepta o0 mocy 20,5 kW poprzez
pompe obiegowy gbérnegozrodia oraz odpowiednie ustawienie zaworu tréjdrogoa przez sitownik

dwupunktowy.

4.4. Instalacja dolnegozrodta

Projektuje s instalac§ dolnegozrédta w oparciu o sondy pionowe wykonane z rur 24Pk
dtugasci 100mb kada.

Sumaryczna diuggé dolnegozrodta to 1600 mb, na co sktada 4i6 sond koaksjalnych o
diugasci 100 mb kada. Operator wiertnicy wykonagy odwierty pod sondy dolnegmddta powinien

posiadé@ uprawnienia operatora wiertni.



Przygto wydajna¢ gruntu 40 W/mb.

Sondy pionowe naky sprowadzt do studni zbiorczej 16 sekcyjnej. W studni zlokalvane
bedg rozdzielacze z rotametrami i zaworami odcingmi dla kadej z sond. Rozdzielacze naje
wyposay¢ w odpowietrzniki oraz zawory unatiwiajace uzupetnianie ztadu.

Sondy pionowe naly wykona z rury PE 100 RC 40 x 3,7 mm z gtowispawan
fabrycznie z certyfikatem kontroli oraz o wysokigjporndci na temperatury od -20° C do + 40 °C.

Sondy powinny b§ fabrycznie cechowane od Om przy gtowicy do 100rkowcu sondy przy
gruncie. Umaliwia to kontrok dtugasci wykonanej sondy gruntowej przez Inspektora naazo

Przestrzé pomidzy scianami odwiertbw a zasondowanymi rurami tglewypeinic
termocementem metadiniekcji oddolnej. Operator agregatu wykoguggo iniekag powinien
posiadé uprawnienia operatora agregatow cementacyjnych.

Termocement powinien posiadwspoétczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy 2W/mK,
oraz posiadaatest PZH do kontaktu z wg@rzeznaczando spaycia przez ludzi.

Rurochgi dolotowe od kottowni do studni rozdzielaczowyptojektuje st z rur PE-HD,
SDR17. Trasy ruroggdéw oraz ichérednice przedstawiono w gzi graficznej opracowania.

Obieg czynnika chiodniczego w instalacji dolnegmdta kpdzie zapewniony poprzez
zastosowanie dwoch pomp obiegowych - osobnej diddfa pomp ciepta, o punkcie pracy:

Punkt pracy pompy obiegowej pompy ciepta 0 mocp 2W — Q=5,4 nyh, H=100 kPa.

Punkt pracy pompy obiegowej pompy ciepta 0 mocB4®V — Q=10,0 rith, H=100 kPa.

Instalacg dolnego zrodta naley wypelnic ciecz niskokrzepnca roztworem glikolu
propylenowego (temperatura krystalizacji -15°C)0rikt powinien spetnia okreslone ponkej
wymagania techniczne:

- Zapewnienie bezpiecznego dziatania uktadu, czyligwaaantowanie ochrony
niskokrzepgcego ptynu w dolnymzrédle przy temperaturze -15°C. W przypadku
stosowania wiszych wartéci temperatury z przedzialu od -15°C do -10°C nale
skontaktowa si¢ z producentem pompy ciepta,

- Zabezpieczenie instalacji przed kotpzjczyli wszelkimi procesami niszgzymi
mikrostruktue danego materiatu. W celu zapewnienia ochrony pkaedzp chemiczig
mikrobiologiczry oraz zjawiskiem kawitacji natg stosow@ dopuszczone do takich
zastosowa ciecze zawiergge inhibitory korozji, stabilizatory przeciwutleize oraz
dodatki zapobiegage powstawaniu piany,

- Ekologiczne  wiléciwosci  cieczy  niskokrzepieych,  ktére  w  przypadku
nieszczelnéci  gdz  niekontrolowanego  wycieku nie  spowaduj skaenia

srodowiska.



Zaleca s zastosowanie gotowych barwionych i atwanych cieczy.
Po wykonaniu prac ziemnych Wykonawca maowhzek doprowadzi teren do
stanu pierwotnego.

Pompa po stronie dolnegarédta zostanie zabezpieczona zaworem bezpistza oraz
naczyniem wzbiorczym o pojemiéud 80 litrow.

Dolne zrodto naley wykona wg. ,Wytycznych projektowania, wykonania o odbioru
instalacji z pompami ciepta. €€ 1 — dolnezrédta do pomp ciepta.” wydane przez Palsk
Organizac; Rozwoju Technologii Pomp Ciepta.

5. Kociot olejowy

Wymagane paramet ry techniczne kotta olejowego

Typ kotta Zeliwny z olejowym kondensacyjnym wymiennikiem
ciepta ze stali nierdzewnej

Moc kotta 22,9 kW

Sprawnd¢ znormalizowana 97% (Hs) / 103% (Hi)

Moc akustyczna 60 dB(A) dla poboru powietrza z zegire

Paliwo Olej opatowy lekki

Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE

Dodatkowe wymagane technologie Mozliwy system nadzoru automatyki poprzez internet
oraz telefon typu smartfon za pomaplikacji

Dopuszcza si stosowanie uradzen i rozwigzan réwnowaznych (posiadapcych nie
gorsze parametry techniczno- aytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem pr{gktu.

Zadaniem kotla olejowego jest zapewnienie energ@iploej w skrajnych warunkach
pogodowych — t.j. 5% szczytowego zapotrzebowanieciepto obiektu, oraz zapewnienie energii
cieplnej w przypadku awarii pompy ciepta.

Projektuje s kociot olejowy kondensacyjny o mocy 22,9 kW, pitogowany do zasysania
powietrza przez system spalinowo-powietrzny.

Spaliny z kotta odprowadzaneda na zewntrz budynku szachtem kominowym, w ktory
naleey wiozy¢ wkitad kominowy ze stali kwasoodpornej o gg#eniach na uszczelko srednicy
DN110.

Srednia; komina nalgy dobra po wyborze kotta olejowego.

Praca kotta uzammiona lzdzie od zapotrzebowania na ciepto instalacgidB8e on paczony

szeregowo pomadzy buforem cieplnym a rozdzielaczem obiegéw grzsieia.



Czynnik grzewczy &dzie trafiat do kotta w zamosci od pozycji potgenia zaworu
trojdrogowego. Zaprojektowano zawor trojdrogowy aibwy, DN 50 z sitownikiem trzypunktowym
230V.

Kociot nalezy zabezpieczy zaworem bezpiecastwa.

Zaprojektowano dwuptaszczowy zbiornik oleju opatgaweo pojeméci 750 litréw.
Odpowietrzenie zbiornika i jego napetnianiglbie realizowane poprzez Kide wyprowadzone przez
sciare zewretrzng budynku.

Sciezke olejowa od projektowanego zbiornika do kotta nglevykona z rur miedzianych.

6. Wentylacja

Wentylacja nawiewna pomieszczedigdta ciepta za pomackanatu nawiewnego typu ,Z”
obustronnie osiatkowanego o wym. 0,20x0,30m um&szego 0,5 m nad posadzk
Wentylacja wywiewna za pomgckanatu wywiewnego obustronnie osiatkowanego o wym.

0,20%0,30m umieszczonego pod stropem.

7. Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody instalacji naky prowadzt w sposob zapobieggy powstawaniu syfonow oraz
miejsc w ktorych mge zbiera sie powietrze.

Odwodnienie instalacji natg wykon& w najniszych punktach instalacji. Przy
odwodnieniu montowa zawory kulowe gwintowane. W najagzych punktach instalacji nale

zainstalowa automatyczne odpowietrzniki zalazapc tym samym pion C.O.

8. Izolacja rurociagow

Wszystkie przewody grzewcze nale zaizolow& termicznie otulin izolacyjra np. z
pianki PE Ilub welny  wzmocnionej plaszczemwagrznym nasfpujacych grubéciach w
zaleznosci odsrednicy:

- przewody cGrednicy dn 15 — 25 mm - grukoizolacji min 20 mm;

- przewody crednicy dn 32 mm - grubéizolacji 30 mm;

- przewody crednicy dn 40 mm - grubéizolacji 40 mm;

- przewody agrednicy dn 50 mm - grubéizolacji 50 mm;

- przewody Ggrednicy dn 65 mm - grubéizolacji 60 mm;



Rurochgi dolnegozrodia prowadzone wewgirz pomieszcze nalezy zaizolowa otulinami
kauczukowymi w sposéb szczelny.

Wymagana grubi@ izolacji dla przewodow dolnegaodia:

Typoszereg Minimalna grub®izolacji cieplnej [mm] dla materiatu
izolacyjnego o wspotczynniku=0,036 W/(m*K)
DN40-DN65 25
DN80-DN125 32
9. Uzupetnienie ztadu instalacji centralnego ogrzewaai

W celu ograniczenia korozyjioi i osadotwoérczéci wody instalacyjnej instalagicentralnego
ogrzewania nalgy uzupeiné wods odpowiadajcg parametrom opisanym w normie PN-93/C-04607
-Woda w instalacjach ogrzewania”.

Woda instalacyjna powinna ndi@astpujace parametry:

bezbarwna i klarowna,

mgo,

- zawart@é tlenu 10,1——,
dmr

- odczyn pH w granicach ~ 8:(=9.CpH,

40 mval (j 20 mmol),

- twardac¢ ogolna ame e

_ o - |mg
- zawart@¢ jonow agresywnyct ulSOz uSO4 ymulOOCI [dm3 '

Na linii uzupetniagcej ztad instalacji nalg zainstalowé zmiekczacz wody.

10. Instalacja grzewcza

Nalezy zdemontowé istniepce rozdzialecze obiegdw grzewczych i wykénaowe o
srednicy rozdzielacza DN80. Rozdzielacze powinnyémigjscia na 3 obiegi grzewcze: GMINA,
GOK, OSP - zgodnie z istnggym podziatem instalacji grzewczej.

Zaprojektowano rowniewymiare pomp obiegowych na poszczegdélnych obiegach na mowe
parametrach Q=6,0 m3/h, H=38kPa. Przewidziano wygniszystkich trzech pomp.

Przy demontau naley dokon& wymiany istniejcej armatury (zawory, filtry, zawory

zwrotne, zawory trojdrogowe, itp.) na ngw

10.1. Regulacja instalacji



Regulacja instalacji grzewczych, chtodniczych i wéacyjnych spoczywa na wykonawcy.
Wykonawca za poma@czaworow regulacyjnych oraz przepustnic powinierkat@® regulacji i
zrownowaenia instalacji. Wszelkie probysaienia, pomiary oraz rownowenie instalacji powinny

by¢ potwierdzone stosownymi protokotami.

11. Zabezpieczenie przey¢ p.poz.

Wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéwchinicznych, jakim
powinny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 200ZDz.U. Nr 75, poz. 690)
wraz z péniejszymi zmianami:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleni@gdpazarowego powinny mie klas
odporndci ogniowej (E I) wymagandla tych elementdw.

Dopuszcza si nieinstalowanie przepustéw, o ktdorych mowa w astdla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczyohprowadzanych przezciany i stropy do
pomieszcze higienicznosanitarnych (do pomieszézegienicznosanitarnych zalicza; saznie, sauny,
natryski, tazienki, ugpy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, psnczenia higieny osobistej
kobiet, jak t¢ pomieszczenia shiyce do odkaania, oczyszczania oraz suszenia agzieobuwia, a
takze przechowywania spgts do utrzymania czysfoi).

Przepusty instalacyjne @ednicy wekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia
zamkngtego, dla ktorych wymagana klasa odpadmi@gniowej jest nie risza nk EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przecivipmowego, powinny mieklas odporndci ogniowej
(E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane o odpdm@gniowej niszej ni EI 60 lub
REI 60 nielgdace] elementem oddzielenia przeciwpoowego wykon& w tulejach ochronnych o
diugcéci co najmniej o 1 cm wkszej od grubgci przegrody. Wola przestrzé pomkdzy tulep a
przewodem nalgy uszczelni piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przegcia rur w otworach csrednicy wekszej nz 4 cm przez przegrody o odpoKcd
ogniowej ElI 60, REI 60 lub wiszej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody
oddzielenia pgarowego wykonaw przepustach o odporém ogniowej rownej odporrigi przegrod,
np.

 w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowsan ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniagjcej CFS-S ACR,
* w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowanielrejm CP 644 lub opasek CP 648-S,



* w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zaswaaiem przej¢ instalacyjnych w
otulinie CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachlkIRELIT BMS lub BMK,

» w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosoigam prze§¢ instalacyjnych w otulinie
ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachloOwkFIRELIT BMS i zabezpieczenie fagb
FIRELIT BMA,

Sposodb montar zabezpieczenia ppo zalezy od wybranego systemu. Dokladny sposéb

montau nalery kazdorazowo sprawdziz aktualm aprobad techniczg danego systemu.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywamechanicznie koparkami jakogskoprzestrzenne o skarpach
umocnionych oraz bezwzglnie kcznie w miejscach kolizji z ewentualnym uzbrojeniem
podziemnym.

Kanaty sanitarne uktadana wyréwnanym podfa piaskowym oraz obsypapiaskiem z
zag:szczeniem do wymaganego przez producenta rur stopni

Pod studnie 1 przewody zastos@aw@odsyplk piaskows grubgci 10 cm. Wykop do
wysokasci 30 cm powyej wierzchu przewodow wezonych do studzienek, oraz co najmniej 50 cm
wokot scian na calej wysokoi studzienek nalgy zasypa gruntem piaszczystym. Pozogtadzese
wykopu wypeiné gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinnawgnoszona rownomiernie
z rbwnoczesnym zggzczaniem.

Po uta@eniu przewodéw w wykopach (przed ich zasypaniemgzgaje zinwentaryzowa
geodezyjnie. Mapa poinwentaryzacyjna sieci musisporzdzona w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej.
12a. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy wymienk istniegce grzejniki na nowe oraz dadaawory termostatyczne wraz gtowicami

13. Pomieszczenie kottowni
Kotlownia kpdzie migci¢ sie w pomieszczeniu istniggej kottowni oraz istniecego

magazynu oleju. Przewidujegsivyburzenie istniejcej sciany pomé¢dzy magazynem oleju a kottoveni
oraz odwiezenie obu pomieszcae

Sciany i stropy powinny by gtadkie i pomalowane na biato, do wyséiol,6 m wykona
lampere nascianach, pozostate nalepomalowa emulsj.

Posadzk naley wykona z materiatdw niepalnych, nieiski@ych i antyelektrostatycznych.
Drzwi pomieszczenia — szczelne, samozamydajse 0 odpornéci pazarowej min. EI30.Sciany i
stropy kottowni powinny mi€ odpornd¢ pazarowg min. EI60.



Wentylacja nawiewna — zgodnie zefaig graficzry Wentylacja wywiewna z kottowni —
zgodnie z cgcig graficzry

Kotlyy, pompy ciepta i podgrzewacze nale ustawt na cokotach betonowych
okrawedziowanych ktownikiem stalowym. Pomieszczenie nglevyposay¢ w sprzt gasniczy oraz

wpust podtogowy.

14. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Nalezy zapewnd zasilanie elektryczne dla wdzer zgodnie z wytycznymi ich producentow.

15.  Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Nalezy wykona przebicia wscianach konieczne do zamontowania ruy@éiv oraz armatury.
Przy przejciach przez przegrody swe budynku naley stosowa rury ostonowe.

Nalezy zapewné swobodny dogp do armatury oraz otworow serwisowych dlagdea.

16. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszezdo stosowania na budowie winny
posiadé stosowne polskie certyfikaty, atestyswiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymaggajzatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsjila&iurem
Projektéw. Roboty budowlano — mowntave wykonyw& zgodnie z obowdizujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.po ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolixudowlano

— montaowych” Cobrti-Instal.

17. Klauzula dopuszczalndci stosowania zamiennikdw

Autor projektu dwiadcza,ze przygte w dokumentacji rozwrania w postaci konkretnych
urzadzen lub materiatéw i okrdonych producentéw jest rozgaaniem przyktadowym spetnigjym
wymagania techniczne, ktére mysby¢ spetnione dla wkxiwego funkcjonowania instalaciji
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razemiaru zamiany przsfych rozwpzan
(urzadzer i materiatéw) na inne, proporygy musi udowodrd, ze proponowane zamienniki spetaiaj
warunki techniczne nie gorzejzmnprzyjte w dokumentacji orazze posiadaj aktualne certyfikaty,

dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.



18. Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW DO MONTA ZU

Lp Nazwa i wymiar ilosé j.m.
1 Grzejnik dwuptytowy (22) z pogiézeniem dolnym 80/50 13 Szt.
2 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 50/50 2
3 Grzejnik dwuptytowy (22) z podézeniem dolnym 90/50 4 =
4 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 120/50 5 =
5 Grzejnik dwuptytowy (22) z podézeniem dolnym 200/50 2 =
6 Grzejnik dwuptytowy (22) z podézeniem dolnym 100/50 3 =
7 Grzejnik dwuptytowy (22) z podézeniem dolnym 40/50 3 =
8 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 140/60 1 =
9 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 120/60 2 =
10 Grzejnik dwuptytowy (22) z podézeniem dolnym 110/60 4 =
11 Grzejnik dwuptytowy (22) z podézeniem dolnym 40/60 3 =
12 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 60/95 1 =
13 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 40/95 1 =
14 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 80/95 4 =
15 Grzejnik dwuptytowy (22) z podezeniem dolnym 100/95 7 =
szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW KOTLOWNI

symbol opis ilos¢ | j.m.
pompa ciepta o0 mocy 20,5 KW (przy parametrach BO/W35°C
1 réznica 5K wg EN 14511) — master 1|szt.
pompa ciepta 0 mocy 42,3 KW (przy parametrach BO/W35°C
2 réznica 5K wg EN 14511) — slave 1|szt.
3 kociot olejowy kondensacyjny o mocy 22,9 kW 1|szt.
4 zbiornik buforowy o pojemnosci min. 880 litréw 1|szt.
5 zbiornik na olej opatowy o pojemnosci 750 litréw 1|szt.
zbiornik CWU o pojemnosci 500 litréw z wymiennikiem wezownicowym o
6 powierzchni wymiany min. 5,2m2 1|szt.
manometr tarczowy fi100, 0-6 bar + kurek manometryczny + fajka
M1 manometryczna 10|kpl.
NwW 1 naczynie wzbiorcze dolnego zrédta V= 80 litréw 1|szt.
NwW2 naczynie wzbiorcze gérnego zrédta V= 80 litréw 1|szt.
NW3 naczynie wzbiorcze do CWU V= 50 litréw 1|szt.
Z1 zawor trojdrogowy DN 50 z sitownikiem trzypunktowym 1|szt.
Z2 zawor tréjdrogowy DN 40 z sitownikiem trzypunktowym 1|szt.
zawor trojdrogowy na istniejgcych obiegach grzewczych DN 25 z
Z3 sitownikiem trzypunktowym 3|szt.
FS1 filtr siatkowy DN80 1|szt.
FS2 filtr siatkowy DN50 2|szt.
FS3 filtr siatkowy DN40 1|szt.
PO1 pompa obiegowa dolnego zrédta Q=10,5 m3/h, H=10,0 mH20 1|szt.
PO2 pompa obiegowa dolnego zrédta Q=5,4 m3/h, H=10,0 mH20 1|szt.
PO3 pompa obiegowa goérnego zrodta Q=7,0 m3/h, H=6,5 mH20 1|szt.
PO4 pompa obiegowa goérnego zrodta Q=3,5 m3/h, H=6,5 mH20 1|szt.
pompy obiegowy istniejgcych obiegéw grzewczych Q=6,0 m3/h, H=3,8
PO5 mH20 3|szt.
PC pompa cyrkulacyjna CWU 1|szt.
81 Filtr sznurkowy do wody o0 oczku 25um 1|szt.
82 Stacja uzdatniania wody kotlowej 1|szt.
83 Wodomierz wody zimnej 1/2” 1|szt.
84 Reduktor cisnienia 1/2” z manometrem 1|szt.
ZB1 zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN20 2|szt.
B2 zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN20 2|szt.
ZB3 zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN20 1|szt.
zawor bezpieczenstwa 6 bar, DN20 1|szt.
odpowietrzenie zbiornika oleju 1 kpl.
Sciezka paliwowa dwudrogowa z filtrem 1|kpl.
instalacja uzupetniania zbiornika olejowego 1 kpl.
instalacja odprowadzenia spalin z kotta 1 kpl.
instalacja doprowadzajgca powietrze do spalania 1|kpl.
studnia dolnego zrédta odwiertéw pionowych wraz z rozdzielaczami i
armaturg na 16 obiegoéw 1 kpl.
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakresem robot jest przebudowa (modernizacja) wottalejowej na kottowrd opart na
pompie ciepta oraz kotle olejowym w budynku ttta Gminy w Klukowie, dz. nr 129/4.

W pierwszej kolejnéci zostanie wykonany demoutastniegcych zlgdnych uradzen i
instalacji, a nagpnie monta projektowanych urdzei i instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie olgtym budowg nie wystpuja nastpujace obiekty liniowe:
- istniejgce przewody elektroenergetyczne,

- istniejgce przewody kanalizacyjne,

- istniejgce przewody wodoggowe,

- istniejgce przewody cieplne,

- istniejgce przewody telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub ienu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wysepuja kolizje projektowanej inwestycji zadnymi sieciami, mage zagroz ich
uszkodzeniu.
Na omawianym terenie nie wypuja elementy zagospodarowania mog stwarzé

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wysgpienia

Podczas realizacji inwestycji wygilja potencjalne zagéenia:

- Prace spawalnicze z palnikiem acetylenowo-tlenowypomieszczeniach zamkiych.
- Prace na rusztowaniach pawey 1 m.

- Prace wykonywane w wykopach.

Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wy8ja podczas realizacji inwestycji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem



do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W celu zapobigenia ewentualnym niebezpieéseévom wynikagcym z prowadzenia robot
nalezy:
- Udzieli¢ instruktau pracownikom wykonggcym roboty spawalnicze, wypasg ich w
odziez ochronn i niezkzdny sprzt gasniczy, podé informacje nt. sposobu pgpbwania
W razie wysipienia paaru.
- Przeszkoli pracownikow odngnie pracy na rusztowaniach, zapetvasekuragj i nadzoér

podczas prowadzenia prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecz@stwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

Kierownictwo robét powinno zapewihiw strefach szczegdlnego zaggaia zdrowia oraz w
ich ssiedztwie:

- wiasciwe, zgodne z ogbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezwigch

- zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymilicehi i znakami kierujcymi
wiasciwg organizagj placu budowy, zapewnigja bezpieczg i sprawry komunikacg
oraz umaliwiajaca szybly ewakuacj w przypadku pgaru, awarii i innych zageen,

- umieszczenie na tablicy budowy numeréw telefonéarmmbwych do strey pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji,

- teren robot doprowadzido naleytego stanu i poggku.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt wykonawczy przebudowy (modernizacji) &athi olejowej né
kottownie opart na pompie ciepta oraz kotle olejowym w budynku ¢diz Gminy w Klukowie, dz

nr 129/4, zostat wykonany zgodnie z obgmujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz
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