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1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w ramach inwestycji: ,,Instalacja pomp ciepta solanka/woda oraz kotlowni olejowej w
budynku Urzedu Gminy w Klukowie, dz. nr 129/4, Klukowo.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specytikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowa (modernizacja) kottowni olejowe] na
kotlownig oparta na pompie ciepta oraz kotle olejowym w budynku Urzedu Gminy w Klukowie, dz. nr
129/4.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robdt:

e wykonanie dolnego Zrédia do pompy ciepla,

e dostawa i montaz gruntowej pompy ciepla,

e dostawa i montaz kotla olejowego wraz ze zbiornikiem oleju,

e prace budowlane przygotowujgce pomieszczenie kottowni do montazu urzadzen,

e prace instalacyjne.
Zakres rob6t przy wykonywaniu zadania obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materialow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodéw wodociagowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury,

e zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

e wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j,

e wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej,

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy do realizacji inwestycji powinny odpowiadaé

normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom



europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
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materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu

Higieny w Warszawie.

2.2 Pompa ciepla
L.p. Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Uktad sprezarkowy Ukfad dwusprezarkowy
3 Moc uktadu przy parametrach B0/W35°C nie mniejsza niz 62 kW
4 Moc uktadu przy parametrach BO/W65°C nie mniejsza niz 64 kW
5 Toip etk W pehi hermetyczna sprezarka Compliant
Scroll
Poziom mocy akustycznej przy BO/W35°C mierzony zgodniez | . . . . . ; e :
6 PN-EN 12102/ PN-EN ISO 9614 Nie wigcej niz 50 dB dla jednej jednostki
7 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE
Max temp. na zasilaniu obiegu grzewczego Nie nizsza niz 68 °C
9 Stopien efektywnosci COP przy BO/W35 °C wg PN EN 14511 | Nie mniej niz 4,8
10 | Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej Temperatura: - 10 °C
11 Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej Temperatura: 25 °C
12 Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pradu Nie wiecej niz 95 A (sumaryczny)
rozruchowego)
13 | Czynnik roboczy (obieg chiodniczy) R410A
System RDC z elektronicznym zaworem
rozpreznym
Obieg chlodniczy z systemem EVI
Ogranicznik pradu rozruchu
Mozliwos¢ wspolpracy z instalacjg PV i
wykorzystanie energii wlasne;.
Dodatkowe wymagane technologie 24 godzinny serwis
1 Diagnostyka serwisowa - mozliwo$¢ odczytéw
parametréw pracy i stanow po stronie obiegéw
grzewczych, dodatkowych Zrodet ciepta i
obiegu termodynamicznego
Mozliwy system nadzoru automatyki poprzez
Internet oraz telefon typu smartfon /
Mozliwoé¢ polaczenia z systemem BMS/KNX
itp.
15 | Certyfikat EHPA Q Wazny na terenie Polski
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2.3 Kociol olejowy

o Wymagane parametry techniczne kotla olejowego |
kTyp kotfa V.Zeliwny z olé_j-owyrﬁ | kondensacyjn;m warﬁ-ieﬁnikierﬁ
\ ciepla ze stali nierdzewnej
-—Mockot}amr S B : " "22,91%W - T
.Spl;a;;vnos’é znéx;r;lélizov;ana 97% (ﬂs)/ 103% (Hi)

- 60 dB(A) dla poboru powietrza z zewngtrz i
- Olej opatowy lekki

e |

Moc akustyczna

Paliwo

Wymagane oznaczenie symbolem CE

— a— S e e S — —_+ — - — —_—

Dodatkowe wymagane technologie Mozliwy system nadzoru automatyki poprzez internet
I ' oraz telefon typu smartfon za pomocg aplikacji !

24  Rury kanalizacyjne PVC A

Certyfikacja

Rury kanalizacyjne PVC zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane do budowy kanaléw i
odgalezien kanalizacji deszczowe;j.
2.5 Sondy dolnego zrédia
Sondy dolnego Zrédta powinny spetniaé nastgpujace wymagania:
e sondy pionowe nalezy wykona¢ z rury PE 100 RC 40 x 3,7 mm,
e glowica sondy spawana fabrycznie z certyfikatem kontroli,
e odpomos¢ na temperatury w zakresie od -20° C do + 40 °C,
e cechowanie fabryczne od Om przy glowicy do 100m przy koncu sondy.
2.6 Termocement
Termocement powinien posiada¢ wspoiczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz 2W/mK,
oraz posiada¢ atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.7 Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodéw w projekcie wykonawczym. Do
wykonania instalacji cieplnej doziemnej stosuje sig rury cisnieniowe wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.8 Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona wtypowa armatur¢ odcinajaca oraz armaturg wyplywowsg
o podwyzszonym standardzie.

2.9 Izolacje termiczne

Izolacj¢ cieplochronng rurociggéw nalezy wykonaé zotulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej o grubosciach zgodnych z obowiazujacymi normami.
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Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3 Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze
nadmiernym zawilgoceniem (najlepiej z wykorzystaniem typowych workéw).

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4 Skladowanie materialow

4.1 Rury
Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszq warstwe rur nalezy ulozyé na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedtug poszezegélnych grup, wielkosci i gatunkdw w
sposOb  zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

S Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzgtu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ , pod wzgledem typéw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalei w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera (Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bgdacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rz¢dnymi sprawdzonymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wilascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

6.2 Wykonanie odwiertéow

Operator wiertnicy wykonujgcy odwierty pod sondy dolnego zrédia powinien posiada¢
uprawnienia operatora wiertni.

Przestrzenn pomigdzy $cianami odwiertéw a zasondowanymi rurami nalezy wypeknié
termocementem metodg iniekcji oddolnej. Operator agregatu wykonujacego iniekcje powinien posiadaé
uprawnienia operatora agregatéw cementacyjnych.

6.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopéw nalezy wykonad przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(rgeznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawee na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennosé¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
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Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem
sgczeniami wody i rozluZnieniem struktury gruntu.

6.4 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem
pod kanaly deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podioze nalezy wykonaé z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 ¢cm lacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych,
zgodnie z dokumentacjg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaggszczenie podioza powinno byé zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;j.

6.5 Montaz rurociagéw

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeni mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé wtulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypeié odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

6.6 Wykonanie izolacji cieplochronnych
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Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.7 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

7 Kontrola jakosci robot

7.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé:

* sprawdzanie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do statych

e punktow wysokos$ciowych wysokosciowych doktadnoscia do 1 em,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e sprawdzanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego,

e badanie odchylenia osi ulozonych ciggéw drenarskich, rurociagéw kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz rurociggdw wodociggowych.

e Dbadanie odchylenia spadkéw przewodéw drenazowych, rurociggéw kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz rurociggéw wodociggowych.

e sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewoddw.

7.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtodci krawedzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosié wigcej
niz + 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

e odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
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odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od

osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekraczaé + 5 mm.

8 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty

wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wiasnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do

obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg faktycznej ilosci jej wykonania.

Szczegolowe zasady obmiarowania rob6t wynikajg z opisow i zalozen zawartych w podstawach

przyjetych do wyceny wartosci robét (dostgpne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wlasne Wykonawcy) i

zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Techniczna,

Dziennik Budowy,

zaswiadczenie o jakoSci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9 Przepisy zwiazane

PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cis$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Czesé 2
PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych — tom I rozdz. IV
— 1989 . Roboty ziemne.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Koztowska
upr. nr PDL/0042/PO0OS/08




