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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne technologiczne

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- obowigzujgce przepisy i normy

2  Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt wykonawczy instalacji elektrycznych: Modernizacja kotlowni olejowej
przystosowujac jg do wspéipracy z pompami ciepta solanka/woda w budynku Szkoly Podstawowej i
Gimnazjum Publicznym w Klukowie, ul. Szkolna 8

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzg nizej wymienione urzadzenia i instalacje:

a) Zasilajgca linia kablowa

b) rozdzielnie elektryczne

c) instalacja o$wietlenia wewnetrznego

d) instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
e) instalacja gniazd 230V

f) zasilanie urzadzen technologicznych

g) ochrony od porazen prgdem elektrycznym

h) ochrony przed przepieciami

3 Instalacje projektowane

3.1 Zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne.

3.1.1 Zasilanie obiektu

Projektowana kotlownia zasilona bedzie ze zlgcza kablowo pomiarowego ZKTL usytutowanego na granicy
dziatki kablem YKY5x16mm?. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej bezposredni zlokalizowany
bedzie w ztgczu ZKTL wg opracowania PGE Dystrybucja. Trase kabla pokazano na rys E-01.

3.2 Tablicarozdzielcza TKott

W pomieszczeniu kottowni zostanie zamontowana rozdzielnia TKott. Bedzie to rozdzielnica blaszana
natynkowa na prad min. 100A o gtebokosci min 15cm, malowana farbg proszkowa, o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie aparaty zabezpieczajgce odbiorniki tréjfazowe, technologiczne, oswietleniowe, gniazd wtyczkowych
230V i dedykowanych bedg w wersji modutowej na prad zwarciowy 6kA. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min
30% rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajgce i odptywowe wprowadza¢ poprzez gumowe flansze
wprowadzeniowe. Schemat rozdzielni pokazano na rys. E-03.



3.3 Wykonywanie instalaciji

Instalacje na przewiduje sie wykonywaé przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYp z izolacjg
750V. Wszystkie zastosowane gniazda 1-faz. winny posiadac kotki ochronne i by¢ zasilane przewodami 3
zytowymi. Do wszystkich opraw oswietleniowych uktada¢ przewody 3-5 zytowe bez wzgledu na klase
ochronnosci. Przewody projektuje sie uktada¢ pod tynkiem i w korytach kablowych. W projektowanym obiekcie
uzywac sie bedzie nastepujgce typy kabli i przewodow:

e (gniazda typ YDYp
e oswietlenie typ YDYp
e zasilanie urzgdzen technologicznych typ YKYzo

Przejscia przewodami poprzez $ciany, stropy stref pozarowych nalezy uszczelni¢ zaprawg o odpornosci
ogniowej tych przegrod.
Wysokos¢ instalowania osprzetu od posadzki :
- 120 cm — gniazda wtykowe
- 140 cm — wytgczniki

3.3.1 Instalacje oswietlenia ogélnego i miejscowego

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami realizujgcymi zatozenia oswietleniowe
wytyczone w projekcie technologicznym. Do o$wietlenia hali oraz czesci socjalno-biurowej projektuje sie oprawy
w technologii LED. Wszystkie zastosowane oprawy powinny mie¢ barwe $wiatta biatg lub cieptobiatg (830).
Natezenia oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Dobdr ilosci opraw przeprowadzono przy
pomocy programow producentéw opraw zaktadajgc wspétczynniki odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i
wspotczynniki zapasu 1,3. Zatgczanie o$wietlenia przewidziano fgcznikami od strony pomieszczen
umieszczonymi w ramce zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Oswietlenie realizowane bedzie oprawami
wyszczegodlnionymi na rzutach instalacji oswietleniowe;j. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDY
2/3/4x 1,5/2,5 mm?.

e korttownia Es= 200Ix
e 038w. ewakuacyjne w osi drogi ewakuacyjnej Emin= 1Ix
Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-02.

3.3.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego)

Oswietlenie ewakuacyjne wigczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napiecia w sieci
podstawowej. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” oraz ,Aw” z modutem awaryjnym 1h podtgczone
do wydzielonych obwodéw. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano na $cianach i stropach kottowni.
Oprawy zaopatrzy¢ w piktogramy oznaczajgce kierunki wyjscia. Minimalne wymagane natezenie wynosi 1I1x w
osi drogi ewakuacyjnej.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-02.

3.3.3 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Na zewnatrz kottoni przy wejsciu nalezy zamontowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zbicie szybki
spowoduje wylgczenie prgdu w kottowni i automatyczne wigczenie sie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

3.3.4 Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-faz. Rozmieszczenie gniazd przyjeto wg P.T. technologii.
Zasilanie ich odbywa sie z tablicy TKott przewodami typu YDYp 3x2,5 uktadanymi pod tynkiem. W kottowni
projektuje sie gniazda szczelne 1P44.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E-02.



3.3.5 Ukiadanie kabli doziemnych

Kable nalezy uktada¢ w rowie na minimalnej gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i
z taka samg warstwg przykrycia. Trase kabla w ziemi nalezy na catej dtugosci i szerokosci oznaczy¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folie utozy¢, co najmniej 25 cm nad kablem, ale nie wiecej niz 35
cm. Folia powinna mie¢ grubos$¢ przynajmniej 0,3 mm i szeroko$¢ nie mniej niz 20 cm. Na kablu, co 10 m
umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem zawierajgcym nastepujgce dane: wiasciciel, nr ewidencyjny,
napiecie, typ kabla, trasa kabla, rok budowy.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z urzadzeniami podziemnymi zachowaé¢ odlegtosci i
obostrzenia wymagane przepisami (w miejscach zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami, sieciami i
urzgdzeniami kabel ostoni¢ rurg PCV fi75. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

3.3.6  Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako
ochrone od porazen przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami
topikowymi, wytgczniki z wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wytgczniki roznicowoprgdowe. w uktadzie
sieciowym TN-S. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage , aby przewody N i PE poza punktem podziatu nie byty ze
sobg tgczone.

3.3.7 Potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

Do kottowni nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 z uziomu budynku lub wykonaé¢ uziom o
rezystancji < 10Q jako gtéwng szyne wyréwnawczg. W kottowni bednarke nalezy utozy¢ na scianach. Metalowe
rury technologiczne, sanitarne i inne potgczy¢ miedzy sobg stosujgc typowe obejmy dwudzielne oraz potaczy¢ z
gtébwng szyng wyrdwnawczg kottowni. Do szyny wyréwnawczej nalezy fgczy¢ metalowe rury wodne i sanitarne,
obudowy kanatéw wentylacyjnych itd.

3.3.8 Instalacja ochrony przepieciowej

W nowo projektowanej rozdzielnicy TKott projektuje sie ochrone przepieciowg ki 1+2.

4  Bilans mocy

TKotl
. Moc
. .. | Moc jedn. P . . | Wsp Moc szczyt.
L.p. |Urzadzenie llos¢ KW i\a/t\llnst. Pi jedn. k| Ps kw
1 |OSWIETLENIE 2 0,03 0,06 0,5 0,03
2 | GNIAZDA 230V 1 0,30 0,30 0,5 0,15
3 | POMPA CIEPLA NR1 1 4,30 4,30 1 4,30
4 | POMPA CIEPLA NR2 1 8,70 8,70 1 8,70
5 |KOCIOt OLEJOWY 1 3,00 3,00 1 3,00
SUMA 16,36 16




5 Uwagi koncowe

- Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu ;

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z
zachowaniem obowigzujgcych zasad i przepisow BHP ;

- Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Protokét badan rezystanciji izolacji
- Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- Protokdt badan natezenia oswietlenia
- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach

elektrycznych

- Zaproponowane w niniejszym projekcie aparaty, urzadzenia itp. za zgoda Inwestora mogg by¢

zamienione na robwnowazne, lecz o nie gorszych parametrach szczegotowych

Autor projektu

mgr inz. Krzysztof Kulesza



6  Spis rysunkow

Instalacja elektroenergetyczna zewnetrzna rys. E-01
Instalacja oswietleniowa, gniazd 230V i zasil pomp ciepta rys. E-02
Schemat rozdzielni TKott rys. E-03



