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CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DROGOWEGO
zadania inwestycyjnego:
rozbudowa drogi gminnej Nr 108079B od dr. pow. Klukowo — Wyszonki Koécielne do wsi
Wyszonki Wiosty w lok. 0+000 — 0+234,00 gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki,
woj. podlaskie.

1. OPIS STANU INWESTYCYJNEGO
1.1. Istniejgce zainwestowanie terenu

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie gruntdw wsi Wyszonki Wiosty
gm. Klukowo i obejmuje pas drogowy drogi gminnej Nr 108079 B na odcinku od skrzyzowania
z droga powiatowg Klukowo — Wyszonki Ko$cielne o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 w
m. Wyszonki Wiosty do km 0+234,00.

W/w odcinek drogi przebiega przez teren zabudowany. Projektowana droga w stanie
obecnym posiada nawierzchnie gruntowa ulepszong zwirem o szerokosci
4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci 0,50 — 1,00 m. Przy
omawianej drodze gminnej istnieja szczatkowe rowy przydrozne. Wszystkie istniejace
elementy drogi sa w ztym stanie technicznym, nawierzchnia posiada liczne nierownosci w
przekroju podfuznym i poprzecznym. Korona drogi jest wyniesiona ponad przylegly teren na
wysokosé od 0,10 — 0,30 m. Wody opadowe sptywaja do szczatkowych przydroznych rowow.
Pod korona drogi wystepuja nizej wymienione przepusty drogowe:

- w km 0+003,00 @ 60 cm L=10,50 m (przepust do przebudowy)
- w km 0+047,00 @ 60 cm L=8,00 m (przepust do likwidacji).
W pasie drogowym wystepuje napowietrzna linia energetyczna i wodociag,.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE

2.1. Dane wyjSciowe do projektowania.

Na podstawie danych wyjsciowych okreslonych przez inwestora przyjeto nastepujgce min.
parametry techniczne projektowanej drogi:
W lok. 0+000 — 0+234,00:

- szerokos¢ korony drogi 7,00 m,

- szeroko$¢ jezdni —5,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, na odcinkach prostych i tuku W - 1, na
tukach W - 2 i W - 3 spadek poprzeczny jednostronny 7%

- spadek poboczy - 6% na odcinkach prostych i tuku W - 1, natukach W-2iW -3
spadek poprzeczny jednostronny po stronie zewnetrznej 6% po stronie wewnetrznej tukow
W-21W-3-7%.

- szeroko$¢ poboczy gruntowych 2x1,00 m,

- klasa drogi - D

- obcigzenie ruchem KR-1

- szybko$¢ projektowa 30 km/godz.

W ciagu osi odcinka drogi wystepuja nizej wymienione fuki poziome:
- W - 1w km 0+060,00 - kgt zwrotu 2,00% (w prawo) — zatamanie trasy



- W - 2w km 0+180,00 - kat zwrotu 21,008 (w prawo) — wyokraglono tukiem kotowym R=130
m)
- W-3wkm 0+226,55 - kat zwrotu 76,508 (w prawo) — wyokraglono tukiem kotlowym R=15

m.
2.2. Rozwigzania wysokosciowe drogi

Projektowang niwelete nawierzchni drogi gminnej na poczatku trasy dowigzano do
istniejacej niwelety drogi powiatowej. Na odcinku objetym opracowaniem niwelete
wyniesiono w stosunku do istniejacych rzednych nawierzchni na wysoko$é 5 — 30 cm.
Plynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 0,21% do 1,56%
gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni. Na odcinku zaprojektowano 8 zalaman
niwelety. Zatamanie niwelety wyokraglono fukami kotowymi o promieniach R = 1400.

2.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektowania dla ruchu KR1 zaprojektowano
nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:
- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-1

wg PN-EN-13108-1
- warstwa wigzgca grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 KR-1

wg PN-EN-13108-1
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, grubosé

warstwy15+10 cm.
2.4. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie drogi powierzchniowe na dotychczasowych warunkach.
W celu poprawy sptywu wod opadowych z drogi i przyleglego do drogi terenu projektuje sig
przebudowac przepust pod korong drogi w lok. 0+003,00 z rur ,, WIPRO” o @ 40 cm, L=15,00
m oraz poglebi¢ rowy przydrozne w lok. 0+003,00 — 0+234,00 str. prawa.
Istniejgce szczatkowe rowy przydrozne projektuje sie pogtebié w lokalizacji 0+003,00 —
0+234,00 str. p.

2.5. Wytyczne wykonania robét drogowych

W zwiazku z tym, ze droga gminna shuzy do bezposredniego dojazdu od drogi powiatowej
Klukowo — Wyszonki Koscielne do wsi Wyszonki Wiosty i obstugi przylegtych posesji nie ma
mozliwo$ci zamknigcia jej dla ruchu, roboty nalezy prowadzié etapami przy dopuszczeniu
ruchu lokalnego. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien opracowaé
harmonogram robo6t i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. W/w projekt

podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem.
Zastosowane materialy 1 prefabrykaty musza posiadaé certyfikat na znak bezpieczefistwa

lub deklaracje zgodnosci.
Mirostaw £ugiewsks
}l_'liﬁf'f\d\g]qu' ngq b[lrir\wy
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CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:
rozbudowa drogi gminnej Nr 108079B od dr. pow. Klukowo — Wyszonki Koscielne do wsi

Wyszonki Wiosty w lok. 0+000 — 0+234,00 gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki,
woj. podlaskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Wojtem Gminy Klukowo,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133 z
2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie szczegolowe
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z 2004r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p6z. zmianami),

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 . z
pOZ. zmianami),

- Uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- Mapy do celoéw projektowych,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Pomiary wlasne w terenie.

1. INWESTOR
Inwestorem jest Wojt Gminy Klukowo.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej Nr 108079B od dr. pow. Klukowo
— Wyszonki Koscielne do wsi Wyszonki Wiosty w lok. 0+000 — 0+234,00 gm. Klukowo,
POW. wysokomazow1eck1 woj. podlaskie.
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi na odcinku w lok. 0+000 — 0+234,00 i
obejmuje wykonanie nize] wymienionych robot:
- wykonanie robét ziemnych;
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie warstwy wigzgcej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1
AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1
AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- wykonanie przebudowy przepustéw pod korong drogi
- wykonanie przebudowy przepustéw na zjazdach gospodarczych;
- wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach gospodarczych;
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- wykonanie oznakowania pionowego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Polozenie terenu i og(;]na charakterystyka

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie gruntdw wsi Wyszonki Whosty w lok.
0+000 — 0+234,00 gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem
opracowania objeto dzialki istniejacego pasa drogowego w obrebie Wyszonki Wiosty:

- dz. or ewid: 100 administrowana przez Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem,

- dz. or ewid: 104 wiasno$¢ gminy Klukowo;
do przejgcia pod pas drogowy w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2003 Nr 80
poz. 721 z pdz. zm.)

-dz. nrewid: 42,41, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 21, 20, 17.
Droga w lok. 0+000 — 0+234,00 przebiega przez teren rowninny zabudowany .

3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ gruntowsa ulepszong
zwirem o szerokosci 4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci
0,50 — 1,00 m, szerokos¢ pasa drogowego zmienna 5,00 — 17,50 m. Przy omawianej drodze
gminnej wystepujg szczatkowe rowy przydrozne . Wszystkie istniejagce elementy drogi sg w
zlym stanie technicznym, nawierzchnia posiada liczne nieréwnosci w przekroju podtuznym i
poprzecznym. Korona drogi jest wyniesiona ponad przylegly teren na wysokos$¢ od 0,10 — 0,30
m. Wody opadowe splywaja do szczatkowych przydroznych rowow.

Pod korona drogi wystepuja nizej wymienione przepusty drogowe:

- w km 0+003,00 & 60 cm L=10,50 m (przepust do przebudowy)

- w km 0+047,00 @ 60 cm L=8,00 m (przepust do likwidacji).

W pasie drogowym wystepuje napowietrzna linia energetyczna i wodociag.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Rozwigzania projektowe

Ze wzgledu na istniejacy zty stan nawierzchni zwirowej zaprojektowano wykonanie
podbudowy grubosci 15+10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposdb wykorzystaé istniejgcy
pas drogowy.

Na odcinku objetym opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku do istniejacych
rzednych nawierzchni na wysoko$é 5 — 30 cm. Plynnoé¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej
spadkéw podtuznych od 0,21 — 1,56%, gwarantujacych prawidiowe odwodnienie jezdni. Na
odcinku zaprojektowano 8 zataman niwelety. Zalamanie niwelety wyokraglono tukami
kolowymi o promieniu R = 1400.

Zjazdy indywidualne na pola i do posesji zaprojektowano z kruszywa (pospotki)
grubos$¢ warstwy 15 cm.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekrdj poprzeczny o
nastgpujacych parametrach:

- przekrdj trasowy:



tukach W - 21 W - 3 spadek poprzeczny jednostronny 7%

konstrukcje nawierzchni:

szeroko$¢ korony drogi - 7,00 m,
szeroko$¢ jezdni - 5,00 m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych 2x1,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, na odcinkach prostych i tuku W - 1, na

- spadek poboczy - 6% na odcinkach prostych i tuku W - 1, na tukach W-2iW -3
spadek poprzeczny jednostronny po stronie zewngetrznej 6% po stronie wewnetrznej fukow
W-2iW-3-7%.

- klasa drogi - D

- obcigzenie ruchem KR-1
- szybko$¢ projektowa 30 km/godz.
Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektowania dla ruchu KR1 zaprojektowano nastepujgca

- warstwa $cieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1
- warstwa wigzaca grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci
13 +10em,
Ponizej przedstawiono wykaz zjazdoéw na posesje i pola

Wymiary Uwagi
Ip Km nawi.errzch‘ni na Wja;d Rodzaj nawierzchni
zjezdzie do:
STRONA
PRAWA
1 [0+010,00 |3,00x4,00=12,00 |krzyza zwirowa grub. 15 cm | zalozyé @ 40 L=4,00 m
2 | 0+060,00 | 6,00x4,00=24,00 | poscsji zwirowa grub. 15 cm | ist. @ 30 z rur PCV L=6,00 — rozebrad,
zatozy¢ @ 40 L=8,00 m
3 1 0+083,00 |6,00x3,50=21,00 |posesji zwirowa grub. 15 cm |ist. @ 40 z rur PCV L=8,00 - rozebrag,
zatozy¢ © 40 L=10,00 m. Nawierzchnie
z kostki brukowe] przelozy¢. Wyk.
podbudowg z kruszywa lamanego gr.
podbudowy 20 cm
4 |[0+111,508,00x3,50=28,00 | posesji Zwirowa grub. 15 cm  |ist. @ 40 z rur PCV L=10,00 —rozebrad,
zatozy¢ @ 40 L=10,00 m
5 {0+190,00 | 8,00x4,00=32,00 | posesji zwirowa grub. 15 cm | zatozy¢ @ 40 L=10,00 m
STRONA
LEWA
5 |0+018,50 [5,00x7,00=35,00 |pola zwirowa grub. 15cm |-
6 |0+032,505,00x5,50=27,50 | pola zwirowa grub. 15cm |-
7 |0+056,50 | 5,00x4,00=20,00 |pola Zwirowa grub. 15¢cm |-
8 [0+079,00 | 5,00x2,00=10,00 |pola zwirowa grub. 15¢cm |-
9 |0+135,00 - posesji ist. naw. betonowa stan nawierzchni — dobry
10 | 0+196,00 | - posesji ist. naw. z kostki nawierzchnia do przetozenia
brukowej
11 [ 0+216,00 | 5,00x2,00=10,00 |pola Zwirowa grub. 15cm | -




W celu poprawy sptywu wod opadowych z drogi i przylegtego do drogi terenu
projektuje si¢ przebudowaé przepust pod korona drogi w lok. 0+003,00 z rur ,, WIPRO” o @ 40
cm, L=15,00 m oraz poglebi¢ rowy przydrozne w lok. 0+003,00 — 0+234,00 str. prawa.

4.2, Gospodarka zielenig

Aby prawidlowo rozbudowa¢ droge gminna nalezy wykarczowaé istniejace drzewa wg
wykazu:

Lp |Lokalizacja Gatunek Srednica drzewa Tlos¢ Uwagi
od km do km drzewa cm sztuk
STRONA PRAWA
1 |0+162,00 sliwa 25 1
0+193,00 wigz 30 1
3 [0+197,00 " 30 1

Wymienione drzewa nie przedstawiajg zadnych warto$ci uzytkowych ani estetycznych.

4.3. Zajetos¢ terenu

Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach na terenie gruntow wsi,
Trojanowek, gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem opracowania
objeto dziatki istniejgcego pasa drogowego w obrebie wsi Wyszonki Wiosty
- dz. nr ewid: 100 administrowana przez Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem;

- dz. nr ewid: 104 wlasnos¢ gminy Klukowo;
do przejecia pod pas drogowy w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2003 Nr 80
poz. 721 z p6z. zm.)
- dz. nr ewid: 42, 41, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 21, 20, 17.

Wymienione dziatki nalezy przejac pod pas drogowy zgodnie z projektowana linia
rozgraniczajgcy teren. Projektowane granice docelowego pasa drogowego pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym.

4.4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. warstw 3+3 cm m2 — 1185,50

- powierzchnia podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie m® - 1232,30

- powierzchnia nawierzchni zwirowej grub. 15 cm na zjazdach m2 — 219,50

- dhugos¢ rur PCV o @ 40 cm m - 42,00.

5. TERENY CHRONIONE

Teren objety rozbudows nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskie;.



6. OCHRONA SRODOWISKA

Rozbudowa drogi bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko. W znacznym stopniu
zmniejszy si¢ poziom hatasu i zapylenia kurzem unoszacym si¢ podczas ruchu pojazdoéw
mechanicznych. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort ruchu mechanicznego.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w projektowanych granicach pasa
drogowego (linie rozgraniczajace teren). Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
obiektu na dziatki sasiednie. Nie wystapig tez bezposrednie i posrednie oddziatywania
przedsiewzigcia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie pasa

drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.
T o
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY
drogi gminnej: Nr 108079 B w lok. 0+000 — 0+234,00
od dr. pow. Klukowo — Wyszonki Koscielne do wsi Wyszonki Wiosty

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsigwziecia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 1. poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na przebudowe
drogi gminnej: 108079 B w lok. 0+000 — 0+234,00 od dr. pow. Klukowo — Wyszonki
Koscielne do wsi Wyszonki Wiosty obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 3+3 cm
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5

wykonanie nawierzchni zwirowych na zjazdach gospodarczych

wykonanie oznakowania pionowego

3. 0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robdt nalezy:
- prowadzenie rob6t pod odbywajacym si¢ ruchem mechanicznym,
- prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie podziemnych istniejacych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca,
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przewodéw infrastruktury
techniczne], nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu okreélenia pochodzenia tych
instalacji i okresli¢ czy i w jaki sposéb mozliwe jest dalsze prowadzenie robét,
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych,
- prace zwigzane z wykonywaniem podbudowy,
- uzywanie sprz¢tu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych, podbudowy a w
szczegblnosci koparka, rozkladarka mas bitumicznych, walce statyczne, rowniarka
samojezdna.

W zwigzku z tym Wykonawca robét powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.



4.0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robét przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczego6lnych
etapow przebudowy.

Dla whasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢é
opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.
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