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CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNQ-BUDOWLANEGO DROGOWEGO
zadania inwestycyjnego:
rozbudowa drogi gminnej Nr 1080698 Kuczyn — Grodek w m. Grodek w lok. ew. 0-4182,00 -
0+278,00 w lok. rob. 0+000 — 0--096,00 w tym budowa micjsc postojowych i infrastruktury
towarzyszacej w m. Grodek, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

1. OPIS STANU INWESTYCYJNEGO

1.1. Istniejace zainwestowanic terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenic gruntéw wsi Grodek, gm. Klukowo
i obejmuje pas drogowy drogi gminne; Nr 108069 B

W/w odcinek drogi przebiega przez teren zabudowany.

Droga w stanie obecnym posiada nawicrzchnic bitumiczng o szerokosel
5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosei 1,50 m i przydroznymi rowami
glebokosci 0,40 — 0,60 m.

W pasie drogowym wystepuje: podzicmna linia encrgetyczna (poprzeczne przejscic pod
korong drogi), podziemna linia telekomunikacyjna.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE

2.1. Dane wyjsciowe do projektowania.

Na podstawie danych wyjsciowych okreslonych przez inwestora przyjgto nastepujgee min.
parametry techniczne projcktowancj drogi:
- przekrdj pottrasowy:

- szeroko$é nawierzchni na zatoce postojowej - 2,50 m, zatoka rownolegta do osi drogi,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy tamany, na szerokosci 1,50 m spadek 2% w kierunku
chodnika, na szerokosci 1,00 m spadek poprzeczny 2% w kierunku osi drogl,

- klasa drogi - L

- obcigzenie ruchem KR-1

Konstrukcja nawierzchni na zatoce postojowe;:

- kostka brukowa betonowa grub. § cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic, grub. w-wy 20 cm,
podsypka cemeniowo-piaskowa grub. w-wy 5 cm,

- nawierzchnia od strony jezdni bitumicznej ograniczona opornikicm betonowym o wym.
12x25 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku:

- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. w-wy 5 cmy
Chodnik ograniczony od strony jezdni kraweznikicm betonowym o wym. 15x30 cm

posadowionym na tawic betonowej z oporem, a od strony posesji obrzezem betonowym o

wym. 6x20 cm.
Aby umozliwi¢ sptyw wod opadowych z nawierzchni nalezy w miejscu istniejgeego
rowu przydroznego wykona¢ kolektor deszezowy z rur betonowych ,,Wipro™ o @ 30 cm.



W linii kolektora wykonaé éciek z kostki brukowej betonowey, (szeroko$¢ $cicku 20 cm) i
poprzez studzienkg $cickowa i rewizyjng wody wprowadzi¢ do projcklowancgo kolektora
deszczowego.

2.2. Rozwigzania wysoko$ciowe drogi

Na odcinku objetym opracowaniem niweletg nawigzano do istnicjgcych rz¢dnych krawedzi
istniejacej nawierzchni bitumicznej.

2.3. Projektowane konstrukeje nawicrzchni

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektowania dla ruchu KR1 zaprojektowano
nastepujaca konstrukeje nawierzehni na zatoce postojowe;j:

- przekroj potrasowy:

- szeroko$é nawierzchni na zatoce postojowej - 2,50 m, zatoka postojowa rownolegta do
osi drogi,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy lamany, na szcrokosci 1,50 m spadek 2% w kicrunku
chodnika, na szerokosci 1,00 m spadek poprzeczny 2% w kicrunku osi drogi,

- klasa drogi - L

- obcigzenie ruchem KR-1

Konstrukcja nawierzchni na zatoce postojowe:

- kostka brukowa betonowa grub. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa famancgo 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy 20

cm

?

- podsypka cementowo-piaskowa grub. w-wy 5om,

_ nawierzchnia od strony jezdni bitumicznej ograniczona opornikicm betonowym o wym.
12x25 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku:

- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. w-wy §-em,

Chodnik ograniczony od strony jezdni krawgznikiem betonowym o wym. 15x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem, a od strony poscsji obrzezem betonowym o

wym. 6x20 cm.
2.4. Odwodnicnic projektowanych nawicrzchni

Odwodnienie drogi powierzchniowe do projektowanego kolektora deszczowego 0 ) 30 cm
poprzez wykonanie studzienki Scickowej o @ 50 cm z osadnikicm bez syfonu i rewizyjnej
0® 120 cm.

2.5. Wytyczne wykonania robdt drogowych

W zwiazku z tym, Ze nawierzchni jezdni drogi gminnej nie zostanie naruszona 1 stuzy do
bezposredniego dojazdu do posesji 1 pol i jest mozliwe jej czg$ciowe zajecie, roboty nalezy
prowadzi¢ etapami przy dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpicniem do robot
wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét i projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot. W/w projekt podlega zatwicrdzeniu przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

7Zastosowane malerialy i prefabrykaty musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnoscl.




CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:
rozbudowa drogi gminnej Nr 1080698 Kuczyn — Grodek w m. Grédek w lok. ew. 0+182.00 —
0+278.00 w lok. rob. 0+000 — 0+096,00 w tym budowa miejsc postojowych 1 infrastruktury
towarzyszacej w m. Grodek pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Wojtem Gminy Klukowo,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133
2003r.),

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 ., w sprawic szczegotowe
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z 2004r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 lipca 1999 r., w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie(Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z pdz. zmianami),

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 1. z
p0Z. zmianami),

- uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- mapy do celéw projektowych,

- obowigzujgce normy 1 przepisy,

- pomiary wlasne w terenie.

1. INWESTOR
Inwestorem jest Wojt Gminy Klukowo.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej Nr 1080691 Kuczyn — Grodek w
m. Grodek w lok. ew. 0+182,00 — 0+278,00 w lok. rob. 0+000 -- 0--096,00 w tym budowa
miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszacej w m. Grodek, gm. Klukowo, pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie.
Zakres opracowania ob¢jmuje wykonanic nizej wymienionych robot:
- wykonanie rob6t ziemnych;
- wykonanie podbudowy kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznic;
- wykonanie nawierzchni na miejscach postojowych z kostki brukowej betonowej grub.
8 c¢m po stronie prawej;
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. w-wy 5 cm;
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm po stronie
prawej;
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. w-wy 3 cm;



- wykonanie kolektora deszczowego o @ 30 cm z rur betonowych ,,Wipro™ po stronie
prawej;

- wykonanie studzienki sciekowej i rewizyjnej;

- wykonanie oznakowania pionowego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Polozenie terenu i ogélna charakterystyka

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie gruntow wsi Grodek,
gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem opracowania objeto dziatki
w obrebie Grodek nr ew: 604/1, 413/1 bedaeych wlasnoscig gminy Klukowo.
Droga przebiega przez teren zabudowany.

3.2, Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana droga w stanie istnicjagcym posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci
5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 2x1,50 m, szeroko$¢ pasa
drogowego zmienna i wynosi 11,00 — 12,00 m. Przy omawiancj drodze gminne; wystepuja
szczatkowe rowy przydrozne .

Korona drogi jest wyniesiona ponad przylegly teren na wysokos¢ od 0,20 - 0,30 m.
Wody opadowe sptywajg do szczatkowych rowéw przydroznych i rowami przydroznymi do
naturalnych niecek terenowych.

W pasie drogowym wystepuje: podziemna linia telekomunikacyjna, podziemna linia

encrgetyczna (poprzeczne przejscie pod korong drogi).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Rozwigzania projcktowe

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania miejsc postojowych réwnoleglych do osi drogi
dla samochodéw osobowych nalezy w miejscu istniejacego rowu przydroznego po stronic
prawej wykona¢ kolektor deszczowy z rur betonowych ,,Wipro” o @ 30 cm. Nad rurami
wykonaé podbudowe grub. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznic 1
wykonaé nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm posadowionej na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm.

Niwelete nawigzano do rzednych krawgdzi nawierzchni bitumicznej uzyskujac spadki
podtuzne 0,46 - 1,71%, gwarantujace prawidtowe odwodnienie jezdni. Na odcinku wystepuje 7
zalaman niwelety.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekroj poprzeczny o
nastepujacych parametrach:

- przekrdj poitrasowy:

- szeroko$é nawierzchni na zatoce postojowej - 2,50 m, zatoka réwnolegla do osi drogi,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy lamany, na szerokosci 1,50 m spadek 2% w
kierunku chodnika, na szerokoscei 1,00 m spadek poprzeczny 2% w kierunku osi drogi,

- klasa drogi - L.

- obciazenie ruchem KR-1

Konstrukcja nawierzchni na zatoce postojowe;:

- kostka brukowa betonowa grub. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy 20 cm,



- podsypka cementowo-piaskowa grub. w-wy 5 cm,
- nawierzchnia od strony jezdni bitumicznej ograniczona opornikicm betonowym o

wym. 12x25 cm
Konstrukcja nawierzchni na chodniku:

- kostka brukowa betonowa grub. 6 c¢m,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. w-wy 5 cm,
Chodnik ograniczony od strony jezdni krawgznikicm betonowym o wym. 15x30 cm

osadowionym na lawie betonowe] z oporem, a od strony posesji obrzezem betonowym 0
Y

wym. 6x20 cm.

Aby umozliwié sptyw wod opadowych z nawierzchni nalezy w micjscu istnicjgcego
rowu przydroznego wykonaé kolektor deszezowy z rur betonowych ,,Wipro™ o © 30 em. W
linii kolektora wykonaé sciek z kostki brukowcej betonowej, (szerokos¢ $cicku 20 cm) i poprzez
studzienke $ciekowa o @ 50 cm i rewizyjna @ 120 em wody wprowadzi¢ do projektowanego
kolektora deszczowego.

4.2. Gospodarka ziclenig
Nie dotyczy.
4.3. Zaje¢toS¢ terenu

Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach na terenic gruntow wsi Grodek
nr ew: 604/1, 413/1 bedacych wlasnoscig gm. Klukowo.

4.4. Zestawienic powicrzchni

- powierzchnia nawierzchni na zatoce postojowej z kostki brukowej betonowej grub. 8

cm m® — 193,76
- powierzchnia nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej grub. 6 ¢m

e —170,30.
5. TERENY CHRONIONE

Teren objety inwestycja nic jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskiej.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA [ OCIHIRONY SRODOWISKA
Oddzicelne opracowanic (Informacja o planic bezpicczenstwa i ochrony zdrowia).
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w projeklowanych granicach pasa
drogowego (linie rozgraniczajgce teren). Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
obiektu na dziatki sasiednie. Nie wystapia tez bezposrednic i posrednie oddziatywania
przedsiewziccia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujgce na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takic obickty nie wysi¢puja w obrgbic pasa
drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwice.



8. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegblnosci
wystepowanie gruntéw o malej no$noci oraz terenéw zalewowych.

Wykonano uproszczone rozeznanic gruntowe poprzez odkrywki w rejonie
poboczy istniejacej nawierzchni, poziom wody ustalono przez wywiad terenowy.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym pod inwestycj¢
podloze moze byé zaliczane do grupy nosnosci G1. Stwierdza sig, zc pod warstwa nasypu
niekontrolowanego o miazszosci 0,4-1,3 m (piasck drobny, pospotka z domieszkg gleby)
wystepuje glina bragzowa. Wodeg gruntowg stwierdzono na glebokosei 1,80-2,00 m.

Na podstawic analizy warunkéw geotechnicznych podioza oraz rodzaju konstrukeji
planowanego obiektu ustalono I kategori¢ geotechniczng. Grunty kategorii G1. Obcigzenic
ruchem KRI.

Brak jest terenow zalewowych.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI
rozbudowy drogi gminnej Nr 1080698 Kuczyn -- Grédek w m. Grodek w lok. ew. 0+182,00 —
0+278,00 w lok. rob. 0+000 — 0+096,00 w tym budowa micjsc postojowych 1 infrastruktury
towarzyszace] w m. Grédek.

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsigwzigcia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres rob6t budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego rozbudowa drogi
gminnej Nr 108069B Kuczyn — Grédek w m. Grédek w lok. ew. 0+182,00 — 04278,00 w lok.
rob. 0+000 — 0+096,00 w tym budowa miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszacej
w m. Grédek w lok. ew. 0+182,00 - 0--278,00 w lok. rob. 0-+000 - 0-+096,00 po str. prawej
obejmuje:

- wykonanie kolektora burzowego z rur ,,Wipro” o @ 30 cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na miejscach postojowych;

- wykonanie podbudowy kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, grubos¢
w-wy 20 cm ;
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe] pod kostk¢ brukowg betonowa, grub. w-wy 5

cm;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grub. w-wy 5 cm.

3.0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACII
ROBOT

Do niebezpiecznych robdt nalezy:
- prowadzenie robot pod odbywajacym si¢ ruchem mechanicznym;
- prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie podziemnych istnicjgcych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca,
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia roboét ziemnych przewodow inlrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okresli¢ czy i w jaki sposéb mozliwe jest dalsze prowadzenie robdt;
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej;
- prace zwigzane z wykonywaniem podbudowy;
- uzywanie sprz¢tu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych, podbudowy a w
szczegblnosei koparka, walce statyczne, zageszczarki.



W zwigzku z tym Wykonawca robdt powinien opracowac plan bezpieczenstiwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc zagrozenia przy w/w robotach.

4.0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCII NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robét przy dopuszezeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszezegdlnych
etapow przebudowy.

Dla wtasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajgcy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowicdnich
znakéw drogowych, zapér drogowych zabezpieczajgcych plac budowy.
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